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このユーザーズマニュアルは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておくよ 
うにしてください。 


まをにかかねる表示 

プリンターを安全にお使いいただくために、このユーザーズマニュアルの指示に従って操作してください。 
このユーザーズマニュアルには製品のどこが危険か、指示を守らないとどのような危険に遭うか、どうすれ 
ば危険を避け6れるかなどについて説明されています。 

また、製品内で危険が想定される箇所またはその付おには警告ラベルが貼り付けられています。 

ユーザーズマニュアルならびに警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として「警告」と「ミ主意」という用 
語を使用しています。それぞれの用語は次のような意巧を持つものとして定義されています。 





指示を守らないと、 人が死亡する、または 重傷を負うおそれがある 
ことを示します。 


么ミ主意 


指示を守 6 ないと、 义傷やけがのおそれ、および物的損 善の発生の 
おそれがあることを示します。 


危険に巧するを意•表示の具体的な内容は「を意の喚起」、「行為の禁止」、「行為の強制」の3種類の記号を 
使って表しています。それぞれの記号は次のような意巧を持つものとして定義されています。 

ま意の喚起 ミ主意の喚起は、 「 A 」 の記号を使って表示されています。この記号は指示を守らないと、危 
険が発生するおそれがあることを示します。記号の中の絵表示は危険の内容を図案化した 
ちのです。 



黃性の物質による被害の 

おそれがあることを示し 
ふ9 〇 

A 

乂傷を負ラおそれがある 
ことを示します。 

屋 

破裂するおそれびあるこ 
とを示します。 


けがをするおそれがある 
ことを71^します。 

A 

レーザー光による失日月の 

おそれがあることを示し 
ます。 

瓜 

指などがはさまれるおそ 
れびあることを示しま 
す。 

A 

発煙または発义のおそれ 

A 

特定しない一般的なミち 

A 

感電のおそれがあること 

びあることを示します。 

意•警告を示します。 

をします。 


巧"為の禁止 行為の禁止は 「®」 の I 己号を使って表示されています。この I 己号は行為の禁止を表します。 
記号の中の絵表示はしてはならない行為の内容を図案化したものです。 



プリンタ-を分解•修理. 
改造しないでください。 
感電や义災のおそれびあ 

磯 ) 

めれた手で触らないでく 
ださい。感電のおそれび 
あります。 

(D 

指定された場所には触ら 
ないでください。感電や 
义傷などの傷喜のおそれ 

ります。 

があります。 

(§) 

义気に近づけないでくだ 
さい。発义するおそれが 
あります。 

喔 ) 

水や液体がかかる場所で 
使用しないでください。 
感電や発义のおそれがあ 
ります。 













































巧為の強制 行為の強制は「•」の記号を使って表示されています。この記号は行為の強制を表します。 

記号の中の絵表示はしなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避ける 
ためにはこの行為が必要です。 


を 

プリンターの電源プラグをコンセント 
から巧いて < ださい。感雷や乂がのおそ 
れがあります。 

@ 

アース線を接続してください。感電や乂 
迭のおそれがあります。 


本で中で使用する記号の意味 

このユーザーズマニュアルでは、「安全じかかわる表示」のほかに、本で中で次の2種類の記号を使っていま 
す。それぞれの記号について説明します。 


記号 

内 容 

要 

この注意事項および指示を守らないと、プリンターび故障するおそれがあります。また、システムの 
運用に影響をちえることびあります。 

ェック 

この注意事項および指示を守らないと、プリンターが正しく動作しないことがあります。 


商標について 

NEC 、 NEC □ ゴは日本電気株式会社の登録商標です。 Microsoft 、 Windows、Windows Server 、 WindowsNT 、 MS- 
DOS は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 Netscape、Netscape 
Navigator は米国 Netscape Communications Corporation の米国およびその他の国 ( こおける登録商標です。 ESC/P は 
セイ〕ーエプソン株式会社の登録商標です。 IBM 、 AT は米国 International 目 usiness Machines Corporation の米国お 
よびその他の国における登録商標です。 Adobe 、 Acrobat および Acrobat Reader は Adobe Systems Incorporated (ア 
ドビシステムズ社）の登録商標または商標です。 MULTIWRITER 、 PrintAgent 、 MOPYING 、 NMPS 、 DocuWorks は 
富 ± ゼロ、ソクス株式会社の登録商標または商標です。その他、記載されている会社名および商品名は各社の登録商標また 
は商標です。 

0 S の表記について 

このマニュアルでは 0S をじ ( 下のように略して表記しています。 


Windows XP は Microsoft Windows XP Home Edition operating system 日本語版および Microsoft Windows XP 
Professional operating system 日本語版の略です 。 Windows Me は Microsoft Windows Millennium Edition 
operating system 日本語版の略です 。 Windows 98 は Microsoft Windows 98 operating system 日本語版の略です。 
Windows 98 Second Edition は Microsoft Windows 98 Second Edition operating system 日本語版の略です。 
Windows 95 は Microsoft Windows 95 operating system 日本語版の略です 。 Windows Server 2003 は Microsoft 
Windows Server 2003 operating system, Standard Edition 日本語版および Microsoft Windows Server 2003 
operating system, Enterprise Edition 日本語版の略です 。 Windows 2000 は Microsoft Windows 2000 Professional 
operating system 日本語版および Microsoft Windows 2000 Server operating system 日本語版の略です 。 Windows 
2000 Advanced Server は Microsoft Windows 2000 Advanced Server operating system 日本語版の略です。 
Windows 2000 Datacenter Server は Microsoft Windows 2000 Datacenter Server operating system 日本語版の 
略です 。 Windows NT 4.0 は Microsoft Windows NT Workstation operating system Version 4.0 日本語版および 
Microsoft Windows NT Server network operating system Version 4.0 日本語版の略です 。 Windows NT Server 
4.0, Terminal Server Edition は Microsoft Windows NT Server network operating system Version 4.0，Terminal 
Server Edition 日本語版の略です 。 Windows NT Server, Enterprise Edition 4.0 は Microsoft Windows NT Server, 
Enterprise Edition network operating system Version 4.0 日本語版の略です 。 Windows NT 3.51 は Microsoft 
Windows NT Workstation operating system Version 3.51 日本語版および Microsoft Windows NT Server 
network operating system Version 3.51 日本語版の略です 。 Windows 3.1 は Microsoft Windows operating system 
Version 3.1 日本語版の略です。また 、 Windows Server 2003 について特記がない場合は 、 Windows XP と読み替えて 
ください。 












マニュアルの種類と巧い方 

MultiWriter 1500 N 本体や付属のプリンターソフトウェアの取り扱い方を説明したマニュアルには、「ユー 
ザーズマニュアル（本書）」と電子マニュアルの「活用マニュアル（添付のプリンターソフトウェア CD-ROM 
じ収録)」があります。また、各プリンターソフトウェアの詳細じついては画面上の「ヘルプ」をご覧ください。 



MultiWriter 1500 N ユーザーズマニュアル （本書） 

プリンターのセットアップから、プリンターの基本的な操作ちま、および困ったときの 
対処ち法などを説明しています。本書はいつでもご覧になれるようじお手元に置いてく 
ださい。 


MultiWriter 1500 N 活用マニュアル（電子マニュアル） 
(プリンターソフトウェア CD - ROM じ収録） 

ネットワーク環境で巧刷する場合の設定ちま、プリンターソフトウェアやメニューモー 
ドの詳細、および技術情報などじついて説明しています。 

活用マニュアルは、 HTML 形式を採用しているのでミ凡用のブラウザー （Microsoft 
Internet Explorer 5.0 じ(上または Netscape Navigator 6.0 じ(上を推奨)で閲覧すること 
ができます。 

また、一部のページは項目別に PDF 形式のファイル"^^で作成されています。 PDF 形式 
採用のページは、必要に応じて読みたい項目を A 4 サイズの巧紙に巧刷してご覧いただ 
くのに適しています。 


活用マニュアルの記載内容じついては「活用マニュアルの内容」 （ vii ページ）、開きちじ 
ついては IT 活用マニュアル」（電子マニュアル）を見るには」 （ vii ぺージ）をご覧くだ 
さい。 

PDF 形式のファイルを参照または目 P 刷するには、 Adobe 社の Acrobat Reader 5.0 U 上（日本語版）をご使用ください。 


ユーザーズマニュアルと活用マニュアルを目的に応じてお使いいただけるように、 Vi ページに目的別檢索ガ 
イドを掲載しています。ぜひ、ご利用ください。 


し注忌 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 

2. 本書の内容に関しては将来予告なしじ変更することがあります。 

3. NEC の許可なく複製-改変などを行うことはできません。 

4. 本書は内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありま 
したら、お買い求めの販売店じご連絡ください。 

5. プリンターの機能の一部は使用する環境あるいはソフトウェアじよってはサポートされない場合があります。 

6. 運用した結果の影響については4項および5項じかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

7. 本製品を第兰者に売却-譲渡する際は必ず本書も添えてください。 


◎ 2004, 2005, 2007 Fuji Xerox Co ., Ltd . 



















はじめに 

このたびは NEC のプリンターをお買いホめいただき、まことにありがとうございます。 

MultiWriter 1500 N は高性能な CPU を採用し、省スぺース、スループットの高速化、印刷コストの低減を 
実現した、レーザープリンターです。さらに、用途に合わせた豊富な給紙を実現しています。 

■ 特長 ■ Mu 怕 Writer 1日00 N で MOPYING を ••• 

MOPYING (Multiple Original coPY and 
printING ) とは、オリジナルのドキュメント 
をコピー機で複数コピーするのではなく、 
MultiWriter で必要部数を直接巧刷する新しい 
ドキュメント処理スタイルのことです。 

MultiWriter 1 500 N に搭載されている 
PrintAgent の機能を使うと、 MultiWriter を 
コピー機のような使い方ができるばかりでな 
く、手間のかかる原稿の準備作業がコン 
ピューター上でできます。コピー機を使って 
ドキュメントを複数コピーする作業と比較す 
ると、導入コストやランニングコストを低く 
抑えることができます。しかも、オリジナル 
出力なので仕上がりがきれいです。 


また、 Windows 環境でより簡単に、より快適に使用していただける印刷統合管理ソフトウェア 「 PrintAgent 」 
じ対応しています。 

PrintAgent により、プリンターの状態や印刷の進行状況を確認したり、より快適な 「 MOPYING 」 を実現し 
ています。 「 MOPYING 」 の詳細については、活用マニュアルの「便利なプリント機能を使いたい」か6「手 
間とコストを削減して®刷する」をご覧ください。 

本書をお読みじなり、 MultiWriter 1日 00 N を十分じご活用ください。 


• 最高24ページ/分の巧刷速度 
( A 4 サイズ片面の場合） 

• LAN インターフエース標準装備 

• US 目 2.0 インターフエース標準装備 
• 両面印刷機能を標準装備 

• 最大給紙容量1100枚（坪量 64 g / m 2 の 
場合） 

—手差し：100枚 
-標準ホ、ソパー:日00枚 
-増設ホッパー （1 段）： 500枚 

• 最高1500 dp け目当の解像度 
• 省スぺース/省電力 
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目的別検索ガイド 


3—ヴーズマニコア/しをご覧<だぎい。 

减 ブリンターソフトウェア CD - ROM に収録の 
^活巧7ニコア/しをご覧 < だぎい。 


ご使巧の前にご覧<だちい 
フ U ンターを設置する 


コンじ3—ターまたはネットワークに措続する 

I ——（スフシヨンを使つて巧続する場台は） 

ネツトフークで使巧するための誤ををする 


ブ U ンクーソフトウェアをインスト ー/しする 


使南でさる南紙について知 U たい 


デイスブレイ-スイツチ-ランブについてがりたい 


ご使巧のアブリケーシヨン巧 5 团刷する 


便刺な麟能を使って印刷する（両面团刷なと) 


/ V %/ き全にお使いいただくたゆに 

ク 1章プリンターの設置 
ク1章 プリンターの設置 
向 オプションを取り付け（取り外し）たい 

ノ 1章プリンターの設置 ^ノ ネットワークに接続するには 

より便利なネットワーク機能を 
^使うじは？ 

ク 2章プリンターソフトウェアのインス!ル 
く>3章 用紙のセット 
俗 J 技術情報•参考情報が知りたい 


ク靖 

ク靖 


プリンターソフトウェアのインストール 

プリンターソフト r @ j 便利なプリント機能を使いたい 

ウェアのインス I -ール 


メニコーち一 h を使つて設をする 


ドラム3ニット-トナー乃ートリツジを巧換する 


フ U ンターを清掃する 


ラま < E 日刷で菱ないとを 


紙ブま U のとち 


イ京守ヴーじスについて知りたい 


帽報ヴーじスについて知りたい 


スフシヨンについて 


フ U ンターの性能についてがりたい 


制御コー K を使ラ 


印刷載固を知 U たい 


夕をご一表を貝たし\ 


わ巧 5 なし\巧語げある 


ノプリ ンターの操作パネルで各種設定を変更する【こは？ 
ク 4章日常の保守 
^ノ 4章日常の保守 
ク 5章故障かな？と思った6 
ク 5章故障かな？と思った6 
ク 付録保守サービスについて 
ク 付録情報サービスについて 

ノオプションを取り付け（取り外し）たい 
ク 付録仕様 俗 J 技術情報-参考情報が知りたい 

曾 技術情報-参考情報が知りたい 
倍 J 技術情報-参考情報が知りたい 
例 技術情報-参考情報が知りたい 
向 わからない用語を知りたい 
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r 活用マニュアル j (電子マニュアル）を見るには 

活用マニュアルは、添付のプリンターソフトウェア CD - ROMI こ収録されています。 HTML 形式を採用して 
いるのでミ凡用のブラウザー （Microsoft Internet Explorer 5.0 じ(上または Netscape Navigator 6.0 じ(上を 
推奨)で閲覧することができます。 


また、一部のページは項目別に PDF 形式のファイルで作成されています。 PDF 形式採用のページは、必要に 
応じて読みたい項目を A 4 サイズの用紙に印刷してご覧いただくのに適しています。 （ PDF 形式のファイルを 
参照または巧刷するには、 Adobe 社の Acrobat Reader 5.0 t (上（日本語版）をご使用ください。） 


〇お使いの 0 S (日本語版）を起動する。 

G プリンターソフトウェア CD - ROM をセットす 
る。 

〇「プリンタソフトウェア CD - ROM メニュー」が 
表示されたら、[オンラインマニュアル]をク 
リックする。 

ち側のボ、ソクスにオンラインマニュアルのを称が表 
示されます。 



お使いのコンピューターによっては、自動的にメ 
ニュープ□グラムび立ち上びらない場合びありま 
す。その場合は、 CD - R 日 M のルートディレクト U — 
にある 「 MWSETUP . exe 」 を実行してください。 


〇ち側のボックスの [ MultiWriterlSOON 活用 
マニュアル]を選び、[オンラインマニュアル 
を読む]をクリックする。 

ブラウザーが起動して、活用マニュアルのトップ 
ぺージが表示されます。 



活用マニュアルの内容 

活用マニュアルには次の内容が記載されています。トップページか6、読みたい内容をクリックするとス 
テ、ソプまたはメニューが表示されます。 


ネットワークに接続ずるには？ 


より便利なネットワーク機能を使うには？ ■ 


便利なプリント機能を使いたい 


プリンターの操作パネルで各種設定を 
変更ずるには？ 


オプションを取り付け（取りがし）たい 


技術情報-参考情報が知りたい 


わか5ない用語を知りたい 


PDF 形式を探用しているページについては、メニューの項目に @ アイコ 
ンが付いています。アイコンをクリ、ソクするとぺージが表示されます。 


VII 




























































活用マニュアルじ掲載されている項目については、下記を参照してください。 


ネットワークに接続ずるには？ 

Step 1 IP アドレスやサブネットマスクの設定 
Step 2コンフィグレーションページの印刷 

Step 3接続先の設定とプリンタードライバーの 
インストール 

より便利な ネ兰 トワーク機能を使うには？ 

DHCP 

SNMP 

アクセス制限 

プリンター管理者用インストール 
PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ 

便利なプリント機能を使いたい 

両面巧刷したい 

操作パネルに ユーザー をを表示させたい 

複数ページレイアウト巧刷したい 

印刷したデータを再印刷（リプリント）したい 

仕分けして巧刷したい 

巧刷したデータを結合して巧刷したい 

お大-縮ル巧刷したい 

fPrintAgentJ ツールバーつて何？ 

手間とコストを削減して巧刷したい 

プリンターの状態や巧刷状ミ兄を見たい 

よく使う設定を登録しておきたい 

空いているプリンターで目 P 刷したい 

定形外用紙サイズの用紙に巧刷したい 

コンピューターか6プリンターの電源を人れたい 

巧刷位置を調整したい 

巧刷履歴（ログ）情報を化力したい 

スタンプをがけて目 P 刷したい 

プリンター利用情報通知機能(こついて知りたい 

ヘッダー、フッターを付けて巧刷したい 

保守情報をメールで通知したい 

ページ単位で給紙したい 

いつでもブラウザーか6プリンターの状ミ兄を見たい 
OHP に合い紙を入れたい 

プリンタードライバーをバージョンアップしたい 


PrintAgent の機能を十分(こ発揮させるためじ 
Pri nt Agent システムが起動しないときは 
プリンタ ステータス ウィンドウがおかしいときは 
リプリント機能が動作しないときは 


プリンターの操作パネルで各種設定を 
変更するには？ 


メニューモードの設定変更のしかた 

メモリースイ、ソチの設定変更のしかた 

メニューモード設定項目一覧 

メニューツリー 

テストメニュー 

印刷設定メニュー 

用紙メニュー 

巧字位置設定メニュー 

両面巧刷メニュー 

運用メニュー 

フォントメニュー 

動作メニュー 

NPDL 設定メニュー 

プ □、ソター 設定 メニュー 

インターフェース設定メニュー 

設定初期化メニュー 

動作エミュレーションの切り替え 

メニュースイ、ソチの詳細 

オプションを取り付け（取りがし）たい__ 

増設ホッパー 
LAN アダプター 
増設メモリー 
プリンターケーブル 

技術情報-参考情報び知りたい 


ディスプレイ 

ランプ 

スイ、ソチ 

用紙の規格 

文字の種類 

文字コード表 

巧刷範囲 

NPDL の初期状態 

制御コード 

機能拡張制御コード 

ディスプレイ表示一覧 

テスト巧刷のプリント結果 

増設メモリー対応表 

電子ソート機能有効時の印刷保証枚数 

インターフェース 

日本語 MS - DOS 環境 

「新しい八ードウエアの検出ウィザード」が表示された場合 
ネットワークで思うよう(こ目 P 刷できないときは 
UNIX 環境の設定 


viii 






/ j \ まをにお使いいただ < ために 


警告ラベルについて 


プリンター内の危険性を秘める部品やその周辺には 
警告ラベルが貼り付けられています。これはプリン 
ターを操作する際、考えられる危険性を常にお客様 
に意識していただくためのものです。警告ラベルは 
ち図に示す場所に貼られています。もしこのラベル 
が貼り付けられていない、はがれかかっている、汚 
れているなどして読めない場合は、販売店または、 
NEC サービス窓□にご連絡ください。 



まを上のご注意 

ここで示すな意事項はプリンターを安全にお使いじなる上で特に重要なものです。このを意事項の内容をよ 
く読んで、ご理解いただき、プリンターをより安全じご活用ください。記号の説明については表紙の裏の 
r 安全にかかわる表示」を参照してください。 



プリンターの内部を 
のぞかない 


就 •修理.禱 A A 倒 


X 




このプリンターはレーザー（レーザーダイオード）を 
使用しています。電源が ON じなっているときに内 
部をのぞいたり、鏡などを差し込んだりしないでく 
ださい。 万一 、レーザー光が目に入ると失明するお 
それがあります （ レーザー光は目に見えません）。 
(このプリンターは 、 」ISC 6802規格に基づくク 
ラス1レーザー製品です。） 


X 


マニュアルじ記載されている場合を除き、分解した 
り、修理/改造を巧ったりしないでください。プリ 
ンターが正常に動作しなくなるばかりでなく、感電 
や义災の原因となるおそれがあります。 















































電源 コー ドの アース 線を取り付ける 〇 A A 

万一漏電した場合の感電や义災事故を防ぐため、アース線を次のいずれかじ取り付けてください。 

• 電源コンセントのアース端子 
• 接地工事 （ D 種）を行っている接地端子 
• 銅片などを 650 mm じ(上地中に埋めたもの 

アース線の取り付けは、必ず電源プラグを電源コンセントに差し込む前に行ってください。 

また、接地接続（アース線）を外す場合は、必ず電源プラグを電源コンセントからおいて 
か6行ってください。 

ご使用じなる電源コンセントのアースをご確認ください。アースがとれない場所やアースが施されていない場 
合は、お買い求めの販売店または NEC の相談窓□にお問い合わせください。ただし次のようなところじはアー 
ス線を接続しないでください。 

• ガス管（引义や爆発のおそれがあります。） 

• 電話専用アース線および避雷對（落雷時に大量の電流が流れるおそれがあります。） 

• 水道管や蛇 □ (配管の途中がプラスチックになっている場合は アース の役目を果たしません。） 


[ 掃除機でトナーを吸い取らない 

盛瓜轉 j 

乂 

床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、固く紋った 
f 布などでふき取ってください。掃除機でトナーを吸い取ると、 
吸い取ったトナーが掃除機の内部で粉じん発义-爆発するおそ 
^れがあります。 1 
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A ま意 


壊れた液晶ディスプレイ A / 

には触らない 


壊れた液晶ディスプレイには触6ないでください。 
操作パネルの液晶ディスプレイ内【こは人体に有害な 
液体があります。万一、壊れた液晶ディスプレイか 
6流れ出た液体が、□【こ入った場合は、すぐじうが 
いをして、医師【こネ目談してください。また、皮膚に 
付着したり目に入ったりした場合は、すぐに流水で 
t 1已分じ(上洗ミきして、医師にネ目談してください。 


電源コードに薬品類 
をかけない 


A ® 


電源コードに殺虫剤などの薬品類をかけないでく 
ださい。コードの被覆が劣化し、感電や义災の原 
因となることがあります。 


電源コードを抜くときは 
電源コードを引っ張らない 


A を 


電源プラグを抜くときはプラグ部分を持って行っ 
てください。コード部分を引っ張るとコードが破 
損し、义災や感電の原因となるおそれがあります 


電源コードは巧げたり 
ねじったりしない 




電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、束ね 
たり、ものを載せたり、はさみ込んだりしないで 
ください。またステープルなどで固定することも 
避けてください。コードが破損し、义災や感電の 
原因となるおそれがあります。 


電源プラグを中途半端 
に差し込まない 




電源プラグはしっかりと差し込んでください。中 
途半端に差し込んだまま、ほこりがたまると接触 
不良の発熱による义災の原因となるおそれがあり 
ます。また、プラグ部分は時々抜いて、乾いた布 
でほこりやゴミをよくふき取ってください。ほこ 
りがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、 
义災となることがあります。 


雷が鳴0だしたら 
プリンターに触らない 


A® 


义災•感電の原因となります。雷が発生しそうな 
ときは電源プラグをコンセントから抜いてくださ 
い。また雷が鳴りだしたらケーブル類も含めて装 
置【こは触6ないでください。 


損傷した電源コード 
は使わない 

電源 コー ドが破損した場合は、ビ ニールテー プな 
どで補修して使用しないでください。補修した部 
分が過熱し、义災や感電の原因となるおそれがあ 
ります。損傷したときは、すぐに同じ電源コード 
を取り替えてください。 



電源コードを 
たこ足配線にしない 




コンセントに定格じ(上の電流が流れると、コンセン 
卜が過熱して义災の原因となるおそれがあります。 


loovm 外のコンセントに 
差し込まない 


A 禱 


電源は指定された電圧、電流のコンセントをお使 
い<ださい。指定外の電源を使うと义災や漏電に 
なることがあります。 


専用電源コード A 

m 州ま使ねな u /必\ WJ 


プリンターに添付されている電源 コー ド]: U かの コー 
ドを使わないでください。電源コードに定格じ(上の 

電流が流れると义災じなるおそれがあります。 

V 


プリンターを一人で 
持ち上げない 


漏) 


プリンターの質量は約 18.9 kg です（オプション品、 
ドラムユニット、トナーカートリッジ、および用紙 
除く）。 

1人で運ぶと腰を痛めるおそれがあります。必ず2人 
じ(上で持ち運んでください。また、プリンターの重 
ムは前面じあるため、前面側へ倒れないようじを意 
して持ち運んでください。 
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高温注意 


' 2;族；;誤颜 

プリンターのカバーを開けて作業する場合は、十 
分に冷めてか6行ってください。プリンターの内 
部には使用中【こ高温になる定着ユニットという部 
品があり、触ると义傷するおそれがあります。 


プリンター内に水などの液体、ピンやクリップな 
どの異物を入れないでください。义災や感電、故 
障の原因となります。もし入ってしまったときは、 
すぐ電源を OFF にして、電源プラグをコンセント 
か6抜いて、販売店に連絡してください。 

V. _ y 



阿 r - を Ad)] 




巻き込みます A ® 

ドラム ユニッ トやトナーカートリッジじ入っている 
トナーを目や□じ入れないでください。トナーが目 


プリンターの動作中は用紙挿入□および排出□に 

や□じ入ると健康を損なうおそれがあります。特に 


手や髪の毛を近づけないでください。髪の毛を卷 

お子様の手の届かないところに保管し、お子様が触 


き込まれたり、指をはさまれたりしてけがをする 

れないようじしてください。 

V J 


^おそれがあります。 ^ 


f 不安定な場所に A 

置かなぃ 


f 直射日光が当たる A 

ところには動げよい 松 

プリンターを不安定な場所には置かないでくださ 


プリンターを窓ぎわなどの直射日光が当たる場所 

し、プリンターが破損するおそれがあるばかりで 


には置かないでください。そのままにすると内部 

なく、思わめけがや周囲の破損の原因となること 


の温度が上がり、プリンターが異常動作したり、 

きがあります。 J 


义災を引き起こしたりするおそれがあります。 

^_ -/ 


巧証にごいて 


プリンターには「保証書」が付いています。「保証 
書」は販売店で所定事項を記入してお渡ししますの 
で、記載内容を確認して大切に保管してくださし、。 
保証期間中に万一故障が発生した場合は、「保証書」 
の記載内容に基づき、無料修理します。詳細につい 
ては「保証書」、および付録の「保守サービスにつ 
いて」 （87 ページ）をご覧ください。また、プリン 
夕一じ添付の 「 NEC サービス網一覧表」に記載され 
ているサービス窓□へお問い合わせください。 

- y チェック - 



本体の背面に、製品の型式、 SERIAL No. (製造番号）、定格、製造業者名、製造国び明記された管理銘 
板び貼ってあります（上図参照）。販売店またはヴービス窓□にお問い合わせする際にこの内容をお伝え 
ください。また、管理銘板の製造番号と保証書の保証番号び一致していないと、万ープ U ンターび保証期 
間内に故障した場合でも保証を受けられないことびあります。お問い合わせの前にご確認ください。 
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この章では、お買い上げになったプリンターの箱を開けてから、中身を確認し、テスト印刷、ネットワーク 
でプリンターが使えるようじなるまでをじ(下の手順で説明します。 


1設置に必要なスペースを用意する 


2箱の中身を確認する 


3固定用部材を取り外す 


4各部の名称を確認する 


己ドラム ユニッ トを取り付ける 


目用紙をセツトする 


7電源コードを接続する 


8テスト印刷をする 


9ケーブルを接続ずる 


10ネットワークを設定する 


オプシヨン品の紹介 


プリンターケーブル 


必要に応じて 
こちらもご覧ください。 


-—プリンタ—の設置 


MultiWriter 1500 N はパラレルインターフエース接続、 US 目インターフエース接続、およびネットワーク接 
続ができます。お使いの環境や目的に合わせて接続してください（接続方法については「9ケーブルを接続 
する」 （14 ページ）または「10ネットワークを設定する」 （1 日ページ）をご覧ください)。 
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1 設置に(8^要なスぺースを用意ずる 


MultiWriteM 日 OON を安全、快適にご使用いただくためにはじ(下の「設置してはいけない場所」をよくお読 
みになり、下図に示すスペースを確保してください。 



プリンター上面 


A ミホ胃 プリンターの質量は約 18.9 kg です（オプション品、ドラムユニット、トナーカートリッジ、およ 

び用紙を除く）。1人で運ぶと腰を痛めるおそれびあります。必ず2人於上で持ち運んでください。 
また、プリンターの重むは前面にあるため、前面側へ倒れないよラに注意して持ち運んでください。 


重要= 

プ U ンター上面にある排気□をふさびないでください。プ U ンター内部の温度び上びり、印刷不良や故障 
の原因となります。 


設置してはいけない場所 

次のような場所には設置しないでください。 



直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、温度変化の激しい 
場所（暖房器、エアコン、冷蔵庫などのおく）には設置しな 
いでください。温度変化により結露現象が起こり、故障の原 
因となることがあります。 



じゅうたんを敷いた場所では使用しないでください。静電気に 
よる障害でプリンターが正しく動作しないことがあります。 


強い振動の発生する場所に設置しないでください。プリン 
ターが正しく動作しないことがあります。 
























































































X 



X ^ 



腐食性ガスの発生する場所、薬品類がかかるおそれのある場 
所には設置しないでください。部品が変形したり傷んだりし 
てプリンターが正しく動作しなくなることがあります。 


上から物が落ちてきそうな場所には設置しないでください。 
衝撃などじよりプリンターが正しく動作しなくなることが 
あります。 


X 



X 



ラジオやテレビなどのおくには設置しないでください。プリ 
ンターのそばで使用すると、ラジオやテレビの受信機などに 
受信障害を与えることがあります。 


添付の電源コードだけで、コンセントじ届かない場所に設置 
しないでください。延長コードの過容量、延長コードへのコ 
ンセントの差し込みにより発熱するおそれがあります。 


X 



プリンターのお傍（おく）にコンセントがない場所には設置 
しないでください。また、プリンターの電源コードを接続し 
たコンセントは、容易に人が触れることができるようじして 
おいてください。 


2 |§の中身を確認する 


箱を開けて、まず次のものがすべてそろっていることを確認し、それぞれの点おを行ってください。万一足 
りないものや損傷しているものがある場合じは、販売店に連絡してください。個包材料（箱や緩衝材など) 
はプリンターを運搬するときに必要となります。大切に保ちしておいてください。 


MultiWriter 本体 


電源コード 



ドラム ユニット 

( トナーカートリッジ装着ずみ） 





-ザーズ 

L のレ （本書） 



保証書 


NEC サービス網 
一覧表 



プリンターソフト 
ウエア CD-ROM 


プリンターの箱を開けた!5次のことを忘れずに巧ってください。 

• ご購入のプリンターのお客様登録をしてください（詳しくは NEC サービス網一覧表をお読みくださ 
い)。 

• 保証書、 NEC サービス網一覧表をなくさないよう大切に保管してください。 


-—プリンタ—の設置 
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3 固定用部巧を取りかず 

プリンターは輸送中の損傷を防ぐために、動きやすい、あるいはかれやすい箇所をテープや緩衝材で保護 
しています。図に示したテープ （3 か所）、および緩衝材を取り除きます。 


テープ 




4各部の名祿を確認ずる 


プリンターを使用する前に各部の名称と位置を確認してください。 
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操作パネル 

く標準のスイッチ動作とランプの表示> 


電源/トナーランプ 
緑色:電源オン 
ホ色：トナー残少 
点滅:データ受信中 
消灯:電源オフ 



ディスプレイ 

緑色:印刷できる状態 

オレンジ色:印刷データを受信できない状態 
またはメニユーモード中 
赤色:異常が起きている状態 
消灯:節電中 

文字:プリンターの状態や設定内容を表示 


ストップスイッチ 
印刷を停止する 

キャンセルスイッチ （2 秒押し続ける） 
受信した印刷データの処埋を中止する 

印刷可スイッチ 

印刷できる状態とできない状態を 
切り替える 


くシフトスイッチを巧したときの機能> 




ディスプレイが 
オレンジ色に点灯する 


用紙選択スイッチ 

手差しトレーからの印刷で、印刷 
する用紙サイズを切り替える 

両面スイッチ 

両面印刷と片面印刷を切り替える 

排出スイッチ’ 

プリンター内に残 つ ているデータを 
印刷する 

ドラム ユニッ 

カウンタクリア 

スイッチに秒に(上押し続ける） 
ドラムユニットを交換後に印刷 
ぺージカウントをクリアする 



I リセットスイッチ 
(2 回続けて押す） 
電源オン時の 
状態に戻す 


已ドラ Z 


A 


ットを取りがける 


ドラムユニットは印刷を行うためのトナーカートリッジや OPC ドラム、現像ユニットなどが一体化されたも 
のです。購入時のプリンターにはドラムユニットが取り付けられていません。添付のドラムユニットを次の 
手順で取り付けてください。同捆されているドラムユニットにはトナーカートリッジがあ6かじめ取り付け 
られています。 




床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃を取るか、固く絞った巧などでふを取ってください。掃 


除機でトナーを吸い取ると、吸い取ったトナーび掃除機の内部で粉じん発义 
あります。 


爆発するおそれが 


来 


重要 ■ 


取り付けの際は、強い光び当たる場所を避け、でさるだけ己分内で作業を終了してください。 
消耗品のため、印刷び薄くなったり、操作パネルに交換を促すメッセージび現れたりしたら交換しま 
す（交換手順については、4章の「ドラムユニット-トナーカート IJ ッジの交換」（已3ぺージ）をご 
覧ください)。 


-—プリンタ—の設置 
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o 本体 カバー ボタンを押して、本体 カバーを 開 


〇プリンターにドラムユニットをセットする。 


く。 




ドラムユニットにはトナーカートリッジび 
取り付けられています。持ち運びの際は青い 
レノ く一を押さないよラにを意してください。 



〇ドラムユニットのトナーを巧一にするたゆ、水 
平に持つて5〜6回程度、図に示す方向にゆつく 
り振る。 




図のようじドラムユニットの取っ手を持ってまっす 
ぐ差し} A んだあと、両手で押し込んで<ださい。 



0 本体カバーを閉じる。 



=ヴ重要= 

• ドラムユニットは取っ手を持たず、上 
図のように両端部を軽く持ってゆっく 
り振ってください。激しく振ると、落 
下や□ーラーに傷びつくおそれびあり 
ます。 


• ドラム ユニッ トの□ーラーに触らない 
で < ださい。 
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6 用紙をセットずる 

テスト巧刷するために A 4 サイズの用紙をホッパーじセットする手順を説明します。その他の用紙のセット 
方法および使用できる用紙、手差しトレーへの用紙のセットちまについては「3章用紙のセット」 （41 ペー 
ジ）をご覧ください。 

=グ重要 

• プ U ンターにセットする用紙は、両面とも印刷されていない用紙をセットしてください。すでに一度 
印刷された用紙をプ U ンターにセットしないでください。 

一度印刷された用紙をセットして印刷すると、給紙でさない、紙づまりになるなどプ U ンターの故障 
の原因となる場合びあります。 

• 用紙カセツト前側のラバー部には手を触れないでください。給紙不良の原因となることびあります。 


〇用紙カセツトを引き出す。 



=ヴ重要= 

購入時の用紙カセットには緩衝材び取り付 
けられています （ 「3固定用部材を取り外 
す」 （8 ページ）参照）。緩衝材を取り除い 
てお使いください。 


〇 サイドガイド □ックレバーと エンドガイドを 
それぞれ押しながらスライドさせ、サイドガ 
イドとエンドガイドをセツトする用紙サイズ 
に合わせる。 



大量の用紙をまとめてセットする場合は、青いボタ 
ンを押して□ックを解除した後、ゆっくりとまっす 
ぐにトレーを引っ張ってください。トレーが止まる 
までゆっくりと引き延ばします。止まるとトレーが 
□ックされます。 



〇 用紙カセツトに用紙をセツトする。 

用紙を平6(こセットして、最大給紙容量のマークを 
越えていないことを確認してください。 



トレーを引き延ばした場合は、青いボタンを押しな 
がら、カセツトを用紙サイズに合わせて「カチ、ソ」と 
音がするまで縮めて<ださい。 



〇用紙カセットをプリンターにセットする。 



=ヴ重要= 

用紙を大量にセットした用紙カセットは重く 
なっています。用紙カセットを取り付けると 
さは、両手で持って取り付けてください。 


-—プリンタ—の設置 





























7 電源コードを接続ずる 


0 ^ 


• 万一、漏電した場ちの感電や乂災事故を防ぐため、アース線を必ず次のどれかに取り付けて 
<ださい。 

-電源コンセントのアース端テ 
-接地工事 （ D 種）を行っている接地端子 
-銅片などを6已日 mm じ(上地中に埋めたもの 

• アース線の取り付けは、必ず電源プラグを電源コンセントに差し込む前に行ってください。 

また、アース線を外す場合は、必ず電源プラグを電源コンセントからがしてから行ってください。 
• 次のよラなところにはアース線を接続しないでください。 

-ガス管（引义や爆発のおそれびあります。） 

-電話専用アース線および避雷針（落雷時に大量の電流び流れるおそれがあります。） 

-水道管や蛇 □ (配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役割を果たしません。） 


A ミ主意 


• 電源プラグは、定格電圧1 00 V で定格電流1 OAm 上のコンセントに単独で差し込んでくださ 
し、。また、たこ足配線をしないでください。発熱による乂災や感電のおそれびあります。な 
お、本プリンターの定格電源は、 100 V 、8.3 A となっています。 

• 電源プラグやコンセントに付着したほこりは、必ず取り除いてください。そのまま使用して 
いると、湿気などにより表面に微小電流が流れ、発熱による乂災のおそれがあります。 


〇プリンターの電源スイッチが OFF になってい 
ることを確認する。 

© 電源コードの兰極プラグをプリンター背面の 
電源コネクターに差し込む。 



0 もう一方の電源プラグに付いているアース端 
子を接続し、プラグをコンセント（電流容量 
10 A じ Lb ) に差し込む。 

= 0^ 要 = 

• 電源プラグは電流容量1日 A 1； (上のコン 
セントに差し込んでください。 

• プ U ンターの電源コードをコンピュー 
ター本体の補助コンセントに接続しな 
いで < ださい。 
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O プリンターの電源スイッチを ON にする。 

[電源/トナー]ランプが点灯し、ディスプレイの照 
明が緑色に変わつたことを確認してください。 

電獻- 

0 

〇操作パネルの[印刷巧]スイッチを巧す。 

ディスプレイの照明がオレンジ色(こ変わります。 


ED 刷巧 


み 


0 [メニュー]スイッチを押す。 

ディスプレイじは"テストメニュー"と表示されます。 



〇 [►] スイッチを押す。 

ディスプレイにはステ 
と表示されます。 


-タスインサツジ、ソコウ 



-ステータスインサッシ'' ッコ ウー I 


© [►] スイッチを巧す。 

[データ]ランプが点灯し、プリンターはテスト巧刷 
を開始します。ディスプレイには"テストインサツ 
チュウ"と表示されテスト巧刷を開始します。 



Q E 日刷結果を確認する。 


これでテスト目 P 刷は終了です。次(こ、プリンターを 
コンピューターまたはネットワークへ接続します。 


8テスト巧刷をする 

コンピューターじ接続する前に、プリンターが正常に動くことを確かめるためじプリンターの操作パネルの 
スイッチを使って、テスト印刷をします（操作パネルじついては活用マニュアルの「プリンターの操作パネ 
ルで各種設定を変更するには？」をご覧ください）。また、あらかじめ「6用紙をセットする」 （11 ページ) 
で A 4 サイズの用紙を標準ホッパーにセットしてから行ってください。 

このテスト EP 刷は日章の「紙づまりのときは」 （74 ページ）の処置が終った後 I こも実行することをお勧めし 
ます。 

=cr 重要 

印刷中は電源スイッチを日 FF にしないでください。印刷中に OFF にすると紙づまりおよび故障の原因になります。 


TA トメーュー 


Q テストインサツチュウ 


iyy 諭•。茄站謂が1» .訓脸祖画謂馬 sssi 

f W " 芯誠 
まルま ッ娜記樹を I を I スト'!: ッ制 
>4 日 678 置ケ度ががり',^巧レ‘^ゼ -- 向-ドネけがサセ 〇 
r ノンンンン位ス角おお夕〔-ババ-モタ方タアブ-が-ク 峭 WWW 口化 WW 

'ペペペペぺ惡醜 ii 品け卜 i 諸；；^巧八；ゲ D ィァ yilllllll 


-—プリンタ—の設置 
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9 ケーブルを接続ずる 

プリンターにケーブルを接続します。コンピューターに直接接続して使用する場合はパラレルインター 
フェースケーブルか US 目ケーブルのいずれかをプリンター背面のコネクターに差し込んでください。 

ネット ワ ー クを経由してプリンタ ー を使用する場合は、 ネット ワ ー クケ ー ブルをイ ーサーネット インタ ー 
フェースコネクター じ差し込んでください。 



=が重要= —— 

パラレルインターフェースおよびネットワークケーブルを接続する前にプ U ンターおよび接続先のコン 
ピューターなどの機器の電源を OFF にして < ださい。 


LAN アダプターなどネットワークオプションを介してプリンターをネットワークで使用する場合は、「オプ 
シヨン品の紹介」 （18 ページ）および活用マニュアルの「オプションを取り付け（取り外し）たい」を参照 
してください。 


• プ U ンターケーブルは添付されていません。お使いになる環境に合わせて別途お買い巧めください。ご使用のコ 
ンピューターに合ったプ U ンターケーブルを確認してください。使用でさるプ U ンターケーブルについては「プ 
U ンターケーブル」 （18 ページ）および活用マニュアルの「オプションを取り付け（取り外し）たい」の「プリ 
ンターケーブル」を参照してください。 

• ネットワークケーブルは添付されていません。お使いになる環境に合わせてネットワークケーブルを別途お買い 
巧めください。標準の LAN インターフエー ス およびオプションの LAN アダプターは、 ] 日 BASE-T および 
1 日日目 ASE-TX の2種類に対応しています。 


=が重要= —— 

• パーソナルコンピューター本体とプ U ンターとの接続は、弊社指定のケーブルを使用してください。 
指定！;(外のケーブルを使用したり、市販のプ U ンターバッファー、プ U ンター切り替え器、プ U ン 
ター共有器、コピープ□テクターなどを使用したりすると、機能の一部または全部び正常に動作しな 
い場合びあります。 

• ネットワークケーブルを接続する前に、他のネットワーク利用者び印刷やファイルの転送を行ってい 
ないことを確認してください。 

• プ U ンターおよび LAN アダプターの電源は、必ず日 FF にしてからケーブルを接続してください。電源 
び0 N のままケーブルを接続すると誤動作の原因となります。 
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10 ネットワークを設定ずる 

ネットワークを経由してプリンターを使用する場合は、ケーブルを接続した後、コンフィグレーション 
ページの印刷、および IP アドレスとサブネットマスクを設定します。 



—ジを®刷する 


コンフィグレーションページ （ LAN ステータス）とは、ネットワークインターフェースの IP アドレスやサ 
ブネットマスク、 MAC アドレスなど、プリンターの設定情報が一覧できる情報ページのことです。ネット 
ワークケーブルを接続したとき、またはネットワークに関する変更を行った前後などにコンフィグレー 
シヨンページを印刷して設定内容の確認を行つてください。 


ネットワークへのセットアップ後やプ U ンターの設定を変更した後は必ずコンフィグレーションページを印刷し 
て大切に保管しておいてください。 

オプションのマルチプ〇トコル LAN アダプタや無線 LAN プ U ンタアダプタを使用する場合は、 LAN アダプターの 
種類によって手順び異なります。 LAN アダプターに添付の説明書に記載されている手順に従ってコンフィグレー 
シヨンページを印刷してください。 


〇プリンターの電源スイッチを ON にする。 

[電源/トナー]ランプが点灯し、ディスプレイの照 
明が緑色(こ変わったことを確認してください。 

電源/トナー 
知—夕 


1/^ 


チェック 


コンフィグレーションページを印刷する前 
に用紙びプ U ンターにセットされているこ 
とを確認してください。用紙びセットされ 
ていない場合は「6用紙をセットする」 （]] 
ページ）を参照してセットしてください。 


〇操作パネルの[印刷巧]スイッチを押す。 

ディスプレイの照明がオレンジ色に変わります。 


EI ] 刷巧 


夕 1 


〇 [メニュー]スイッチを押す。 

ディスプレイには"テストメニュー"と表示されます。 



テストメニュ- 


〇 [►] スイッチを巧す。 


ディスプレイには ステータス イン サツ ジッコウ 
一"と表示されます。 



トステータインサツスシ '' ッ〕ウー 


〇 [▼] スイッチを3回押す。 


ディスプレイには "^LAN ステータス ジッコウ 
と表示されます。 



- LAN ステ-タスンッコゥ- 


© [►] スイッチを押す。 

巧刷を開始します。 



〇巧刷されたコンフィグレーションページを参 
照してネットワークインターフ I ースの設定 
内容を確認する。 


-—プリンタ—の設置 
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IP アドレスとヴブネットマスクの設定をする 


ここでは、プリンターの操作パネルを使った設定ちまを説明します。設定する IP アドレスやサブネットマス 
クなどの値は、ご使用じなるネットワークの管理者におたずねください。 


操作パネルから設定する方法外に、プリンターに添付の CD - R 日 M に収録されている 「 EASY 設定ユーティ U ティ」ま 
たは 「 PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ」でも設定できます。無線 LAN プリンタアダプタを使用する場合は、 
「無線 LAN プリンタウィヴード」（プリンターに添付の CD - R 日 M に収録）で設定することもできます。ユーティ U ティ 
またはウイヴードで設定する場合は、活用マニュアルの「ネットワークに接続するには？」を参照してください。 


—チェック- 

• オプションのマルチプロトコル LAN アダプタや無線 LAN プ U ンタアダプタを使用する場合は、活用マ 
ニュアルの「オプションを取り付け（取り外し）たい」に記載されている手順で設定してください。 

• DHCP サーバーをお使いの場合は、 IP アドレスおよびサブネットマスクのほかに DHCP の設定も行つ 
てください（活用マニュアルの「プ U ンターの操作パネルで各種設定を変更するには？」参照)。 

• ゲートウェイアドレスとアクセス制限を設定することもできます。ゲートウェイアドレスの設定ち 
法については、活用マニュアルの「ネットワーク(こ接続する(こは？」を参照してください。アクセ 
ス制限の設定ち法については、活用マニュアルの r より便利なネットワーク機能を使うには？」を 
参照してください。 


〇プリンターの 電源 スイッチを ON にする。 

[電源/トナー]ランプが点灯し、ディスプレイの照 
明が緑色(こ変わったことを確認してください。 

電源/トナー 

(データ） 

0 

〇操作パネルの[印刷巧]スイッチを押す。 

ディスプレイの照明がオレンジ色に変わります。 

E 圆巧 

0 [メニュー]スイッチを押す。 

ディスプレイじは"テストメニュー"と表示されます。 

テストメニュー ー 


〇ディスプレイに" I / F セッテイメニューー" 
と表示されるまで [▲] スイッチを数回押す。 

I / F セッティメニュ- 一 




© [►] スイッチを巧す。 

ディスプレイ(こ"^ソウホウ〕ウセ、ソテイ1/ド1一" 
と表示されます。 

トソウホウ]ウセッテイ I / F い 


〇ディスプレイに"卜 IP アドレス I / F 2 一"と 
表示されるまで [▼] スイッチを数回押す。 

卜 I P アト'' レス I / F 2 一 


〇 [►] スイッチを押す。 

ディスプレイじ初期設定の IP アドレスが表示されます。 

01 1 . 0 2 2 . 0 3 3 . 0 4 4 ^!^ 
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O IP アドレスを設定する。 

[設定変更]スイッチで設定を変更します。 



1回押すごと(こ] U 下のように数字が変わります。 

尸0一1一2一3一4一5一6一7一8一9^ 


カーソルを移動させる(こは、 [►] スイ、ソチを押し 
ます。カーソルはち方向しか動きません。入力し間 
違えた6、[イ]スイ、ソチで手順〇じ戻って人力し 
直してください。 


© [イ]スイッチを押す。 


ディスプレイに再び "^P アドレス I/F2 一"の表 
示(こ戻ります。 



■I P アト'' レス I / F 2- 


⑩ [▼] スイッチを数回押す。 


ディスプレイに "< -サブネ、ソトマスク I/F2 一"と 
表示されます。 



トサフ''ネットマスク I / F 2- 


® [►] スイッチを押す。 


ディスプレイに初期設定のサブネットマスクが表示 
されます。 



2 5 5. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0 * 


0サブネットマスクを設定する。 

[設定変更]スイ、ソチで設定を変更します。 



1回押すごとに]:>(下のよう(こ数字が変わります。 

户 0-^1 -^2- ►s - ^4 - ►s - ►e -- ►s - ►g ^ 


力ーソルを移動させるには、 [►] スイ、ソチを押し 
ます。カーソルはち方向しか動きません。入力し間 
違えたら、[イ]スイ、ソチを押し、手順〇に戻って 
入力し直してください。 


ゲートウェイアドレスの設定を行う場合も、同様の 
手順で操作パネルから設定することびでさます。 

活用マニュアルの「プ U ンターの操作パネルで各種 
設定を変更するには？」の「メニューツ U —」を参 
照して設定してください。 


0 [メニュー終了]スイッチを押して、メ 
ニューモードを終了させる。 

ディスプレイの照明が緑色(こ変わり、プリンターは 
セレクト状態（巧刷可能な状態）になります。 


み 


CE ) コンフィグレーションぺージを印刷する。 

手順(こついては「 コンフィ グレーショ ン ページを目口 
刷する」 （1 日ぺージ）を参照してください。 

© コンフィグレーションページの印刷結果を参 
照して、正しく設定されているか内容を確認 
する。 

これでネットワークへの接続は完了です。 

次に、に章プリンターソフトウェアのインス!-一 
ル」 （19 ページ）に進み、プリンターソフトウェア 
をインストールしてください。 


-—プリンタ—の設置 
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オプション品の紹か 


MultiWriter 1500 N にはじ(下のようなオプションが用意されています。各オプションの詳細については、活 
用マニュアルの「オプションを取り付け（取りかし）たい」をご覧ください。 



プリンターケーブル 

使用できるコンピューターの種類については活用マニュアルの「オプションを取り付け（取り外し）たい」 
をご覧ください。 


型番 

品名 

説明 

PR - UCX -02 

US 目ケーブル 

プリンターの US 目インターフェースとコンピューターの US 目インターフェース 
を接続するためのケーブルです。ケーブルの長さは 2m。 

PC-PRCA-01 

プリンタケーブル 

PC98-NX シリーズを含む旧 MPC/AT 互換機 （DOS/V 対応機）巧プリンター 
ケーブルです。 D-sub25 ピン、ケーブルの長さは 1.5m。 

PC-CA202 

プリンタケーブル 

PC- 9800シリーズ用プリンターケーブルです。八ープピ、ソチ36ピン、ケーブル 
の長さは1 .5m。 

PC-CA203 

プリンタケーブル 

PC- 9800シリーズ用プリンターケーブルです。14ピン、ケーブルの長さは 4m。 

PC-CA204 

プリンタケーブル 

PC- 9800シリーズ用プリンターケーブルです。八ープピ、ソチ36ピン、ケーブル 
の長さは 4m 。 

PC-CA205 

プリンタケーブル 

PC98-NX シリーズ用プリンターケーブルです。 D-sub 25ピン、ケーブルの長さ 
は 4m。 
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この章では 、 Windows XP*K Windows Me、Windows 98*2 、windows 95 、 Windows Server 2003、 
Windows 2000. Windows NT 4.0 日本語版環境にプリンターソフトウェアをインス! -- ルし、プリンター 
を指定するまでの手順 じついて説明します。 また、その他の環境で使用する際の設定も説明します。 

* 1 じ ( 下、本書で Windows XP と表記している場合は 、 Windows XP Home Edition と Professional を含みます。 

* と ] ： XTs 本書で Windows 98 と表記している場合は 、 Windows 98 Second Edition を含みます。 




重要^^ 

MultiWriter のプ U ンターソフトウエアを正しくインス I -ールするためには、インス I -ールする前 
に 「 PrintA 呂 ent を正しく動作させるために」 （69 ぺージ）をお読みください。 

インス I -ールプ□グラムを実行する前に、起動中のアプ U ケーションをすべて終了させてください。 
プ U ンターソフトウェア CD - ROM については、ご使用になる前にメニュープ□グラムの「はじめに」 
をお読みください。 


Windows Server 2003をお使いのお客様へ 

Windows Server 2日日3をお使いのお客樹ま 、 Windows XP の記述を Windows Server 2日日3に読み替えてください。 

フ□ッピーディスクでインストールする場合 

フ□ッピーディスクの作成手順については、活用マニュアルの「より便利なネットワーク機能を使ラには？」の 
「プ U ンター管理者用インス!ル」をご覽ください。本書では CD - R 日 M を使った手順で説明しています。プ U 
ンターソフトウエア CD - ROM から作成したプ U ンターソフトウエアディスクを使用してインス I -ールをする場 
合、インス I -ールの途中でフ□ッピーディスクの交換を巧める画面え 
面の指示に従ってフ□ッピーディスクの入れ替えを行ってください。 


プリンターソフトウエア CD - ROM について 


MultiWriter 1500 N に添付のプリンターソフトウェア CD - ROM は 、 Windows XP . Windows Me 、 
Windows 98 、 Windows 95 、 Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 のコン 
ピューター環境に対応した、ソフトウェアを提供しています。この CD - ROM は、 ISO 9660フォーマットに 
従って作成されています。 CD - ROM の構成は L ソ下のとおりです。 

□ メニュープ□グラム 

• はじめに： プリンターソフトウェア CD - ROM についてミ主意事項などが書かれています。ご使巧になる前にお読 
みください。 


2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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• インストー ル： Windows XP、Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 、 Windows Server 

2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 じ対応した、プリンターソフトウェアをイ 
ンストールできます。 

• オンラインマニュアル： オンラインマニュアル （ r 活用マニュアル」）を閲覧または巧刷するためじは 「Adobe 
Acrobat ReaderJ が必要です。詳細じついては「マニュアルの種類と使いち」 （ ii ぺ一 
ジ）またはメニュープ□グラム内のユーティリティーをご覧ください。 

• ユーテ ィリ ティー： 

— iPrinting.DeliveryService 

- ドキュメント•ハンドリング•ソフトウェア 「DocuWorks (体験版)」 

- NEC Internet Printing System (Windows 98 、 Windows 95 対応版および Windows NT 4.0 対応版） 

- NEC TrueType バ ー〕ー ドフォントキット 

NEC TrueType バーコードフォントと NEC TrueType バーコードフォントユーティリティです。 

- NEC FontAvenue TrueType フォント3書体 
-帳票ェディタ「帳楽」お試し版 
- EASY 設定ユーティリティ 
-無線 LAN プリンタ導入ウィザード 
- NECEP 刷□グユーティリティ 
- Multi Writer ドライバ配信 
— Adobe Acrobat Reader 

• バージョンアップ： CD - ROM に収録されている最新のプリンタードライバーにアップデートできます。詳細 

や手順については「ご利用の前に」 （ Update . txt ) または活用マニュアルの「便利なプリ 
ント機能を使いたい」をご覧ください。 

その他に、 MultiWriter シリーズのプリンターソフトウェアを収録しています。詳しくは、それぞれのソフ 
トウェアに関連するフォルダー内にある、「はじめにお読みください」 （ Readme . txt ) をご覧ください。 


nj ン ター ソフトウエアの動作損境 


MultiWriter 1日 00 N に添付のプリンターソフトウェアの動作環境は下表を参照してください。 

—チェック- 

メモ IJ - については、 PrintAgent をクライアン! -- ヴーパーシステムでご使用の場合、プ U ントサーパー 
には 64 M バイト じ(上 (Windows XP 、 および Windows Server 2日日3 、 Windows 2日日日の場合は 
2己 6 M バイトじ(上）にメモ U —を増設し運用することを推奨します。 


接続方法 

動作 コン ピューター* 1 

対応 OS 

メモリー 

パラレルインターフ I - ス 

ネットワークインター 
フェース 

PC 98- NX シリーズを含む旧 M 
PC / AT 互換機の 0 S /\ ^応機） 

Windows XP * 2 (日本語版） 

Windows Me (日本語版） 

Windows 98 (日本語版） 

Windows 98 Second Edition (日本語版） 
Windows 95 (日本語版） 

Windows Server 2003 *3 (日本語版） 

Windows 2000 (日本語版） 

Windows NT 4.0 (日本語版） 


PC - 9800シリーズ 

OS の動作条件 
じ準じます。 

US 目インターフェース *4 

PC 98- NX シリーズを含む旧 M 
PC / AT 互換機の 0 S /\ ^応機） 

Windows XP *^ (日本語版） 

Windows Me (日本語版） 

Windows 98 (日本語版） 

Windows 98 Second Edition (日本語版） 

Windows Server 2003 *3 (日本語版） 

Windows 2000 (日本語版） 



* 1 OS によって動作するコンピューター条件が異なります。詳しい動作条件は各 OS の説明書を参照してください。 

*2 Windows XP 64-Bit Edition には対応していません。 

*3 64ビットバージョン Windows Server 2003には対応していません。 

*4 USB インターフェース接続において、 OS のアップグレードの組み合わせによっては正常に動作しない場合がありまず。 
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PrintAgent び利用できるネットワーク環境について 

PrintAgent はネットワーク環境で、プリンターを次の形態でご使用の場合にご利用できます。 

• 標準装備の LAN インターフェースやオプションの LAN アダプターでプリンターがネットワークに接続されてい 
る。（対応しているネットワークオプションの型番じついては活用マニュアルの「オプションを取り付け（取り外 
し）たい」をご覧ください。） 

• 無線 LAN 環境ではオプションの無線 LAN プリンタアダプタ（型香 PR - WL -01) で接続されている。 

• 共有プリンターの場合（クライアント•サーバー接続）、プリントサーバーコンピューターの 0 S が Windows XP 、 
Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 、 Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 で、 
プリントサーバーコンピューターじ本プリンターソフトウェアがインストールされている。 

• お使いのコンピューターに、ネットワークに接続するためのネットワークボード/力ード/アダプターなどを接続 
し、ネットワークの設定に TCP / IP プ□トコルがインストールされている。詳しくは OS の説明書をご覧ください。 


ホ 


重要= 一 

ネットワーク環境でネットワーク共有プ U ンターをお使いになるためには、あらかじめ日 S の共有設定を 
有効にしておく必要びあります。詳しくは OS の説明書をご覽ください。 


プリンターソフトウェアの容量 

プリンターソフトウェアをインス!-ールするためじ必要な八ードディスクの容量は次のとおりです。インス 
I -ールする前じじ(下の表で確認してください。 


インストール方法 

Windows XP 、 

Windows Server 2003、 
Windows 2000日本語版 

Windows Me 、 
Windows 98、 
Windows 95 日本語版 

Windows NT 4.0 
曰 本語版 

PrintAgent を含む標準設定 

約 13.0 M 目 

約 11.0 M 目 

約 12.0 M 目 

PrintAgent を含む一般ユーザー向け 

最大約 16.5 M 目 

最大約 14.5 M 目 

最大約 15.5 M 目 

PrintAgent を含む管理者向け 

最大約 18.5 M 目 

最大約 16.5 M 目 

最大約 17.5 M 目 

プリンタードライバーのみ 

約 5.5 M 目 

約 3.5 M 目 

約 4.5 M 目 


インストール方法の選択 


プリンターソフトウェアをコンピューターにインス I ルする前に、お使いになるコンピューターの条件に 
従ってインス I -ール方まを選択します。じ(下の条件を確認して、それぞれのページへ進んでください。なお、 
プリンターを管理したり、標準装備の LAN インターフェースやオプションの LAN アダプターの設定を行う場 
合は、「管理者インス!ル」をする必要があります。インス!ル手順については、活用マニュアルの「よ 
り便利なネットワーク機能を使うには？」をご覧ください。 

• コンピューターとケーブルで接続する 


USB ケーブルで接続ずる場台 


ご使用の OS は ••• 

Windows XP、Windows Server 2003、 
Windows Me、Windows 98 、 Windows 2000 


づ 


「 US 目インターフエース接続【こよるインストール」に5ぺ一 
ジ）へ進んでください。 


パラレルインターフエースケーブル（プリンターケーブル）で接続する場合 


プリンタードライバーと PrintAgent を共じイン 
ストールする 


=> 


『「インストールプ□グラム」からのインストール』に2ぺ一 
ジ）へ進んでください。 


プラグ•アンド.プレイ*1でインストールするづ 


r パラレルインターフェース接続によるインストール」に9 
ページ）へ進んでください。 


* J 「プラグ-アンド-プレイ」機能とは 、 Windows XP、Windows Me、Windows 98、 Windows 9 日 、 Windows Server 

2003 、 Windows 200 0 がインストールされている コン ピユーターで新しい周辺機器などを接続すると、 コン ピユーターの起 
動時やお続時にその周辺機器を検出し、自動的にインス I ''ールが実行される機能です。 


2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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• ネットワークで接続する 


プリンタードライバーと PrintAgent を共にインス I -- ルずる 


『「インストールプ□グラム」からのインストール』に2ページ）へ進んでください。 


プリンタードライバーのみインス I ルする 


『「インストールプ□グラム」からのインストール』に2ぺージ）へ 
ネットワーク接続に [NEC TCP/IP 、進み、接続先に [NEC TCP/IP Port ] を選択して、 PrintAgent の 
Port ] を使用する インストール選択手順で[インストールを選択しない]を選択して 

インストールしてください。 

ネットワーク接続に 0 S がもつ LPR 、活用マニュアルの「ネットワークじ接続するには？」の Step 3 へ進 

機能を使用する ^んでください。 


ターミナルサービスを使用ずる 


活用マニュアルの「ネットワークじ接続するには？」の Step 3 へ進んでください。 


• MS - DOS 環境でご使用の場合 

活用マニュアルの「技術情報•参考情報が知りたい」の「日本語 MS - DOS 環境」を参照してください。 


r インストールプ□グラム J か6のインストール 

Windows XP、Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 、 Windows Server 2003 、 Windows 2000、 
Windows NT 4.0 で動作しているコンピューターで MultiWriter をご利用になる場合、プリンターソフトウ 
ェア CD - ROM のインス I -ールプ〇グラムを使ってプリンターソフトウェア（プリンタードライバーおよび 
PrintAgent ) をインス! -- ルします。プリンターソフトウェア CD - ROM はドライブじ挿入するだけで自動 
的にメニュープ□グラムが起動します。 


• パラレルインターフェースで接続されたプ U ンターに印刷を行う場合は、下の手順でインス I -ールを行い、 
手順0で、[□一カルポート]を選択します。 

• 標準装備の LAN インターフェースまたは LAN アダプター*で接続されたプ U ンターに印刷を行う場合は、1；(下 
の手順でインス! -- ルを行い、手順0で 、 [NEC TCP/IP Port ] を選択します。 

• PrintA 呂 ent をインス I -- ルしないと、プ U ンタードライバーのプ U ンター構成情報は自動的に設定されませ 
ん。プ U ンタードライバーのインス!-ール後に手動で設定してください。 


* マルチプ□トコル LAN アダプタ ( PR - NPX -05) は対応していません。[□-カルポート]を選択し、インストールしてください。詳 
しくはマルチプ□トコル LAN アダプタ ( PR - NPX -05) に添付されているセットアップガイドを参照してください。 

ここでは Windows XP 日本語版を例 I ことり、プリンターケーブルで接続している場合のプリンターソフト 
ウェア（プリンタードライバーおよび PrintAgent ) のインス! -- ル手順を説明します。 

—チェック- 

Windows XP にインス!-ールするユーヴーは、アカウントの種類び[コンピュータの管理者]である必要 
びあります。また 、 Windows Server 2日日3、 Windows 2日日日または Windows NT 4.0にインストール 
するには、 [ Administrators ] または [Domain Admins ] グループのメンバーである必要びあります。 


〇 Windows XP 日本語版を起動する。 

Q プリンターソフトウェア CD - ROM をセットする。 

[プリンタソフトウェア CD - ROM メニュ ー] が起動 
します。 


お使いのコンピューターによっては、自動的にメ 
ニュープログラムび立ち上びらない場合びありま 
す。その場合は CD - R 日 M のルートデイレクト U —に 
ある 「 MWSETUP . exe 」 を実行してください。 


[インストール]をクリックする。 
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o プリンター名が表示されたらち側のボックス 
から [MultiWriterl 500 N ] を選んで[インス 
トール開始]をクリックする。 

〇 [インストール開始]ダイア□グボックスで、 
[次へ]をクリックする。 

はじめに、プリンタードライバーをインストール 
する設定を行います。 

© [プリンタドライバインストール]ダイア□グ 
ボックスで、[プリンタドライバをインストー 
ルする]を選び、[次へ]をクリックする。 

[プリンタドライバをインストールしない]を選ん 
だ場合は、手順〇へ進んで<ださい。 


MOPYING 設定ウィンドウを表示させるには、ここ 
で[印刷開始時に M 日 PyiNG 設定ウィンドウを表示 
する]をチェックしてください。 MOPYING 言受定 
ウィンドウの詳細については添付のプ U ンターソ 
フトウェア CD - ROM の 「¥ MW ] 己日日 N ¥ DISK ]¥ 
DRIVERS . TXT 」 を参照してください。 


〇 [プリンタ接続先選択]ダイア□グボックス 
でプリンターの接続先を選び、[次へ]をク 
リックする。 

[□一カルポート]、[ネットワーク共有プリンタ]、 
[NEC TCP/IP Port ] の中か6選択してください。 

ネットワーク接続されていない場合はこのダイア □ 
グボックスは表示されません。次の「[ローカル 
ポート]を選んだ場合」へ進んで<ださい。 


[□一カルポート]は、コンピューターびプ U ン 
夕一とプ U ンターケーブルで接続されていると 
さに選びます。 

[ネットワーク共有プ U ンタ]は、プ U ンターび 
プ U ントサーノ く一上に共有されているときに選 
びます。 

[NEC TCP/IP Port] は、標準装備の LAN イン 
ターフェースを使用している場合、またはプ U 
ンターと LAN アダプターび接続され、ネット 
ワーク上に接続されているときに選びます。 


く [□一カルポート]を選んだ場合> 

[□一カルポート選択]ダイア□グボックスで希望 
するポートを選び[次へ]をクリックする。 
手順©へ進んで < ださい。 


< [ネットワーク共有プリンタ]を選んだ場合> 

[ネットワーク共有先設定]ダイア□グボックスでプ 
リンターの接続先を指定し、[次へ]をクリ、ソクする。 

プリンターの接続先を[ネットワークパスを](こ直 
接入力するか、[参照]をクリックして表示される一 
覧か6指定します。 

手順©へ進んで < ださい。 

く [NEC TCP/IP Port ] を選んだ場合> 

[NEC TCP/IP Port 設定]ダイア□グボックスでプ 
リンター本体またはオプシヨンの LAN アダプター 
の IP アドレス、またはホストをを設定し、[次へ]をク 
リックする。 


LAN インターフIース情準篇巧プリン々や LAN ア巧プタのインターネットアドレ 
ス化アドレス、あるいはホストを)を入力してくだぞい。 

® IP アドレスの： 

IP アドレスは於ま]ボタンじより巧をするか、を括 ( 巧巧む) ~ I 
入力することで;锭できます。 L 巧巧心 " J 

I I I I ^ 

^ 〇 ホストるお)： 



い 戻る吸 I 


广 * へ i - 


キサシ t ル I 


IP アドレスを設定する場含 

[検索]をク U ックしま 
す。検索結果ダイア □ 

グボックスで使用する 
プ U ンターを選択し、 
[0K] をク U ックする 
と簡単に IP アドレスび 
設定できます。 


がま搞ま(巧： 


，リシなる 
IF 卜 290 0d6~ 


[ IP ァドレスでおを取 .] I 


〇 [共有プリンタ設定]ダイア□グボックスが 
表示されたら、[次へ]をクリックする。 

ネットワークに接続され 、 Windows XP 、 

Windows Server 2003 、 Windows 2000または 
Windows NT 4.0 をご利用の場合は、このダイア □ 
グボックスが表示されます。 

このダイア □ グボ、ソクスが表示されない場合は、次 
の手順へ進んで < ださい。 


一チェック- 

すでに代替ドライノく一びインス I -ールされ 
ている場合は U ストに表示されません。 


続いて、 PrintAgent のインス!ルを行います。 


2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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O [ PrintAgent インストール]ダイア□グボッ 
クスで [ PrintAgent をインス!ルする]を 
選び、[次へ]をクリックする。 

[ PrintAgent をインストールしない ]を還んだとき 
は、手順©へ進んでください。 

管理者としてインストールする場合は、必ず 
[ PrintAgent をインストールする]を選択してくだ 
さい（プリンターの管理者用インストール(こついて 
は活用マニュアルの「より便利なネットワーク機能 
を使う(こは？」を参照してください）。 

⑩ [ PrintAgent インストールち法選択]ダイア 
□グボックスで使用目的に応じて[標準イン 
ストール]または[一般ユーザ向けカスタム 
インス!ル]のどちらかのインス!ルち法 
を選び、[次へ]をクリックする。 


[一般ユーヴ向けカスタムインス!-ール]を選ぶと、 
標準的なソフトウェアの項目び表示されます。イン 
ス I -ールする項目にチェックを付けて[次へ]をク 
U ックしてください。[全追加]をク U ックすると 
すべてチェックび付きます。[全削除]をク U ック 
するとすベてチェックび外れます。 



0 [ PrintAgent ディレクトリ設定]ダイア□グ 
ボックスで、 PrintAgent のインストール先と 
スプールファイルの作成先を指定する。フォ 
ルターを確認して[次へ]をクリックする。 


すで(こ他の機種の PrintAgent がインストールされ 
ているときはこのダイア□グボックスは表示されま 
せん。手順©へ進んで<ださい。 


[容量不足]ダイア□グボックスび表示されたとさ 
はインス I -ール先のディスク空さ容量び少なくなっ 
ています。フオルダーを変更するか不要なファイル 
を削除して < ださい。 


0 [設定完了]ダイア□グボックスで設定した 
内容を確認し、[完了]をクリックする。 

© [セットアップ開始]ダイア□グボックスで 
[0 K ] をクリックする。 

PrintAgent のインストールが開始されます。 


( D インストールが終了したら、[セットアップ 
プ□グラム完了]ダイア□グボックスで 
[0 K ] をクリックする。 

-チェック- 

• 再起動を促すダイア □ グボックスび表 
示された場合は、画面の指示に従って 
コンピューターを再起動してください。 


• Windows XP 、 または Windows 
Server 2日日3をご使用の場合、プ U 
ンターソフトウエアをインス I -ール後 
にプ U ンターケーブルでプ U ンターを 
接続すると「新しい八ードウェアの検 
出ウィヴード」び表示されることびあ 
ります。 

この場合は、1；(下の手順に従ってプ U 
ンタードライバーをインス I -ールして 
ください。[プ U ンタと FAX ] フオル 
ダーに新しいプ U ンタアイコンは作成 
されません。 

T .[一覽または特定の場所からインス 
I -ールする]を選んで[次へ]をク 
IJ ックする。 



2.[検索しないで、インス!-ールするド 
ライバを選択する]を選んで、[次 
へ]をク IJ ックする。 


3. [ディスク使用]をク U ックする。 

4. ファ イルのコピー元を指定して、 
[日のをク U ックする。 

ファイルの指定は、 CD - ROM ドライブ 
名、コ□ン（：）、円記号 （¥) に続けて 
「 MW 1 已日日 N ¥ DISK 4」 と入力します。 



己.[次へ]をク U ックする。 

6. [八ードウェアのインス!-ール]ダ 
イア□グボックスで[続行]をク 
IJ ックする。 

[続行]をク U ックすると、[八ード 
ウェアのインス!-ール]ダイア□グ 
ボックスび閉じて、持斤しい八ード 
ウェアの検出ウィヴード]ダイア □ 
グボックスに戻ります。 

7. 院了]をク U ックする。 
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USB インターフェース接続によるインストール 

ここでは、 US 目インターフェースでプリンターに接続したときのプリンターソフトウェアをインス I ルす 
る手順について説明します。パラレルインターフェースで接続した場合の「プラグ•アンド-プレイ」機能 
を使ったインス!ル手順じついては、この後の r パラレルインターフェース接続によるインス!ル」に 9 
ページ）を参照してください。 

—チェック- 

プ U ンターソフトウェア CD - R 日 M は、手順中で指示されたとさにコンピューターにセットしてください。 

また、セットした後にメニューび表示された場合は[終了]をク U ックしてメニューを閉じてください。 


Windows XP、Windows Server 2003日本 



ここでは 、 Windows XP 日本語版にプリンターソフトウェアをインス I ルする手順を例 I ことって説明し 
ます。 


〇 USB ケーブルを接続する。 

〇 MultiWriter 1500 N の電源を ON にする。 

0 コンピユーターの電源を ON にする。 

Windows XP 日本語版を起動します。新しい八一 
ドウエアのお出画面が表示されます。 

〇 [一覧または特定の場所からインストールする 
(詳細)]を選び、[次へ]をクリックする。 

このダイア □ グボ、ソクスが表示されなかった場合、 
22ぺージの『「インストールプ□グラム 」からのイ 
ンストール』を巧ってください。 

接続先のポートをは 「 USBXXX 」 になります。 



新しし V \ -ドウエアのお索ウイザ-ドの開始 

ドウがじぶ要むリフトな1アをインストづレしまず 


このウイザ-ドでは、 
NECMultiWit 


t 加 JW - だ 
，お r1 加 ON 

ィシストル方;ちを进んでください。 

〇 リフトな[アを自执的にイシスト-ルする雖数を 
@ 户篇栽 ほ特定巧巧所がらおな円巧る..辯純》驟 

掃巧するには、じか0をクリックしてください。 


& [新しいノ\ードウエアの検出ウィザード]ダ 
イア□グボックスで、[検索しないでインス 
トールするドライバを選択する]を選び、[次 
へ]をクリックする。 


Q 「八ードウェアの種類」から[プリンタ]を 
選び、[次へ]をクリックする。 

〇 「プリンタの追加ウィザード」で[ディスク 
使用]をクリックする。 

〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットする。 

[フ□ッピーディスクか6インストール]ダ 
イア□グボックスで、ファイルのコピー元を 
指定し、 [0 K ] をクリックする。 

ファイルの指定は、 CD - ROM ドライブを、コ□ン 
(:)、円記号 （¥) に続けて rMW 1 500 N ¥ 
DISK 4」 と入力します。 



[0 K ] をクリックすると、[新しい八ードウエアの 
檢化ウィザード]ダイア□グボックス(こ戻ります。 

® 使用するプリンター名を選び、[次へ]をク 
リックする。 

インストールを開始します。 


2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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—チェック- 

[八ードウェアのインス!-ール]ダイア□グ 
ボックスび表示される場合びあります。添 
付のプ U ンターソフトウエア CD - R 日 M に 
収録されているプ U ンターソフトウエア 
は、弊社により動作を確認されています。 

[続行]をク U ックし、インス I -ールを続行 
してください。なお、[インス I -ールの停止] 
をク U ックした場合はインス I -ールび中止 
されます。 


0「新しいノ\ードウ I アの接続ウィザードの完 
了」と表示されたら[完了]をクリックする。 

これでプリンタードライバーのインス!-ールは完 
了です。 


次に PrintAgent をインストールするには、 

『「インス!-ールプ□グラム」からのインス!-ール』 
の手順〇に3ページ）で[プリンタドライバをイ 
ンス I -ールしない。]を選んだ場合の手順に従って 
インス!-ールしてください。 


Windows 


曰本 


ここでは、 Windows Me 日本語版にプリンターソフトウェアをインス!ルする手順を説明します 


〇 USB ケーブルを接続する。 

Q MultiWriter 1500 N の電源を ON にする。 

〇コンピユーターの電源を ON にする。 

Windows Me 日本語版を起動します。[新しい八一 
ドウエア]ダイア□グボックスが表示された後、 
[新しい八ードウエアの追加ウイザード]が表示さ 
れます。 


〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットする。 

& [適切なドライバを自動のに検索する]を選 
び、[次へ]をクリックする。 



USB ドライバーのインストールが開始されます。 
このダイア □ グボ、ソクスが表示されなかつた場合 
は、次ページの r [新しい八ードウエアの追加]ダ 
イア □ グボ、ソクスが表示されなかつた場合」の手順 
を行った後、手順©からやり直してください。 


〇選択項目の中の[場所]が CD - ROM のドライ 
ブでフォルダー名 「 USBDRV 」 を選んで、 
[0 K ] をクリックする。 



〇 [新しい八ードウエアの追加ウィザード]ダ 
イア□グボックスで、プリンターソフトウエ 
アがインストールされたことを確認し、[完 
了]をクリックする。 

〇 [適切なドライバを自動のに検索する]を選 
び、[次へ]をクリックする。 

このダイア □ グボ、ソクスが表示されなかった場合、 
22ページの『「インストールプ□グラム」か6のイ 
ンストール』を行ってください。 

接続先のポートをは rUSBXXXJ じなります。 


〇選択項目の中の[場所]が CD - ROM のルート 
を示しているドライバーを選択して、 [0 K ] 
をクリックする。 
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(0 [プリンタの追加ウィザード]ダイア□グ 
ボックスでプリンター名を確認し、[完了] 

をクリックする。 

プリンタードライバーのインストールが開始されます。 

0インストールが終了したら、[完了]をクリックする。 

先(こ [ PrintAgent セットアップ]ダイア□グボ、ソ 
クスが表示されますが、ここでの手順を終了した 
後、次の手順へ進んで<ださい。 


© PrintAgent をインストールする場含は、 
[ PrintAgent セットアップ]ダイア□グボッ 
クスで [ OK ] をクリックする。 

このあとは23ページの手順©か6と同じです。 
PrintAgent をインストールしない場合は、[キャン 
セル]をクリックし、インストールを終了します。 


[新しいノ\ードウエアの追加]ダイア □ グボックスが表示されなかつた場合 

①[コント□ールパネル]フオルダーを開く。 

(D [システム]アイコンをダブルク U ックする。 

(3) [デバイスマネージャ]シートをク U ックする。 

® [システムのプ□パティ]ダイア□グボックスの[そ 
の他のデバイス]で？マークの 
[ Mu I tiWriter ] 己日日 N ] を選択し、梢 I 」除]をク U ッ 
クする。 

(D USB ケーブルを取り外す。 

® 削除されたことを確認して、 US 目ケーブルを接続 
する 0 



Windows 98曰本 


ここでは 、 Windows 98日本語版にプリンターソフトウェアをインス!ルする手順を説明します。 

〇 USB ケーブルを接続する。 

〇 MultiWriter 1500 N の電源を ON にする。 


0 コンピューターの電源を ON にする。 

Windows 98日本語版を起動します。 USB デバイ 
スイ矣化画面が表示されます。 

〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットする。 

& [新しいノ\ードウェアの追加ウィザード]ダイ 
ア□グボックスで[次へ]をクリックする。 



诚の巧しいドライバを巧をしています： 
N 防 Multi 帅けげ1加抓 


服/トドウぶがれが謝るためじ纖ソ 


キサシセル」 


( Li ; 私. : 


このダイア □ グボ、ソクスが表示されなかった場合 
は、このページの II 新しいハードウェアの追加] 
ダイア□グボックスが表示されなかった場合」の手 
順を巧った後、手順©からやり直してください。 

Q [使用中のデバイスに最適なドライバを検索 
する]を選び、[次へ]をクリックする。 


2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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O USB ドライバーの検索場所を指定し、[次へ] 
をクリックする。 

[横索場所]をチェックし、 CD-ROM のドライブ 
を、 r¥USBDRVJ を人力します。 

〇「次のデバイス用ドライバファイルを検索し 
ます。」と表示されたら、デバイス名を確認 
し、[次へ]をクリックする。 

USB ドライバーのインストールが開始されます。 

〇インストールが終了したら[完了]をクリッ 
クする。 

® 「次の新しいドライバを検索しています」と 
表示されたら、[次へ]をクリックする。 

このダイア □ グボ、ソクスが表示されなかった場合、 
22ページの『「インストールプ□グラム 」からのイ 
ンストール』を行ってください。接続先のポートを 
は rusBxxxj (こなります。 

0 [使用中のデバイスに最適なドライバを検 
索する]を選び、[次へ]をクリックする。 


0新しいドライバの検索場所として [ CD - 
ROM ドライブ]をチェックして[次へ]を 
クリックする。 

0「次のデバイス用ドライバファイルを検索し 
ます。」と表示されたら、[次へ]をクリック 
する。 

© [プリンタの追加ウィザード]ダイア□グ 
ボックスでプリンターの名前を確認して、 
[完了]をクリックする。 

プリンタードライバーのインストールが始まりま 
す。 

0インストールが終了したら、[新しいハード 
ウェアの追加ウィザード]ダイア□グボック 
スで[完了]をクリックする。 

先に [ PrintAgent セットアップ]ダイア□グボ、ソ 
クスが表示されますが、ここでの手順を終了した 
後、次の手順へ進んでください。 

瓜 PrintAgent をインストールする場合は、 
[ PrintAgent のセットアップ]ダイア□グ 
ボックスで [0 K ] をクリックする。 

このあとは23ページの手順©か6と同じです。 
PrintAgent をインストールしない場合は、[丰ヤン 
セル]をクリックし、インストールを終了します。 


Windows 2000曰本 



ここでは 、 Windows 2000日本語版にプリンターソフトウェアをインス!ルする手順を説明します。 


〇 USB ケーブルを接続する。 

0 MultiWriter 1500 N の電源を ON にする。 

0 コンピューターの電源を ON にする。 

Windows 2000日本語版を起動します。新しい八一 
ドウエアの横索ウィザード画面が表示されます。 

〇 [次へ]をクリックする。 

このダイア □ グボ、ソクスが表示されなかった場合、 
22ページの『「インストールプ□グラム」か6のイ 
ンストール』を行ってください。 

接続先のポート名は 「 USBXXX 」 （こなります。 



& [新しいノ\ー ドウエアの検出ウィザード]ダイ 
ア□グボックスで[デバイスに最適なドライバ 
を検索する]を選び、[次へ]をクリックする。 


すでに一度プ IJ ンタードライバーをインストールした 
コンピューターの場合 、 [NEC MultiWriterl 己日日 N ] 
び表示されます。 
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o 「ドライバファイルの特定」画面で[場所を指 
定]をチェックし、[次へ]をクリックする。 

〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットする。 

〇ファイルのコピー元を指定し、 [0 K ] をク 
リックする。 

ファイルの指定は、 CD - ROM ドライブを、コ□ン 
(:)、円記号 （¥) に続けて 「 MW 1 日00 N ¥ 

D に K 4」 と入力します。 

驾）懲離惑務餘獻デ。。雑乱をドラけじ巧入 


じ…-が kJ 

キャンた J レ \ 


製适元:のファイルのコト元を〉： 


JlJ を賠風 ... J 


〇「ドライバファイルの検索」画面で、内容を 
確認し[次へ]をクリックする。 

インストールを開始します。 


® 「新しいノ\ードウ： L アの検索ウィザードの完了」 
が表示されたら、[完了]をクリックする。 


—チェック- 

[デジタル署名び見つかりませんでした] 
とメッセージダイア □ グボックスび表示さ 
れる場合びあります。添付のプ U ンターソ 
フトウェア CD-R 日 M に収録されているプ 
U ンターソフトウェアは、弊社により動作 
を確認されています。 

[はい]をク U ックし、インス!-ールを続 
行してください。 

なお、[いいえ]をク U ックした場合はイ 
ンストールび中止されます。 


これでプリンタードライバーのインス!-ールは完 
了です。 

次に PrintAgent をインストールするには、『「イン 
ス I -ールプ□グラム」からのインス!-ール』の手 
順©に3ぺージ）で[プリンタドライバをインス 
I -ールしない。]を選んだ場合の手順に従ってイン 
ス I -ールしてください。 


パラレルインターフ I — ス接続によるインストール 

ここではパラレルインターフェースを使ってプリンターに接続した時の「プラグ•アンド-プレイ」機能を 
使ったインス!-ール手順について説明します。 

—チェック- 

プ U ンターソフトウエア CD - R 日 M は、手順中で指示されたとさにコンピューターにセットしてください。 

また、セットした後にメニューび表示された場合は[終了]をク U ックしてメニューを閉じてください。 



Windows XP 、 Windows Server 2003 日本 


ここでは、 Windows XP 日本語版にプリンターソフトウェアをインス I ルする手順を例にとって説明し 
ます。 


〇プリンターとコンピューターをプリンター 
ケーブルで接続する。 

〇プリンターの電源を ON にする。 

〇プリンターの[電源/トナー]ランプが点のし 
たことを確認したら、コンピューターの電源を 
ON にする。 


Windows XP 日本語版を起動します。 

新しい八ードウエアのお出画面が表示されます。 

〇 [一覧または特定の場所からインストールする 
(詳細)]を選び、[次へ]をクリックする。 


2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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このダイア □ グボ、ソクスが表示されなかった場合、 
『「インストールプ□グラム」か6のインストール』 
に2ページ）を行ってください。 

-チェック- 

接続先のポート名はプ U ンターケーブルを 
接続したポート名となり、通常は 
rLPTij になります。 



& [検索しないでインストールするドライバを 
選択する]を選び、[次へ]をクリックする。 

〇「共通ノ\ードウ I アの種類」から[プリンタ] 
を選び、[次へ]をクリックする。 

〇「プリンタの追加ウィザード」で[ディスク 
使用]をクリックする。 

〇プリンターソフトウェア CD-ROM をセットする。 

〇ファイルのコピー元を指定し、 [0 K ] をク 
リックする。 


ファイルの指定は、 CD - ROM ドライブを、コ□ン 
(:)、円記号 （¥) (こ続けて rMW 1500 N ¥ 

D に K 4」 と入力します。 



[0 K ] をクリックすると、怯巧しい八ードウェアの 
檢化ウィザード]ダイア□グボックスに戻ります。 

-チェック- 

[八ードウェアのインス!-ール]ダイア □ 

グボックスび表示される場合びあります。 

添付のプ U ンターソフトウエア CD-ROM 
に収録されているソフトウエアは、弊社に 
より動作を確認されています。 

[続行]をク U ックし、インストールを続 
行してください。 

なお、[インストールの停止]をク U ック 
した場合はインス I -ールび中止されます。 


® 使用するプリンター名を選び、[次へ]をク 
リックする。 

インストールを開始します。 

CD インストールが終了したら[完了]をクリッ 
クする。 

これでプリンタードライバーのインス!-ールは完了 
です。次に PrintAgent をインス! -- ルするには、 

『「インス!^ールプ□グラム」からのインス!^ール』 
に2ページ）の手順に従って手順〇で[プリンタド 
ライバをインストールしない。]を選んだ場合の手 
順に従ってインス I ルしてください。 


Windows 


曰本 



ここでは 、 Windows Me 日本語版にプリンターソフトウェアをインス!ルする手順を説明します。 


〇プリンターとコンピューターをプリンター 
ケーブルで接続する。 

0プリンターの電源を ON にする。 

〇プリンターの[電源/トナー]ランプが点のし 
たことを確認したら、コンピューターの電源を 
ON にする。 


—チェック- 

接続先のポート名はプ U ンターケーブルを 
接続したポート名となり、通常は 
riPTij になります。 


〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットする。 


Windows Me 日本語版を起動します。新しい八一 
ドウエアのお出画面が表示されます。 
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0 [適切なドライバを自動的に検索する]を選 
び、[次へ]をクリックする。 

このダイア □ グボ、ソクスが表示されなかった場合、 
『「インストールプ□グラム」か6のインストール』 
に2ページ）の手順を行って<ださい。 


放の巧し W トドたアび見つかりました： 

NEC Mu け iWHterl 如 ON 

£*1扇設鄉豁 

オブシヨンを迭巧してください。 

洒巧わドライバを白教めにあまお雕'装)(が 
C ドライバの巧所をおちする群しい知滿のある方向け)© 



キャンセル」 


〇選択項目の中の[場所]が CD - ROM のルート 
を示しているドライバーを選択して、 [0 K ] 
をクリックする。 



〇 [プリンタの追加ウィザード]でプリンター 
の名前を確認して、[完了]をクリックする。 

〇 [新しいノ\ードウエアの追加ウィザード]ダイ 
ア□グボックスで[完了]をクリックする。 

先に [ PrintAgent セットアップ]ダイア□グボ、ソ 
クスが表示されますが、ここでの手順を終了した 
後、次の手順へ進んで<ださい。 

〇 [ PrintAgent セットアップ]ダイア□グボッ 
クスで PrintAgent をインストールする場含は 
[0 K ] をクリックする。 

このあとは『「インストールプ□グラム」か6のイ 
ンストール』に2ページ）の手順 0 か6と同じで 
す。 

PrintAgent をインストールしない場合は、[キャン 
セル]をクリックし、インストールを終了します。 


Windows 98 曰本 



ここでは 、 Windows 98日本語版にプリンターソフトウェアをインス!ルする手順を説明します。 

〇 [次へ]をクリックする。 


〇プリンターとコンピューターをプリンター 
ケーブルで接続する。 

〇プリンターの電源を ON にする。 

〇プリンターの[電源/トナー]ランプが点のし 
たことを確認したら、コンピューターの電源を 
ON にする。 

Windows 98日本語版を起動します。新しい八一 
ドウエアのお出画面が表示されます。 


呼エック 


接続先のポート名はプ U ンターケーブルを 
接続したポート名となり、通常は 
rLPTij になります。 


このダイア □ グボ、ソクスが表示されなかつた場合、 
『「インストールプ□グラム」からのインストール』 
に2ぺージ）を行って<ださい。 



みの巧しいドライ"を巧ましてレます： 
NEC MultiWiter1500N 


デバイスドライバは' 
フトたアです。 


:、デバイスびか巧するためじぶ要なソ 


2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 


31 








































0 [使用中のデバイスに最適なドライバを検索す 
る]を選び、[次へ]をクリックする。 

〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットする。 

〇選択項目の中から [ CD - ROM ドライブ]を選 
んで、[次へ]をクリックする。 

〇「次のデバイス用のドライバファイルを検索 
します。」画面で[次へ]をクリックする。 

〇 [プリンタの追加ウィザード]ダイア□グ 
ボックスでプリンターの名前を確認して、 
[完了]をクリックする。 


® [新しいノ\ードウ I アの追加ウィザード]ダイ 
ア□グボックスで[完了]をクリックする。 

先に [ PrintAgent セットアップ]ダイア□グボ、ソ 
クスが表示されますが、ここでの手順を終了した 
後、次の手順へ進んで<ださい。 

CD [ PrintAgent セットアップ]ダイア□グボッ 
クス PrintAgent をインストールする場含は 
[0 K ] をクリックする。 

このあとは『「インストールプ□グラム」か6のイ 
ンストール』に2ページ）の手順 0 か6と同じで 
す。 

PrintAgent をインストールしない場合は、[キャン 
セル]をクリックし、インストールを終了します。 


Windows 9 已曰本 



ここでは 、 Windows 95日本語版にプリンターソフトウェアをインス!ルする手順を説明します。 


プリンターとコンピユーターをプリンター 
ケーブルで接続する。 

〇プリンターの電源を ON にする。 

0 プリンターの[電源/トナー]ランプが点のし 
たことを確認したら、コンピューターの電源を 
ON にする。 


Windows 95日本語版を起動すると[デバイスド 
ライブウィザード]か[新しい八ードウェア]ダイ 
ア□グボックスが表示されます。 

これ6のダイア □ グボ、ソクスが表示されなかった場 
合、『「インストールプ□グラム」か6のインストー 
ル』に2ページ）を行って<ださい。 

-チェック- 

接続先のポート名はプ U ンターケーブルを 
接続したポート名となり、通常は 
rLPTij になります。 


く [デバイスドライバウィザード]ダイア□グボッ 
クスが表示された場合> 

プリンターソフトウェア CD - ROM をセットし、[夕 
へ]をクリックする。 

手順〇じ進んで < ださい。 



このウィザ-卜'で、みのインストルびできます。 
NEC Mul そ iWrit が 1500 N 


最新のドライが御叫ルト''ライフ''、ネットワ-クおよひ‘インタ-ネットからが 
化します。 

このテ''がイス::巧■届のフロッピーテ''ィスクまたは CD-ROM が坂る巧合 
汚をむをビミイ/、望音ぶ!阿?赏化することをお巧めします。じ文 



く [新しいハードウェア]ダイア□グボックスが表 
示された場合> 

[八ードウェアの製造元が提供するドライバ]を選 
び、 [ OK ] をクリックする。 

手順 0 じ進んで < ださい。 
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o [デバイスドライバウィザード]ダイア□グ 
ボックスで[完了]をクリックする。 

& [プリンタウィザード]ダイア□グボックス 
でプリンターの名前を確認して、[完了]を 
クリックする。 

〇 [ディスクの挿入]ダイア□グボックスで 
[0 K ] をクリックする。 

〇 [ファイルのコピ ー] ダイア□グボックスで 
[ファイルの〕ピー元]を指定して、 [0 K ] を 
クリックする。 

ファイルの指定は、 CD - ROM ドライブを、コ□ン 
(:)、円記号 （¥) (こ続けて 「 MW 1 日00 N ¥ 

D に K 2」 と入力します。 

プリンタードライバーがインストールされます。 


NMPS ディスクお上のファイル NJLL 2 助日. DLL びを 


过 ■ i " 品 i 微ぶ I 


M OK 


離^^^蘇巧した卜ぅがこ入れて、 


fQ ：¥ MW 1500 N ¥ DISK 2 


_スキがを）」 

^詳細(か . .J 

争賠(皆… 


〇 [ PrintAgent セットアップ]ダイア□グボッ 
クスで PrintAgent をインス I ルする場合は 
[0 K ] をクリックする。 

このあとは『「インストールプ□グラム」からのインス 
トール』に2ページ）の手順0からと同じでず。 

PrintAgent をインス I ルしない場合は、[丰ヤンセ 
ル]をクリックし、インストール手順を終了します。 


〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットす 
る。 

® [ファイルの〕ピー元]を指定して、 [ OK ] を 
クリックする。 

ファイルの指定は、 CD - ROM ドライブを、コ□ン 
( :)、円記号 （¥) (こ続けて 「 MW 1 日00 N ¥ DISK 2」 
と入力します。 




NMPS ディスク#2上の：?バル NJLL 2595. DLL がを 


迎 臟豁お ' 


IMPS ディスク#2ぞ埋巧したドライフ 1 こ入れて、 


NMP ; 

[OK] 


ファイルの]ヒ‘-元を)： 


fQ ：¥ MW 1500 N ¥ DISK 2 


スキが@」 

_詳細狙)... 

き昭必…」 


CD [プリンタウィザード]ダイア□グボックス 
でプリンターの名前を確認し、[完了]をク 
リックする。 

プリンタードライバーがインストールされます。 

© [ PrintAgent セットアップ]ダイア□ク'ボッ 
クスで PrintAgent をインストールする場合は 
[ OK ] をクリックする。 

このあとは『「インストールプ□グラム 」からのイ 
ンストール』に2ページ）の手順0か6と同じで 
す。 

PrintAgent をインストールしない場合は、[キャン 
セル]をクリックし、インストールを終了します。 


Windows 2000 白本 



ここでは 、 Windows 2000日本語版にプリンターソフトウェアをインス!ルする手順を説明します。 


プリンターとコンピューターをプリンター 
ケーブルで接続する。 

〇プリンターの電源を ON にする。 

〇プリンターの[電源/トナー]ランプが点のし 
たことを確認したら、コンピューターの電源を 
ON にする。 

Windows 2000日本語版を起動します。新しい 
八ードウエアのお出画面が表示されます。 


〇 [次へ]をクリックする。 

このダイア □ グボ、ソクスが表示されなかつた場合、 
『「インストールプ□グラム」か6のインストール』 
に2ページ）を行って<ださい。 


r チェック 


接続先のポート名はプ U ンターケーブルを 
接続したポート名となり、通常は 
[ LPTIJ になります。 


2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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0 「ノ \ ー ドウ： L アデバイスドライバのインストー 
ル」画面で[デバイスに最適なドライバを検 
索する]を選び、[次へ]をクリックする。 

〇「ドライバファイルの指定」の選択項目か6 [場 
所を指定]に選び、[次へ]をクリックする。 

〇プリンターソフトウェア CD-ROM をセットする。 

〇ファイルのコピー元を指定し、 [0 K ] をク 
リックする。 

ファイルの指定は、 CD - ROM ドライブを、コ□ン 
(:)、円記号 （¥) に続けて 「 MW 1 日00 N ¥ 

D に K 4」 と人力します。 



〇内容を確認し、[次へ]をクリックする。 

インス I —ルを開始します。 



® 「新しいノ\ードウ I アの検索ウィザードの完 
了」が表示されたら[完了]をクリックする。 

-チェック- 

[デジタル署名び見つかりませんでした] 

とメッセージダイア □ グボックスび表示さ 
れる場合びあります。プ U ンターソフトウ 
ェア CD-R 日 M に収録されているプ U ン 
ターソフトウェアは、弊社により動作を確 
認されています。 

[はい]をク U ックし、インス!-ールを続 
行してください。 

なお、[いいえ]をク U ックした場合はイ 
ンス I -ールび中止されます。 


これでプリンタードライバーのインス!-ールは完 
了です。 

次に PrintAgent をインストールするには、『「イン 
ス I -ールプ□グラム」からのインス!-ール』に2 
ページ）の手順に従って、手順©で[プリンタド 
ライバをインス!-ールしない。]を選んでインス 
I -ールしてください。 
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プリンタードライバーの削除 

必要なファイルを削除してしまったなどでプリンターが正常に動かなくなったときはプリンタードライ 
バーを再インス!-ールする必要があります。プリンタードライバーを再インス!-ールするには、一度既をの 
プリンタードライバーを削除（アンインス!-ール）してか6行います。ここではプリンタードライバーの肖！! 
除手順を説明します。 

=グ重要 

• プ U ンタードライバーの削除を実行する前に起動中のアプ U ケーシヨンをすべて終了させてください。 

• プ U ンターび印刷中の場合は、プ U ンタードライバーを削除でさません。印刷び終了してから削除し 
て < ださい。 


〇 [プリンタと FAX ] フォルダーを開く。 

インストールされているプリンターアイコンが表示 
されます 。 Windows 2000の場合は[プリンター] 
フォルダーを開きます。 

〇 [NEC MultiWriter 1500 N ] アイコンをク 
リックする。 

0 [ファイル]メニューの[削除]をクリックする。 



fcBIJHil 漏集を)まち曲わちに入り 

巧く均） 

化）ツ-ルのヘルプお） 巧 

车 フォ ルタ 1 區 !▼ 

巧刷設定の… 

一 B おき止ぬ） 

A V . 口 巧め 

■cmi 

圆术 v ぶ na 

—W 

巧ち(出.. 

ブリシタをオフラインでイま巧する(山 

プリン如)お加化） 

サーバーのプ□バティの 

□一カルの FAX プリン々のイ>スト-ルが 

ショートか卜の化巧を） 



をおのをミ(凹） iV 

プ□バティが レ^ 


閱じる(を ^ fSf 


〇 


0 


[プリンタ]ダイア□グボックスで[はい] 
をクリックする。 

MultiWriter 1500 N のプリンターアイコンが削除さ 
れます。 

[ファイル]メニューの[サーバーのプ□パ 
ティ]をクリックする。 

[プリントサーバーのプ□パティ]が開きます。 


I S 集 ( 白ま示 がも ' 尉こ入り姐ツづレのヘルプお） 
vO 巧 まな フォルダ 国， 



ショートカ》巧ぶ • 
刖除⑩ 

るおの束モ(凶） 

プ□バティ(段 


〇 [ドライバ]タブをクリックする。 

〇 [インストールされたプリンタドライバ]から 
[NEC MultiWriter 1500 N ] をクリックする。 

〇 [削除]をクリックする。 



Q [プリントサーバープ□ファイル]ダイア □ 
グボックスで[はい]をクリックする。 

MultiWriter 1 500 N のプリンタードライバーが削除 
されます。 


的ック 


「指定されたプ U ンタドライバは現在、使用中 
です。」といラメッセージび表示された場合 
は、日 S の再起動後、手順©からやり直してプ 
リンタードライバーを削除してください。 


® [インストールされたプリンタドライバ]か 
ら [NEC MultiWriter 1500 N ] が削除された 
ことを確認し、[閉じる]をクリックする。 

[プリントサーバーのプ□パティ]を閉じます。 


ブリンさと FAX 


Windows XP、Windows 2000、 Windows Server 2003 日本 


2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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Windows Me. Windows 9 日 、 Windows 9 日 、 Windows NT 4.0 日本語版 


O [プリンタ]フォルダーを開く。 

インストール済みのプリンターアイコンが表示され 
ます。 

0 [NEC MultiWriter 1500 N ] アイコンをク 

リツクする。 


〇 [プリンタ]ダイア□グボックスで[はい] 

をクリックする。 

MultiWriter 1己00 N のプリンタードライバーが削除 
されます。 

-チェック- 


0 [ファイル]メニューの[削除]をクリックする。 



次のダイア □ グボックスび表示された場合 
は、[はい]をク U ックして<ださい。 



Print Agent の追加 • 削除 

MultiWriter 1500 N のプリンターソフトウェアのインス! -- ラーでは、プリンターソフトウェアの機能ごと 
じ、追加と削除をすることができます。ここでは PrintAgent の追加と削除方法を説明します。 

要 

追加-削除の手順を始める前に、己章の 「 PrintA 呂 ent をインス! -- ル/アンインス! -- ルする時のを意事 
項」 （69 ページ）をお読みください。 


[コント□—ルパネル]フォルダーを開く。 

〇 [プ□グラムの追加と削除]アイコンをダブ 
ルクリックする。 

Windows XP、Windows Server 2003 JU 外の場合は 
[アプリケーションの追力□と削除]をクリックします。 

〇 [ PrintAgen 讨プション選択]ダイア□グ 
ボックスを開く。 

く Windows XP、Windows Server 2003、 
Windows 2000の場含 > 

①左側の[機能選択]バーか6 [プ□グラムの変 
更と削除]をクリックする。 


(D [NEC PrintAgent ] を選んで、[変更/削除]を 
クリ、ソク する。 
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く Windows Me、Windows 98 、 Windows 95、 
Windows NT 4.0 の場含 > 

①[インストールと削除]シートを開く。 

( D 自動的(こ削除できるソフトウェアの一覧か6 
[NEC PrintAgent ] を選んで、[追加と削除] 
をクリ 、ソク する。 


) インストルと肖り除I Windows ファイル|おかディスウ| 

4 臟ぶ獄ま啟微说燃裝だ。ヴラムをインス I 


立ぶ! 


r イシストールの… 


@ た 


を齡 fS 離離舞®14 




J キャンセル」 通用喊 


Windows Me、Windows 98 、 Windows 9已 



〇対象機種を選択してからチ I ックを変更し、 
[次へ]をクリックする。 

チェックを付けると追加、チェックを外すと削除に 
なります。 


また、複数機種のチて、ソクをがける（外す）と複数 
機種のオプションを同時(こ追加消 U 除）することが 
できます。 



管理者向けカスタムインストールを行った場合は 
還ネ尺できるオプシヨンが異なります。 


r チェック 


他の Multiwriter シ IJ ーズのプ U ン 
ターソフトウェアびインス I -ールされ 
ているとそれぞれのプ U ンターソフト 
ウェアのオプションび表示される場合 
びあります。 

オプションを追加する場合、セット 
アップに必要な媒体を要まする画面び 
表示されますび、プリンターソフトウ 
ェア CD - R 日 M びセットされている場合、 
セットアップに必要なファイルを自動 
的に参照し、インストールされます。 


〇 [設定完了]ダイア□グボックスで[完了] 
をクリックする。 


パスワードび設定されている場合に管理者向けの才 
プシヨンを削除するには、あらかじめ設定したパス 
ワードの入力び必要です。 


〇 [セットアップ開始]ダイア□グボックスで 
[ OK ] をクリックする。 

〇追加•削除が終了した6 [0 K ] をクリックする。 

再起動を促すダイア □ グボ、ソクスが表示された場合 
は、画面の指示(こ従ってコンピューターを再起動し 
てください。 

〇すべてのオプションを削除した場合はソフト 
ウェアの一覧から [NEC PrintAgent ] が削除 
されたことを確認し、 [0 K ] をクリックする。 


2 プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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機能の紹か 

本プリンターにはいろいろな機能があります。様々な機能を組み合わせて MOPYING したり、ネットワーク 
環境で MultiWriter を一元管理することなどができます。ここではその便利な機能じついて紹介します。各 
機能の詳細、および設定方まについては添付のプリンターソフトウェア CD - ROM に収録されている活用マ 
ニュアルの「便利なプリント機能を使いたい」またはヘルプをご覧ください。 


PrintAgent の便利な機能 


機能 

機能の説明 

爾 

リプリントする 

PrintAgent'J プリント 2 を使用して、一度印刷した文書をアプリケー 
ションを起動せず再印刷します。 


文書を結合する 

PrintAgent リプリント 2 を使用して、一度印刷した別々の文書を自由 
じ組み合わせたり、結合したりして印刷します。 


fPrintAgentJ ツールバー 

ボタン操作で PrintAgent の機能を表示させることができます。 


プリンターの状態や印刷状況を見る 

プリンタステータスウィンドウを使用して、プリンターのが態をコン 
ピューター上で確認することができます。 

も! 

プリンターを自動切り替えする 

グループプリンタを使用して、自動的に空いているプリンターから巧 
刷します。 

虛 

パソコンか 6 電源を入れる 

コンピューターからプリンターの電源を入れます。 

逐 

保守情報をメール通知する 

プリンターの保守情報を管理者にメールで通知します。 

盛 

印!刷履歴状況を出力する 

プリントサーバーで管理している印刷履歴の状況を PrintAgent から保 
をします。 


ブラウザーでプリンターの状況を見る 

ブラウザーを使用して、プリンターの状態をコンピューターで確認す 
ることができます。 

化 

□驅 

プリンタードライバーをバージヨンアップする 

すでにインストールされているプリンタードライバーを CD-ROM や 
ネットワークからバージョンアップできます。 


プリンタードライバーの便利な機能 


機能 

機能の説明 

設定するシート * 1 

両面印刷する 

用紙の表面と裏面に巧刷します。 

[メイン]シート 

[ レイアウト]シート 

複数ページ印刷する 

複数のページを1枚の用紙に印刷します。 

[メイン]シート 

[ レイアウト]シート 

仕分け印刷する 

了合い、電子ソートを使用して、出力した用 
紙を仕分けします。 

[メイン]シート、[用紙]シート、[プリンタの設定]シート 

[用紙]、[出力制御]、[プリンタの構成] 

拡大-縮小印刷する 

用紙の大きさを変えたり、変えないで、拡大- 
縮ル印刷します。 

[用紙]シート、[プリンタの設定]シート 

[用紙]シート 

よく使う設定を登録する 

かんたん設定を使用して、よく使う設定を登 
録しておきます。 

[メイン]シート 

- 

印刷位置をず6す 

印刷する位置を任意の位置じず6して印刷 
します。 

[その他]シート 

[レイアウト]シート 

スタンプを押す 

をページに任意のスタンプを押します。 

[メイン]シート 

[レイアウト]シート 

ヘッダ ー• フッターをつけ 
る 

ユーザー名や日付などをヘッダーまたは 
フッターとして印刷します。 

[メイン]シート 

[レイアウト]シート 

0 HP の間に紙を挟む 

OHP シートとの間に任意の紙を挟み込みま 
す。 

[用紙]シート 

[用紙]シート 

ページ単位で給紙先を変 
要する 

ページ毎に給紙先を選択します。 

[用紙]シート 

[用紙]シート 

ユーザー名を表示する 

プリンターの操作パネル(こ利用中のユー 
ザー名を表示させます。 

[その他]シート 

[補助機能]シート 

定形外用紙サイズの用紙 
じ巧刷する 

69.8-216 x 1 16〜 356 mm の範囲の用紙サイ 
ズに巧刷することができます。 

[用紙]シート 

[用紙]シート 


上段 ： Windows XP/Windows Server 2003 /Windows 2000 /Windows NT 4.0、 下段 ： Windows Me/Windows 98 /Windows 95 


38 










































プ□パティシートの説明 

本プリンターのプリンタードライバーには、様々な機能を利用するために複数のプ□パティシートが用意さ 
れています。表示されるプ□パティシートは 0 S によって異なります。ここでは、アプリケーションのメ 
ニューか6表示した場合の各プ□パティシートについて説明します。詳しくは、プリンタードライバーのへ 
ルプを参照してください。また、プリンターソフトウェア CD - ROM にある「活用マニュアル」では、これ 
らのプ□パティシートの設定を使った便利なプリント機能について説明しています。併せてご覧ください。 

タブをクリックすると、そのシート 

が表示されます。 〇 


る タイン T 團用化 11_8 その他1_ 




m% 


A 


る A4 
巧 A4 




かんたん設定 

圓國 

画 

□ 

憤準 2 ini 

マルが 

ユ-ザ-名 

< 


> 


I 登録と肖 II 除が … I 


巧なぺづレイアウト 

配置 


ロバージ数喧)： II ページーパージ v | 

圓 


□ 


NEC 


- Z 型お） 

1 を 三 型 (P 
巧 N 型 (.4) 

N 型(に） 

設定一程城 I 


[ 0 K 〕 I キヤ：セル )1 涵用化 ）I [ ヘルブ 


0 S 

シート名 

説明 

Windows XP 、 

Windows Server 2003、 
Windows 2000、 
WindowsNT 4.0 

[メイン] 

複数ページ印刷、両面巧刷、リプリント、かんたん設定、スタンプ、 
ヘッダー/フッター、了合いを設定するシートです。 

[用綱 

用紙サイズや種類、印刷部数、給紙ちま、巧刷向き、出力ち法を設定 
するシートです。 

[その他] 

網かけのパターン、八ーフトーンカラーの調整、巧刷の品質や濃度、 
フォント、印刷位置などの設定やプリンターの最新情報を取得する(双 
方向通信時）シートです。 

Windows Me 、 

Windows 98、 

Windows 95 

[用綱 

用紙のサイズや種類、巧刷部数、給紙ちま、巧刷向き、出力ちまを設 
定するシートです。 

[出力制御] 

両面巧刷、リプリント、了合いを設定するシートです。 

[レィアウト] 

複数ページ巧刷、巧刷位置、スタンプ、ヘッダー/フッターを設定す 
るシートです。 

[グラフィツクス] 

グラフィックの解像度、濃度、描画ちまなどを設定するシートです。 

[フォント] 

フォントじついての設定を行うシートです。 

[巧刷品質] 

E 口刷の濃度、従来互換の巧刷範囲の使用などを設定するシートです。 

[フォーム] 

フォーム巧刷を行うかどうかを設定するシートです。 

[補助機能] 

巧刷中にユーザー名や任意の文字をプリンターの操作パネルに表示す 
るかどうか、 MOPYING 設定ウィンドウを表示するかどうかを設定す 
るシートです。 

[プリンタの構成] 

プリンターじホッパーやメモリーのオプションを増設した場合に設定 
するシートです。（双方向通信時は自動的に設定されます。） 

[プリンタの状態] 

印刷しようとしているプリンターの名前、解像度、メモリ、現在の構 
成が表示されます。 


スタンフ 


プリンタ I ソフトウェアのインスト I ル 
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EP 刷方法 

ここでは 、 Windows XPl こ付属されている日本語ヮードプ□セ、ソサー「ヮードパッド」を例 I ことって一般的 
な Ep 刷手順じついて説明します 。 Windows Me、Windows 98 、 Windows 9日 、 Windows Server 2003、 
Windows 2000、および Windows NT 4.0 の場合は多少画面の表示が異なりますが基本的な操作は同じです。 


〇 [スタート]メニューからワードパッドを起動 
し、巧刷したい データを 開く。 



[ファイル]メニューの[巧吊！!]をクリックする。 

0 [ED 刷]ダイア□グボックスの[プリンタの選 
択]に [NEC MultiWriterl500N] が選択され 
ていることを確認する。 

選択されていなければ、[プリンタの選択 ]から 
[NEC MultiWriterl 日00 N ] を選択してください。 



Windows XP/Windows Server 2003 



Windows 2000 

Windows Me、Windows 98 、 Windows 95、 Win ¬ 
dows NT 40 の場合は、 [プリンタさ)] から [NEC 
MultiWriterl 500 N ] を選択してください。 



Windows Me/98/9 己、 Windows NT 4.0 

〇必要に応じてプ□パティダイア□グボックス 
で印刷の詳細を設定する。 
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この章では、 MultiWriter 1500 N で使用できる用紙、用紙のセット方まについて説明します。 MultiWriter 
150 ON はホッパーと手差しトレーから用紙を給紙できます。用途に合わせて使い分けてください。 


MultiWriter ] 己日日 N では大量給紙をするのに便利な U レー給紙機能び利用できます。ホッパー、手差しトレー、増 
設ホッパーに用紙をセットし、印刷中に用紙びなくなると、自動的に同じサイズの用紙びセットされている給紙先に 
切り替える機能です。設定手順については活用マニュアルの「オプションを取り付け（取り外し）たい」の「増設 
ホッパー」をご覧ください。 


セツトする場所 セツトできる用紙 排出する場所 



往復はがきの場合は、手差しトレーにのみセツトできます。 


3 用紙のセット 
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用紙について 

ここでは MultiWriter 1日 00 N で使用できる用紙およびを意事項などについて説明します。用紙をセットする 
前に必ずお読みになり、使用できる用紙を確認してから印刷してください。 


使用できる用紙 

使用できる用紙の種類、サイズ、および枚数はじ(下の表のとおりです。用紙の規格、印刷範囲については活 
用マニュアルの「技術情報•参考情報が知りたい」を参照してください。 


セツトできる用紙 

給紙 □ 

排紙 □ 

種類 

種別/サイズ 

手差しトレー 

標準ホッパー 

増設ホッパー"^^ 

スタッ九- 

フェイスアップ 
トレ- 

普通紙 

普通紙（坪量60〜 SOg / rrf ) 

A 4、 目5、 A 5、 レター 

100枚 

500枚が 

500枚 

250枚 

50枚 

普通紙（坪量80〜 105 g / m 2) 

A 4、 目5、 A 5、 レター 

80枚*2 

400枚*2 

400枚*2 

150枚 

50枚 

普通紙け平量60〜 105 g / m 2) 

定形外* 3 

100枚が，*4 

- 

- 

250枚*4，*5 

50枚 

厚紙（坪量105〜 161 g / m 2) 

A 4、 巨5、 A 5、 レター、定形タト*3 

50枚*2 

- 

- 

50枚 

- 

特殊紙 

ラペル紙 

1枚 

- 

- 

- 

1枚 

0 HP フイルム 

10枚 

10枚 

- 

10枚 

- 

封筒 

10枚 

- 

- 

- 

10枚 

官製はがき 

30枚 

30枚 

- 

30枚 

- 

官製往復はがき 

30枚 

- 

- 

30枚 

- 


*1 オプションの増設ホッパーの取りがけ方については、活巧マニュアルの「オプションを取りがけ用が J かし）たい」を参照してく 
ださい。 

*2 各給紙□にある最大給紙容量 マーク （互）を越えない枚数をセットして<ださい。 

*3 定形か用紙サイズは、幅 69.8 〜216 X 長さ116〜 356 mm の範囲でず。 

*4 坪量80〜 105 g / m 2 の場合は給紙が80枚、排紙が150枚となります。 

*5 スタッカーへ排出する場合の用紙の長さは148〜 356 mm でず。 


用紙についてのミち意事項 

用紙をセットする前に L ソ下のを意事項をお読みください。また、はがき、往復はがき、 OHP フィルム、ラべ 
ル紙、封筒、定形外用紙をセットする際のを意事項じついては48ぺージ〜49ぺージに記載していますので、 
併せてお読みください。 

• 次のような用紙への印刷は避けてください。ご使用になると印刷不良、紙づまり、プリンターの故 
障の原因となるおそれがあります。 

-酸性紙 
—無塵紙 

-裏写り防止用の白粉（ミク□パウダー）が塗布された用紙 
-熱で変質するインクを使った用紙、変質しやすい用紙 
-カーボン紙、ノンカーボン紙、感圧紙、感熱紙、酸性紙 
-ざ6紙や繊維質の用紙など、表面が滑6かでない用紙 
-ミシン目のある用紙、穴あき用紙 

-紙の表面に特殊コーティングした用紙、表面加工したカラー用紙 
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-シワがある、ネ斤れている、破れている、湿っている、めれている、長期間放置した、カールし 
ている、静電気で密着している、貼り合わせてある、のりが付いているなどの用紙 
-ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙 
—のりが付いている封筒 

-熱転写プリンター、インクジェットプリンターで印刷した後の用紙 
-次のような状態のラベル紙 

台紙全体がラベルで覆われていないもの、部分的に使用したもの、ラベルがはがれかかってい 
るもの、カールしているもの、表面にのりがしみ出ているもの 
-すでに一度印刷した用紙（プレ印刷された用紙やいわゆる裏紙も含む） 

• はがき、往復はがき、封筒、 OHP フィルム、およびラベル紙の印刷品質は、規格を満たす普通紙の 
印刷品質より劣る場合があります。 

用紙のセット方向 

用紙は、縦置きにセットしてください。ただし、往復はがきを手差しトレーにセットする場合は、横置きに 
してください（「はがき、往復はがき」 （48 ページ）参照)。 


両面印刷について 


• 両面巧刷ができる用紙は、 A 4 またはレターサイズの普通紙 （60 〜 105 g / m 2 ) です。 
•セツトする用紙サイズに合わせて両面印刷用紙切り替えレバーを切り替えてください。 



—チェック- 

• 両面印刷用紙切り替えレバーの位置び適切にセツトされていないと紙づまりの原因になります。ま 
た、ホッパーから給紙するとさは、メニューモードで設定した用紙サイズとレバーの位置び合ってい 
ないと操作パネルによる両面印刷の切り替えはでさません。 


• 通常プ U ンタードライバーおよびメニューモードの用紙種別は「普通紙」を選択してください。もし、 
カール量び大さい場合、をしくはしわび発生した場合には「薄紙」を選択してください。 


• 両面巧刷の場合は、スタッカーへ排紙されます。フェイスアップトレーへ排紙することはできません。 


用紙種別の設定について 

• 坪量60〜 80 g / m 2 の普通紙の場合、通常プリンタードライバーおよびメニユーモードの用紙種別は 
「普通紙」を選択してください。もし、カール量が大きい場合、もしくはしわが発生した場合には 
「薄紙」を選択してください。 

• 坪量105〜161 g / m 2 の厚紙の場合、通常プリンタードライバーおよびメニユーモードの用紙種別は 
「厚紙1」を選択してください。もし、印刷品位が低下した場合には「厚紙2」を選択してください。 
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ホッパーに用紙をセットずる 

ホ、ソパーから印刷するには、用紙カセットに用紙をセットします。用紙は普通紙（坪量60〜 80g/m 2 ) なら 
日00枚までセットできます。 OHP フィルムなら10枚まで、はがきなら30枚までセットすることができます。 
用紙のサイズやオプションの増設ホッパーにセットできる用紙など、詳細は「使用できる用紙」 （42 ページ) 
を参照してください。 

要 - 

• ホッパーにセットする用紙は、両面とも印刷されていない用紙をセットしてください。すでに一度印 
刷された用紙（プレ印刷された用紙やいわゆる裏紙）をホッパーにセットしないでください。一度印 
刷された用紙をセットして、その用紙の裏に印刷すると、印刷不良や給紙でさなかったり、紙づまり 
を起こすばかりでなく、プ U ンターの故障の原因となる場合びあります。 

• 用紙カセツト前側のラバー部には手を触れないでください。給紙不良の原因となるおそれびあります。 


〇用紙カセツトを引き出す。 


0用紙カセットに用紙をセットする。 



0サイドガイド □ックレバーと エンドガイドを 
それぞれ押しながらスライドさせ、サイドガ 
イドとエンドガイドをセツトする用紙サイズ 
に含わせる。 



大量の用紙をまとめてセットする場合は、青いボタ 
ンを押して□ックを解除した後、ゆっくりとまつす 
ぐ(こトレーを引っ張ってください。 


トレーが止まるまでゆっくりと引き延ばします。止 
まるとトレーが□ックされます。 



用紙を平6じセットして、最大給紙容量のマークを 
越えていないことを確認してください。 



r チェック 


日 HP フィルムの場合はセットする前に、紙 
づまりやピックミスを避けるため、図のよう 
に日 HP フイルムをパラパラとめくります。 




〇青いボタンを押しながら、カセットを用紙サイ 
ズに合わせて、カチつと音がするまで縮める。 
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0 用紙カセツトをプリンターにセツトする。 



=ヴ重要= 

用紙を大量にセットした用紙カセットは重 
くなっています。用紙カセットを取り付け 
るとさは、両手で持って取り付けてくださ 
い。 


〇フェイスアップトレーに排紙したい場合は、 
フェイスアップトレーを開く。 


r 排出□を切り替える」 （47 ページ）を参照して、 


フェイスアップトレーをセツトしてくださし、 


r チェック 


ホッパーからフェイスアップトレーに排紙 
でさる用紙は、普通紙のみです。 


〇 A 4 サイズまたはレタ-サイズの普通紙をセッ ■ 
卜した場含は、メニューモードの「ヨウシメ 
ニュー」の「ヨウシサイズ」で用紙カセット Q 

にセットしたサイズを指定する。 

メニューモードの詳細じついては、活用マニュアル 用 
の「プリンターの操作パネルで各種設定を変更する 舊 
には？」を参照してください。 ^ 

ツ 


手是しトレーに用紙をセットずる 

手差しトレーじは、普通紙の他にラベル紙をはじめ、厚紙（坪量105〜 161 g / m 2 ) 、はがき、往復はがき、 
封筒、 OHP フィルム、定形か用紙をセットし、印刷することができます。手差しトレーの容量は普通紙で 
100枚です。厚紙は50枚、はがき、往復はがきは30枚、 OHP フィルムや封筒は10枚、ラベル紙は1枚まで 
セットすることができます。各用紙のサイズなど、詳細は r 使用できる用紙」 (42 ページ)を参照してください。 

= 要 

• 手差しトレーにセットする用紙は両面とも印刷されていない用紙をセットしてください。すでに一度 
印刷された用紙（プレ印刷された用紙やいわゆる裏紙）を手差しトレーにセットしないでください。 

一度印刷された用紙をセットして、その用紙の裏に印刷すると、印刷不良や給紙でさなかったり、紙 
づまりを起こすばかりでなく、プ U ンターの故障の原因となる場合びあります。 

• 手差しトレーにセットした時は、手差しトレーの用紙サイズを操作パネルまたはプ U ンタードライ 
バーで設定する必要びあります。プ U ンタードライバーの設定はプ□パティの「用紙」シートで行い 
ます。「用紙」シートの「給紙ち法」を「手差し」に設定し、セットした用紙サイズを「原稿設定」の 
「用紙サイズ」で設定してください。操作パネルの設定は、活用マニュアルの「技術情報•参考情報 
び知りたい」の「スイッチ」を参照し、給紙先を「テサシ」に設定し、用紙サイズを設定してください。 

• 封筒およびラベル紙は、フェイスアップトレーへの排紙のみです。スタッカー（フェイスダウン）へ 
の排紙はでさません。 

• はびき、往復はびき、日 HP フィルム、および厚紙の印刷は、スタッカー（フェイスダウン）への排紙 
のみです。フェイスアップトレーへの排紙はできません。 

• 定形外用紙サイズは幅 69.8 〜 2] 6 mm 、 高さ（長さ）] ] 6〜3已6 mm です。ただし、長さによって 
排出先び異なります。詳しくは「定形外用紙」 （49 ぺージ）を参照してください。 
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o 手差しトレーを手前にゆっくりと開く。 



〇手差しトレーサポートを開いて、手前に倒す。 



0 E 日刷面を上、用紙の上端が奧側（プリンター 
側）になるようにして、用紙をセットする。 

用紙の上端が、手差しトレーの奥(こ軽<突き当たる 
まで差しジ^んで < ださい。 



=ヴ重要= 

• セットでさる用紙の容量を超えないよ 
うにしてください。紙づまりの原因と 
なります。 

• 用紙はまっすぐにセットしてくださ 
し、。まっすぐにセットされていない 
と、ピックミスや紙づまりの原因とな 
ります。 


〇 つまみを押さえながらサイドガイドをスライ 
ドさせて、サイドガイドを用紙のサイズに合 
わせる。 



&封筒またはラベル紙を印刷する場合、または 
普通紙をフ I イスアップトレーへ排紙したい 
場合は、フェイスアップトレーを開く。 

次の「排出□を切り替える」を参照して、フェイス 
アップトレーをセットしてください。 

-チェック- 

• 普通紙は、フェイスアップトレーおよび 
スタッカーのどちらへも排紙できます。 

• 封筒およびラベル紙は、フェイスアッ 
プトレーへの排紙のみです。スタッ 
カー（フェイスダウン）への排紙はで 
さません。 

• はびさ、往復はびさ、日 HP フィルム、 

および厚紙の印刷は、スタッカー 
(フェイスダウン）への排紙のみです。 
フェイスアップトレーへの排紙はでき 
ません。 


〇封筒をセットした場含は、背面の青いレバー 
を倒す。 

「封筒」 （49 ページ）を参照して、青いレバーを倒 
してください。 

〇プリンタドライバで給紙ち法を「手差し」に 
設定し E 日刷する。 

プリンタドライバを使用せず手差しトレーか6巧刷 
を行う場合は、操作パネルで給紙先を「テサシ」（こ 
設定して<ださい。給紙方法は活用マニュアルの 
「技術情報-参考情報が知りたい」の「スイ、ソチ」 

をご覧ください。なおプリンタドライバで給紙方法 
を設定した場合、操作パネルによる設定は必要あり 


ません。 
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排出□を切り替える 


ラベル紙、および封筒、普通紙をフェイスアップで巧刷する場合は、リアカバー（フェイスアップトレー) 
を開いてください。 


—チェック- 

• 普通紙は、フェイスアップトレーおよびスタッカー（フェイスダウン）のどちらででも印刷でさます。 
• 両面印刷する場合は、フェイスアップトレーへ排紙することはできません。 

• はびさ、往復はびさ、 OHP フィルム、および厚紙の印刷は、スタッカー（フェイスダウン）のみで 
す。フェイスアップトレーへの排紙はでさません。 

• 封筒およびラベル紙は、フェイスアップトレーへの排紙のみです。スタッカー（フェイスダウン）へ 
の排紙はでさません。 

• r 定形外用紙」 （49 ページ）を参照して、用紙の高さに合わせて排出先を確認してください。 
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ラベル紙に印刷したとさは、 ] 枚おさにフェイスアップトレーから取り除いてください。封筒の場合は]日枚、その他 
の用紙では己日枚を目安にしてください。 
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用紙をセツトずる時の注意 


はがを、を復はがを 


=ヴ重要= —— 

往復はびさは、折り返しや折り目びついているちのを使用しないでください。折れた状態で手差しトレー 
にセットすると、紙づまりの原因となるだけでなく、プ U ンターび故障するおそれびあります。 


• 官製はがきまたは往復はがきと同等の寸法および坪量のものを使用してください。ただし、往復はがきは折り目 
がないものを使用してください。 

• はがき、往復はがきに反りがあるときは、反りの幅が 
2m m じ(内じなるようじ反りを直してください。反りがあ 
る用紙を手差しトレーにセットする場合は、反りのち向 
を直して（反っている凸面を下にして）セットしてくだ 
さい。 

• 巧刷所で巧刷を施された官製はがき（年賀状など）じは裏写り防止用の白い粉が塗布されていることがありま 
す。このプリンターでこのようなはがきへの印刷を繰り返すと、白い粉じよりプリンター内部の□ーラーの摩擦 
力が低下し、はがきがうまく送れなくなることがあります。このようなはがきを使用するときは、印刷の前には 
がきの両面じついている粉を乾いた布などで軽く弘ってください。 

• はがきをまとめて手差しトレーにセツトする場合は、はがきを十分さばいてからセット 
してください。 


• 巧刷したはがきは、反りが内になるように直してください。反りが大きいと郵便番号読取機の処理に不 
都合が生じます。 




• はがきや往復はがきを手差しトレーに 
セットする向きを、それぞれち図に示 
します。 




往復はびき横置き 


OHP フイ J レム、ラベル紙 


• OHP フィルムは乾式 PPC 用で表面処理がされているものを使用してください。 

• OHP フィルムは十分じさばいてからセットしてください。 

• OHP フィルムは使用環境、種類じよっては静電気が発生し、正常に給紙できないときがあります。その際は、手 
差しトレーに1枚ずつセットして巧刷することをお勧めします。 

• ラベル紙は乾式 PPC 用で台紙全体がラベルで覆われたものを使用してください。 

• ラベル紙は保管状態によっては反りが生じ、正常に給紙できないときがあります。その際は、反りを直して印刷 
してください。 
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封筒 


重要= 

フラップ（封筒の折り返し部分）面には印刷をしないでください。紙づまりの原因となるだけでなく、プ 
U ンターび故障することびあります。 


• 封筒は、洋形4号、内カマス、のりなしのものをご使用ください。ただし封筒の材質によ 
りご使用になれない場合があります。 

• 封筒をセットする前に、封筒の束を平らなところへ置き、フラップ（封筒の折り返し部 
分）をきちんと折り曲げてフラップがはね上がらないようじしてください。フラップをき 
ちんと折り曲げない状態でセツトすると、プリンター内部で用紙を正しく送れない場合が 
あります。 



封筒の両端を持って、十分さばいてからセットしてください。 

手差しトレーにセツトする場合は、巧刷する面を上じして縱ち向にセットしてください。 


封筒を巧刷する前に、プリンター背面のリアカバーを開き、プリン 
ター内部の2つの青いレバーを手前に倒して巧刷してください。 



—チェック- 

倒した青いレバーは、手で起こすか、 IJ 
アカバーを閉じることで元の状態に戻り 
ます。手差しトレーからの封筒の印刷び 
終わったら、青いレバーを戻してくださ 
い。 
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用 

紙 
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厚紙 


• 厚紙として使用できる用紙は、坪量105〜161 g/m 2 のものです。 

• 手差しトレーにセットしてください。 

• プリンタードライバーおよびメニューモードの用紙種別で[厚紙 1] を指定してください。巧刷品質が低下した 
場合はプリンタードライバーおよびメニューモードの用紙種別で[厚紙 2] を指定して、再度巧刷してください。 


定おか用紙 


定形か用紙についてのを意事項と巧刷手順を説明します。 


定形外用紙のを意事項 

=cr 重要 

形状び長方形外の不規則な形状の用紙、角び直角でない用紙は正常な給紙びでさません。紙づまりの原 
因となるだけでなく、プ U ンターび故障するおそれびあります。 


• 巧刷できる用紙の厚み（坪量）は、定形用紙に比べて扱える範囲がせまくなる場合があります。定形外用紙を使 
用する場合は、事前に十分な試し巧刷をして巧刷動作を確認することをお勧めします。 
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種類、繊維目ち向によっては巧刷後に大きくカールするものがあります。 

紙質、繊維目ち向、プレ巧刷、ホールパンチ、ミシン目などじより正常に巧刷されない場合があります。 

E 口刷した用紙が正常にスタックされない場合があります。この場合はそのつど用紙を取り除いてください。 
定形か用紙の用紙サイズは、幅 69.8 〜 216 mm 、 高さ116〜 356 mm です。た 
だし、スタッカーへの排出（フェイスダウン出力）の場合は、高さが148〜 

356 mm です。 


手差しトレーにセツトできる用紙サイズ 

排出先 

幅 

高さ（長さ） 

69.8 〜 21 6 mm 

148 〜 356 mm 

スタッカー 

69.8 〜 21 6 mm 

116 〜 356 mm 

フェイスアップトレー（リアカバー） 



• 定形外用紙は、手差しトレーに縱置きにセットしてください。 



定形外用紙への印刷手順 

定形か用紙（ユーザー定義）の用紙に出力するには、下の手順を行ってください 。 Step 2および Step 3 
は、 0 S ごとに説明します。 

Step 1 定形か用紙をセツトする 

Step 2 定形タト用紙（ユーザー定義）の用紙サイズを設定する 
steps 定形クト用紙（ユーザー定義）の用紙サイズで巧刷する 


Step 1定お外用紙をセツトずる 

手順は、「手差しトレーに用紙をセットする」 （45 ページ）を参照してください。操作パネルでの設定は必要 
ありません。 


Step 2定お外用紙（ユーザー定義）の用紙サイズを設定ずる 

定形か用紙の用紙サイズをユーザー定義サイズとして、次の手順で設定します。各 0 S ごとに説明します。 

• Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 の場合、複数の用紙 
サイズ（ユーザー定義サイズ）を追加することができます。 

• Windows Me、Windows 98 、 Windows 95の場合、設定できる用紙サイズ（ユーザー定義サイ 
ズ）は一種類のみです。 
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〈Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 
2000 、 Windows NT ん〇の場合 > 

〇 [プリンタと FAX ] フォルダーを開く。 

Windows XP1U 外の場合は、[プリンタ]フオル 
ダーを開きます。 


〇 [ファイル]メニューから[サーパーのプ〇 
パティ]をクリックする。 

0 [用紙]シートを開く。 

〇 [新しい用紙を作成する]をチェックして、任 
意の用紙名、用紙サイズを入力し、[用紙の保 
を]をクリックする。 

-チェック- 

プ U ンターにセットでさる用紙サイズ内の 
大きさ（幅 69.8 〜 2] 目 mm、 高さ11目〜 

3己目 mm) を設定してください。 



&ボックスに新規作成した用紙名が追加された 
ことを確認して[閉じる]または [ OK ] をク 
リツクする。 


Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000 



Windows NT 4.0 


これで新しい用紙サイズが追加されました。 


く Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 の場合 > 


〇 [プリンタ]フォルダーを開く。 

〇使用するプリンターのアイコンをクリックする。 

0 [ファイル]メニューの[プ□パティ]をク 
リックする。 

[プ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 

〇 [用紙]シートを開き、[用紙サイズ]ボック 
スから[ユーザ定義]を選ぶ。 

-チェック- 

[ユーヴ定義]を選択すると給紙ち法で 
[ホッパ]は選択でさません。 



&用紙の[幅]と[長さ]を入力し、 [ OK ] を 
クリックする。 

-チェック- 

プ U ンターにセツトでさる用紙サイズ内の 
大きさ（幅 69.8 〜 2] 6mm、 高さ11目〜 

3己目 mm) を設定してください。 



怕がか1210.0 う^ mm [的.8〜21日. 0] 
長さ(じ:1297.0 mm I：11 6.0 〜356.0 ] 


过ぶ] 



ok_K ] 

ザ 


キトン七ル I 標销こ戻す(が」 


〇 [ OK ] をクリックし、[プ□パティ]ダイア □ 
グボックスを閉じる。 


これで ユーザー 定義の用紙サイズが設定できました。 


51 


































































































steps 定形外用紙（ユーザー定義）の用紙サイズで EP 刷ずる 


く Windows XP、Windows Server 2003、 
Windows 2000 、 Windows NT 4.0 の場含 > 

〇アプリケーションの[ファイル]メニューで 
[印刷]をクリックし、[印刷]ダイア□グ 
ボックスを開く。 

アプリケーション(こよっては、この手順後(こ[目口 
刷]ダイア□グボックスの[詳細設定]または、 
[プ□パティ]をクリックします。 

〇 [用紙]シートを開き、[用紙サイズ]ボックス 
から、 Step 2 で追加した用紙サイズを選択する。 

-チェック- 

• 定形外用紙を選択すると給紙ち法で 
[ホッパ]は選択でさません。 

• 坪量1日已呂 /m 2を超える用紙の場合 
[用紙種類]ボックスで[厚紙 1] を指 
定してください。印刷品位び低下した 
場合は[厚紙 2] を指定してください。 


0 [用紙種類]と[排紙ち法]を指定する。 

-チェック- 

用紙サイズび高さ ] 16〜] 48mm 未満の 
場合はスタッカーへの排出は行えません。 


〇 E 日刷部数を指定し、[印刷](または [ OK ]) 
をクリックする。 



く Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 の場合 > 

〇アプリケーシヨンの[ファイル]メニューで 
[印刷]をクリックし、[印刷]ダイア□グ 
ボックスを開く。 

〇 [プ□パティ]をクリックする。 

0 [用紙]シートを開き、[用紙サイズ]ボック 
スから、[ユーザ定義]を選択する。 

-チェック- 

• [ユーヴ定義]を選択すると給紙ち法 
で[ホッパ]は選択でさません。 

• 坪量]日已呂 /nn2 を超える用紙の場合 
[用紙種類]ボックスで[厚紙 1] を指 
定してください。印刷品位び低下した 
場合は[厚紙 2] を指定してください。 


〇 [ユーザ定義サイズ]ダイア□グボックスで[幅] 
と[長さ]を確認し、 [0 K ] をクリックする。 

& [用紙種類]と[排紙ち法]を指定する。 

-チェック- 

用紙サイズび高さ116〜] 4 8mm 未満の 
場合はスタッカーへの排出は行えません。 


〇印刷部数を指定し、 [ OK ] をクリックする。 



手差しトレーから給紙について 

手差しトレーで定形外用紙に印刷した後、操作パネルで給紙先を「手差し」に設定すると、ディスプレイに「テサシ 
テイケイガイポート」と表示されます。この表示は、プ U ンターび手差しトレーの用紙サイズを「定形外用紙」 
と認識したことを表しています。次に定形用紙を印刷すると操作パネルでは「テイケイガイ」を選択できなくなりま 
す。 
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この章では、日常の保守として消耗品の交換およびプリンターの清掃について説明します。清掃は、本プリ 
ンターを正しく動作させるためじ定期的に行うことをお勧めします。 

ドラムユニット • トナーカートリッジの交換 

• ディスプレイに"87ドラムジュミヨウドラムユニットコウカン"が表示された場合は、プリン 
ターが停止し、ドラムユニットの交換時期を示しています。速やかにドラムユニットを交換してく 
ださい （ r ドラムユニットの交換手順」 （56 ぺージ）参照)。 

• ディスプレイに"89トナージュミヨウトナーカートリッジコウカン"が表示された場合は、巧 
刷途中でもプリンターが停止し、トナーカートリッジの交換時期を示しています。トナーカート 
リッジを交換してください （ r トナーカートリッジの交換手順」 （54 ぺージ）参照)。 

• ディスプレイに"76トナーナシトナーカートリッジコウカン"が表示された場合は、トナー残 
少を示しています。"89トナージュミヨウ"が表示される前に速やかにトナーカートリッジを交 
換してください。また、交換する前に使用中のドラムユニットをプリンターから取り出し、ドラム 
ユニットごと左ちに2、3回ゆっくりと振り、再びプリンターじ取り付けて印刷巧スイ、ソチを押して 
ください。"89トナージュミヨウ"が表示されるまで印刷を継続することができます。 

• [電源/トナー]ランプが赤色に点な前でも、印刷が薄くなったり、部分的に印刷が抜けるような場 
合には、ドラムユニットを取り出して、左ちに2、3回ゆっくり振り、トナーを巧一にしてくださ 
い。 


ドラムユニット-トナーカートリッジの回収と購入 


回収について 

ご使用済みの NEC 製トナーカートリッジおよびドラムユニットは地球資源の 
有効活用を目的として回収し、再利用可能な部品は再利用しております。 



4 日常の保守 
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ご使用済みの NEC 製トナーカートリッジおよびドラムユニットは捨てずに、トナーカートリッジ回収セン 
ターに直接お送りいただくか、お買い上げの販売店、または添付の 「 NEC サービス網一覧表」に記載され 
ているサービス施設までお持ち寄りください。なお、その際はトナーカートリッジおよびドラムユニット 
の損傷を防ぐため、ご購入時の捆包箱に入れてください。 

(トナーカートリッジおよびドラムユニット回収に関する Web ページ 「 ECOLOGY & TECHNOLOGY 」 
URL : http :// www . nec . co . jp / eco / ja / proclucts /3 r / ep _ recycle . htnnl ) 


購入について 

新しいドラムユニットおよびトナーカートリッジは、本プリンターをお買い求めになった販売店、または添 
付の 「 NEC サービス網一覧表」に記載されているサービス施設などでお求めになれます。 

= 要 

このプ U ンターは、純正のドラムユニットおよびトナーカート U ッジを使用時に印刷品質やプ U ンター性 
能び最も安定するように設計されています。純正品と異なる仕様のドラムユニットまたはトナーカート 
U ッジを使用された場合、プ U ンター本来の性能を発揮でさない場合びありますので、ドラムユニットお 
よびトナーカート U ッジは純正品のご使用をお勧めいたします。 

お買い巧めの際には次の「ドラムユニット-トナーカート IJ ッジの種類」をよくご覽になり、ご使用のプ 
U ンターに対応したドラムユニットおよびトナーカート IJ ツジをお選びください。 


ドラムユニット•トナーカートリツジの種類 


MultiWriter 1500 N でお使いになれるドラムユニットおよびトナーカートリッジはじ(下のとおりです。購入 
した時に添付されているドラムユニットは PR - L 1500-31 け目当品)、トナーカートリッジは PR - L 1500-1 1 
け目当品）です。 



ドラムユニット（型香 PR - 
L 1500-31) :巧刷可能ページ 
数は約30,000枚です。 



トナーカートリッジ（型香 
PR - L 1500-11) :印刷巧能 

ぺージ数は約7,500枚です。 


相ク 


• ドラムユニツトおよびトナーカート U ツジの]個あたりの印刷可能ページ数は A4 サイズの用紙に画 
像面積比己％の印刷を行ったときの値です。（「トナーカート U ツジの寿命」（己6ページ）参照） 

• 印刷した用紙のサイズ、画像面積比、印刷濃度設定などの印刷に関する設定の要因によって、印刷巧 
能ページ数は異なります。 


トナーカートリツジの交換手順 


ディスプレイが"89トナージユミヨウトナーカートリッジコウカン"と表示した場合はトナーカート 
リッジを速やかに交換してください。 


0 ^ 


• このプリンターはレーザー（レーザーダイオード）を使用しています。電源が日 N になって 
いるとさに内部をのぞいたり、鏡などを差し込んだりしないでください。万一、レーザー光 
が目に入ると失明するおそれがあります （ レーザー光は目に見えません)。 

• トナーカートリッジは絶巧に乂の中に投げ入れないでください。残留しているトナーの粉じ 
ん爆発により、やけどをするおそれびあります。 

• 床などにこぼしたトナーは、ほうさで掃さ取るか、固く絞った巧などでふさ取ってください。 
掃除機でトナーを吸い取ると、吸い取ったトナーが掃除機の内部で粉じん発乂-爆発するお 
それびあ0ます。 
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A ま意 


電源スイッチを OFF にした直後は、定着ユニット周辺、プリンター内部の金属部、およびトナー 
カートリッジの取っ手は高温になっている場合があります。やけどをするおそれびありますの 
で、十分に冷めてか5取り扱ってください。 


交換の際は、ドラムユニットに強い光び当たるような場所を避け、でさるだけ己分！;(内で作業を終了して 
<ださい。 


〇電源スイッチを OFF にする。 

[電源/トナー]ランプが消のします。 

〇本体 カバー ボタンを}甲して本体 カバーを 開ける。 



0 ドラムユニットを取り出す。 

ドラムユニットは、手前(こ引き化せば簡単(こ取り出 
せます。 



呼エック 


トナーびこぼれた場合に備え、床や 
テーブルなどを巧さないよう、取り出 
したドラムユニットは、不要な用紙や 
布の上に置くことをお勧めします。 

静電気によるプ U ンターの故障をさけ 
るため、図に示す電気機構部分には触 
れないで < ださい。 



〇ドラムユニットの青い□ックレバーを押さえな 
がら、ドラムユニットからトナーカートリッジ 
を取りかす。 



0新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、 
トナーカートリッジのトナーを巧一にするた 
め、水平に持って5〜6回程度、図に示すち向に 
ゆっくり振る。 



NEC 製トナーカート IJ ツジは地球資源の有効活用を 
目的として回収し、再利用巧能部品は再利用してい 
ます。トナーカート IJ ッジの回収については己3 
ページをご覽ください。 


〇プ□テクトカバーをかす。 


口ーラ 



—チェック- 

トナーカート U ッジの□ーラーに触らない 
でください。印刷品質び低下するおそれび 
あります。 


〇新しいトナーカートリッジをドラムユニット 
に取り付ける。 

正し<取り付け6れると「カチ、ソ」と音がして、レ 
バーが自動的(こ上がります。 



〇乾いた柔らかい巧で、スキャナーウィンドウ 
をやさしくふく。 



4 日常の保守 
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O ドラムユニットの青いタブを2、3回スライド 
(往復）させたら、▲の E 日の位置にタブを戻す。 

-チェック- 

青いタブをスライドさせることで、ドラム 
ユニットをク U —ニングします。この手順 
を行わないと印刷結果にスジ（縦線）び入 
ることびあります。 


トナーカートリツジの寿命*1 

MultiWriter 1500 N に添付されているトナーカー 
トリ ツジ ( PR - L 1 日00 -1 け目当品）の寿命は、 A 4 
用紙で画像面積比率 （1 ページ中の黒い部分の面積 
と巧刷範囲の面積との比率）日％の片面連続印刷を 
行ったとき約7,500枚になります（画像面積比率 
じよらず最長9,000枚)。 t (下は、画像面積比率が 
日％を目安としたで書例です。 



® ドラムユニットをプリンターにセットして、 
本体カバーを閉じる。 



[ トナーカートリッジの寿命について 


本プリンタの消耗品の「トナーカート1 
のがあります。 

ここで画像面積比日％の意ホ及びトナ- 

従来、シリアル系ドットインパクトプリ： . 

リボンの寿命は r 何支字」という表現をしていま 
ンタにおいては、「何な」という単位で表現され 
この樣じ、表現が「支字を」から惟を」にを 
①ぺージプリンタじおいては、処理の単をが 
②①にも関まして、グラフィック等、丈字を 


な （A4' 画 f ま面積比5〇/〇)のも 


こ」にを化した理由は、 

:がぺージ単位であること。 

:をでは十を巧握できない様な印刷を巧うケースが増 


ツジ巧部に収的されて 
—•ツジの寿命となりま 


トナーカートリッジの寿命•を決をするものの1つに、そ （ 

いるトナーの量があります。トナーをすべて消ましてしま； . . _ .. 

す。（これはお来のインクリボンにおいてインクがなくなるミでをリボンの寿命と巧んだのと同じ 
ことです）。 

従って「枚数」で寿おとをえるときは、1ページの中でどれくらいのトナーを消費しているかと 
いうことが問題となります， 

1ぺージ中の巧刷領域（巧刷用紙の上下左右端から各々 5mm の部分を除く領域）じ黒い部分•がど 

の位の割合であるか麦したものが画像面積比で’ ■ - --一—一--- 一— 

-域が真っ黒{こすべての .— 

橡巧镇比により力ート' 

.... .き‘一 > 

い場合、6 

,この印刷サンブルが画像面積比約日％相当の目まとなります。 


_ら各々 5mm の部分を除く領域）じ黒い部分•がど 

積比です。1ぺージの中に巧刷が全くない状態が0 %、巧 
た状態が10 0 %です。 

. . .... も短くもなります。このことから r 画像面積比 

何％のときに寿命が何な」という表現をします。従って、印刷する内容の画像面積比が5%より高 
6 0 0 0枚印刷する前にトナーカートリッジ r 一.’‘-•一’-., 


* 1 トナーカートリツジの寿命は画像面積比率、印刷巧紙サイ 

ズ、両面巧刷などの印刷条件じよって異なります。 

*2 画像面積比率は、お使いのコンピューターの環境 （ OS 、 ア 
プリケーシヨン、使巧フォントなど）により変化します。 


ドラムユニットの交換手順 


ディスプレイが"87ドラムジュミヨウドラムユニットコウカン"と表示した場合は、ドラムユニットを 
速やかに交換してください。 


A ミ主意 


• 電源スイッチを OFF にした直後は、定着ユニット周辺、プリンター内部の金属部、および卜 
ナートナーカートリッジの取っ手は高温になっている場合があります。やけどをするおそれ 
がありますので、十分に冷めてから取り扱ってください。 

• トナーカートリッジは絶巧に义の中に投げ入れないでください。残留しているトナーの粉じ 
ん爆発により、やけどをするおそれびあります。 

• 床などにこぼしたトナーは、ほうさで掃さ取るか、固く絞った巧などでふさ取ってください。 
掃除機でトナーを吸い取ると、吸い取ったトナーが掃除機の内部で粉じん発义-爆発するお 
それびあ0ます。 


=cr 重要 


交換の際は、ドラムユニットに強い光び当たるような場所を避け、でさるだけ己分！;(内で作業を終了して 
<ださい。 


〇電源スイッチを OFF にする。 


〇本が カバー ボタンを押して本体 カバーを 開ける。 
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o ドラムユニットを取り出す。 


ドラムユニットは、手前(こ引き化せば簡単(こ取り出 
せます。 



トナーびこぼれた場合に備え、床や 
テーブルなどを巧さないよう、取り出 
したドラムユニットは、不要な用紙や 
巧の上に置くことをお勧めします。 
静電気によるプ U ンターの故障をさけ 
るため、図に示す電気機構部分には触 
れないで < ださい。 



〇ドラムユニットの青い□ックレバーを押さえ 
ながら、ドラムユニットからトナーカート 
リッジを取りかす。 



ホ 


重要= 


h ナーカート U ツジの□ーラーおよびドラ 
ムユニツトの□ーラーに触らないでくださ 
し、印刷品質び低下するおそれびあります。 



〇新しいドラムユニットにトナーカートリッジ 
を取り付ける。 

正し<取り付け6れると「カチ、ソ」と音がして、レ 
バーが自動的に上がります。 



〇乾いた柔らかい巧で、スキャナーウインドウ 
をやさしくふく。 



〇ドラムユニットをプリンターにセットして、 
本体カバーを閉じる。 



Q プリンターの電源スイッチを ON にする。 

[電源/トナー]ランプが点灯し、ディスプレイの照 
明が緑色じ変わったことを確認してください。 

電歡す- 

Q 

® [シフト]スイッチを押しながら[ジョブ 
キャンセル]スイッチを2秒 rU 上押す。 

0ディスプレイのメッセージが"ドラムユニッ 
トコウカンクリア"から"クリアジッコ 
ウ"に変わったらスイッチを放す。 


4 日常の保守 
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清掃 

MultiWriter 1500 N を正しく動作させるためじは、図に示す箇所を定期的に、あるいは必要に応じて清掃す 
ることをお勧めします。 


• このプリンタ-はレ-ザ-(レ-ザ-ダイオ-ド）を使用しています。電源が ON になって 
u いるとさに内部をのぞいたり、鏡などを差し込んだりしないでください。万一、レーザー光 

び目に入ると失明するおそれがあります （ レーザー光は目に見えません)。 

• トナーカートリッジは絶巧に义の中に投げ入れないでください。残留しているトナーの粉じ 
ん爆発により、やけどをするおそれがあります。 

• 床などにこぼしたトナーは、ほうさで掃さ取るか、固く絞った巧などでふさ取ってください。 
掃除機でトナーを吸い取ると、吸い取ったトナーが掃除機の内部で粉じん発义*爆発するお 
それがあ0ます。 

ミ t 胃 電源スイッチを OFF にした直後は、定着ユニット周辺、プリンター内部の金属部、およびトナー 

- < カートリッジの取っ手は高温になっている場をびあります。やけどをするおそれがありますの 

で、十分に冷めてから取り扱ってください。 


〇電源スイッチを OFF にする。 

[電源/トナー]ランプが消なします。 

〇用紙カセットを抜き出す。 

オプションの増設ホッパーを取り付けている場合 
も、同様の手順で清掃してください。 

0 乾いた柔らかい巧で、用紙カセットの中をふく。 

用紙カスやホコリなどがある場合は取り除いてください。 



〇用紙カセツトをプリンターにセツトする。 
&手差しトレーを手前にゆっくりと開く。 


〇手差しトレーサポートを開いて、手前に倒す。 
〇乾いた柔らかい巧で、手差しトレーのほこりを 


をふき取る。 



〇乾いた柔らかい巧で、プリンターのか部をふく。 



• プ U ンター本体および用紙カセットは、巧れたとさに清掃ち法に従って清掃してください。 

ディスプレイに "86 ドラムク U —ニングドラムユニット"と表示されたときは、ドラムユニットのク U — 
ニングび必要です。己章の「ドラムユニットのク U —ニング」 （82 ページ）を参照してください。 

• プ U ンター本体と用紙カセツトの清掃には、糸くずの出ない乾いた柔らかい布を用意してください。 


• プ U ンターの清掃に便利な用具一式び入ったク U- ニングキット煙きド(：平1=^6日1-14)を 
別売しています。 
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この章では、「故障かな？」と思ったときの症状を L ソ下の項目に分けて、原因と処置方法を説明します。 

□ 印刷結果の問題 ：「印刷できないときは」 （59 ページ）、「印刷に異常が見られるときは」 （63 ページ) 

□ プリンターの問題 ：「アラーム表示が出ているときは」 （60 ページ）、「紙づまりのときは」 （74 ページ) 
□ ネットワークの問題：「ネットワークで思うように印刷できないときは」（活用マニュアル） 

□ ソフトウェアの問題： 「 PrintAgent を正しく動作させるためじ」 （69 ぺージ）、「リプリント機能が動作し 

ないときは」（活用マニュアル）、 「 PrintAgent システムが起動しないときは」傭 
用マニュアル）、「プリンタステータスウィンドウがおかしいときは」（活用マニュ 
アル） 


プ U ンター本体を運搬するとさの方法、プ U ンター本体および、消耗品の廃棄ち法についても記載しています。その 
他プ U ンターソフトウエアを利用する際の補足情報はプ U ンターソフトウエアの「はじめにお読みくださしり 
(Readme.txt) に記載されています。これらはプ U ンターソフトウエア CD-R 日 M のメニュープ□グラムから参照で 
さます。 


EI 1 刷でをないとまは 


プリンターにデータを送ったのに印刷ができないなどの症状、および原因と処理方まを示します。それぞれ 
の方法に従って原因の確認、処理を行ってください。 


症状 

原因と処理方法 

[電源/トナー]ランプが 
点灯しない 

電源スイッチが OFF になっている。 

- 電源スイ、ソチを ON にしてください。 

電源コードがきちんと差し么まれていない。 

ープリンター側とコンセント側の両方を確認してください。 

コンセントに電気が供給されていない。 

一配電盤などの状態を調べて<ださい。 

データを送り終わったのじ 
巧刷ができない、または長 
い間印刷を開始しない 

ディスプレイの照明がオレンジ色に点のしている。 

一[印刷巧]スイ、ソチを押して、ディスプレイの照明を緑色(こ点のさせてください。 


5 故障かな？と思ったら 
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症が 

原因と処理方法 

データを送り終わったの 
(こ印刷ができない、また 
は長い間印刷を開始しな 
い（続き） 

プリンターケーブルまたはネットワークケーブルが正しく選択されていない、または正し 

く接続されていない（プリンター背面のリンクランプ消の）。 

ープリンターケーブルまたはネットワークケーブルの種類を確認後、接続してください 
(1 章の「10ネットワークを設定する」 （1 日ページ）および活用マニュアルの「オプ 
ションを取り付け用3りかし）たい」を参照)。 

改ページまたは排出コードがない（プリンター背面のリンクランプ点の)。 

一[シフト]スイ、ソチを押しなが6陆 f 化]スイ、ソチを押して、プリンター内(こ残ってい 
る未印刷データを印刷してください。また、この状態が多く発生するソフトウェアを 
お使いの場合は、メニューモードで自動排出を選択することをお勤めしまず。 

ディスプレイの照明が赤色に変わった。 

一 「アラーム表示が化ているときは」 （60 ページ）をご覧<ださい。 

データの受信中である（電源/トナーランプ点滅)。 

一本プリンターはページ単位で処理するプリンターなので、1ページ分のデータがそろ 
わないと印刷を開始しません。また、グラフィックモードで多量のデータを送る場合 
などは、データ転送(こ時間がかかります。もう少しお待ちください。 

MultiWriter 1500 N が「通常使うプリンタ」として選択されていない。 

一 MultiWriter 1己00 N を「通常使うプリンタ」として選択してください。 

コンピューターのメモリーが不足している。 

ーコンピューターのメモリーを増やしてください。 

用紙カセット（オプシヨ 
ン含む）にセットした用 
紙サイズを認識しない 

用紙のセットのしかたが悪い。 

一 3章の「ホッパー(こ用紙をセットする」 （44 ページ）を参照して、用紙をセットし直 
してください。 

手差しトレーから印刷がで 
きない 

給紙方法が自動、ホッパーのいずれかになっている。 

ープリンタードライバーの給紙方まを手差しトレーに設定し直してください。 

増設ホ、ソパからの給紙で紙 
づまりが発生する 

用紙カセットの取り替えをしていない。 

一活用マニュアルの「オプションを取リイ寸け颁リ外し）たい」または増設ホッパーに 
添付の説明書を参照して、プリンターの用紙カセットと増設ホッパーの用紙カセット 
を取り替えてください。 


アラーム表巧が出ているとをは 

保守が必要な時期 I こなったリエラーが発生したりすると、ディスプレイの照明が赤色に変わり、ディスプレ 
イにその内容が表示（アラーム表示）されます。アラーム発生時のディスプレイ表示と色、およびアラーム 
の内容と処理方まじついては次の表を参照してください。 


メモ U —スイッチ 3-8 で、アラーム発生時にブヴーを鳴らすかどうかを設定できます。メモ U —スイッチの設定ち法 
は活用マニュアルの「プ U ンターの操作パネルで各種設定を変更するには？」を参照してください。 


ディスプレイ 

アラームの内容と処理方法 

表示 

照明 

(ホ’ ソハ。 A 4 フツウシ PE ) 

ホ 

標準または増設ホッパーに用紙がない。または印刷フォーマットで指定された 
サイズの用紙がない。 

ーディスプレイじ表示されているサイズの用紙を、用紙カセットじセットしてく 
ださい （3 章の「ホッパーじ用紙をセットする」 （44 ページ）を参照)。 

用紙をセットした後、[印刷巧]スイッチを押すと印刷が再開されます。1秒]: 
上[印刷巧]スイ、ソチを押さない場合は自動的に印刷が再開されます。 

サイドガイドやエンドガイドが正しくセットされていない。 

- 3章の「ホッパー(こ用紙をセットする」 （44 ページ）または「手差しトレー 

(こ用紙をセットする」 （4 日ページ）を参照して、用紙を正しく送れるようじ 
ガイドをセットしてください。 

T I 

ホツ/が増設されてセツ ト する用紙の 
いるときは、この位置サイズ•種類が表示 
にホツバー番号（1、吕）されまず。 

が表示されます。 
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ディスプレイ 

アラームの内容と処理方法 

表示 

照明 

(続き） 

ホ 

用紙カセットが延びたままセットされている。 

- 用紙および用紙カセットを正しくセットし直してください （3 章の「ホッパーに 
用紙をセットする」 （44 ページ）の手順を参照）。 

メニューモードの用紙サイズ設定（ヨウシサイズセッテイ）で設定している用 
紙サイズと、標準または増設ホッパーにセットしている用紙サイズ （ A 4 サイズ 
またはレターサイズ）が異なっている。 

-メニューモードの設定に合わせて、用紙をセットしてください （3 章の「ホ、ソ 
パーに用紙をセットする」 （44 ページ）を参照)。 

用紙をセットした後、[印刷巧]スイ、ソチを押すと印刷が再開されます*。 1 
秒]: > (上[印刷巧]スイ、ソチを押さない場合は自動的に印刷が再開されます。 

* 用紙をセットし直さずにに P 刷巧]スイッチを押した場合は、現在セットされて 
いる用紙で目 P 刷されます。この場合、目 P 刷終了後、自動的にメニューモードの設 
定は現在セットされている用紙サイズに変更されまず。 

プリンタードライバーで指定した用紙と、実際に標準または增設ホッパーに 
セットされている用紙のサイズまたは種類が異なっている。 

ープリンタードライバーで指定した用紙サイズの用紙をセットしてください （3 章 
の「ホッパーに用紙をセットする」 （44 ページ）を参照)。用紙をセット後、[印 
用阿]スイッチを押すと印刷が再開されます。1秒上卸刷巧]スイッチを押 
さない場合は自動的(こ巧刷が再開されます。 

(ホ':/ハ。 A 4 フッゥシ PE ) 

1 1 

ホッ / く一が増設されてセットずる用紙の 
いるときは、この位置サイズ•種類が表示 
にホッバー番号（1、吕）されまず。 

び表示されます。 

(テサシ A 4 フツウシ セット) 

ホ 

用紙がなくなった、またはセットされていない。 

一 3章の「手差しトレーに用紙をセットする」 （45 ページ）を参照して用紙を 
セットしてください。 

用紙をセットした後、[印刷巧]スイッチを押すと印刷が再開されます。 1 秒 
じ(上[印刷巧]スイ、ソチを押さない場合は自動的に印刷が再開されます。 

1 

セットする用紙のサイズ-種類び表示されまず。 

[ホッ ハ。！ 1 2 ヨウシカセット ナシ] 

ホッ / く一が増設されているとさは、 

ホッパーま号 （1 、2)が表示されます。 

ホ 

用紙カセットが}ちかれている。 

一用紙を正しくセ、ソトし、ディスプレイじ表示された用紙カセットをゆっくりと 
戻してください。 

(72 カハ'' —才ーフ。ン ) 

ホ 

本体カバーまたはリアカバーが開いている。 

一本体カバーまたはリアカバーをきちんと閉じて、[印刷巧]スイ、ソチを押すとア 
ラームが解除されます。カバーを閉じた後、1秒 U 上[印刷巧]スイッチを押さ 
ない場合は、自動的にアラームが解除されます。 

な 

[ホンタイ 1 

~~1 

U アカバー(定着ユニット側）び開いている 
ときは「テイチャク」と表示されまず。 

1 74 カミツ'' マリ ) 

ホ 

紙づまりが発生している。 

-「紙づまりのときは」 （74 ページ）を参照して、つまった用紙を取り除いてくだ 
さい。 


1 ホンタイリョウメンハイシ 1 

紙づまりが発生したすべての場所が表示されまず。 

1 75 ヨウシサイス'’エラ- ) 

ホ 

両面印刷できないサイズの用紙で、両面印刷を行った。 

一用紙は片面のみ印刷されて排化されます。用紙が排化された後、[印刷巧]ス 
イッチを押すとアラームを解除できます。両面に印刷できる用紙は A4 サイズま 
たはレターサイズの普通紙です。 

な 

f リョゥメン 1 

[ 7 6 トナーナシ ] 

ホ 

トナーカートリッジの交換時期を示している。 

一 4章の「ドラムユニット-トナーカートリッジの交換」 （53 ページ）を参照して 
ください。 

な 

[ トナ-力-トリッン ] ウ カン] 


1 77 ティキホシュ > 

ホ 

定期保守（定着ユニットなどの交換）の必要な時期を示している。 

一 販売店にお問い合わせ<ださい。 

このアラームが発生してもただちに印刷できなくなるわけではありません。[印 
用阿]スイッチを押してプリンターをセレクト状態じすれば、印刷を続けるこ 
とはできます。アラームは定期保守馆 B 品の交換）が行われるまで、電源を ON 
じするたびに表示されます。お早めに定期保守を行ってください。 

な 

1 テイチャクキ ' 

1 

交換び必要な部品名が表示されまず。 


5 故障かな？と思ったら 
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ディスプレイ 

アラームの内容と処理方法 

表示 

照明 

f 78 ヨウシピックミス ) 

ホ 

用紙ピックミスが発生している。 

-「紙づまりのときは」 （74 ページ）を参照して、給紙できなかった用紙を取り除 
いて再度用紙をセットしてください。 

$ 

[ホ T ソハ。 ] 

ピックミスが発生した給紙□が表示されます。 

1 79 ハィシュッサキキリヵェ ， 

ホ 

フェイスアップトレー（リアカバー）を閉じている、または開いている。 

一 「フェイスアップトレー」と表示されている場合は、リアカバーを開いてくだ 
さい。「スタッカ」と表示されている場合は、リアカバーを閉じてください。 
(印刷中にリアカバーを開閉しないでください。紙づまりの原因となります。） 

指定した排紙先に対応していない用紙サイズまたは用紙種別で巧刷した。 

一 3章の「使用できる用紙」 （42 ページ）を参照して排出先を正し<選択して 
ください。 

両面印刷しようとした。 

- リアカバーを開いていると、両面印刷はできません。リアカバーを閉じて 
ください。 

な 

1 フェイスアップトレー , 

「フェイスアップトレー」または 
「スタッカ」と表示されまず。 

1 80 リョウメンレハ、'- 1 

ホ 

両面印刷用紙サイズ切り替えレノ \'一が用紙サイズに含った位置にセットされて 
いない。 

ーディスプレイの表示に従ってレバーを切り替え*、[印刷可スイ、ソチを押すと 
アラームが解除されます。 

レバーを切り替えた後、1秒じ(上[印刷巧]スイッチを押さない場合は、自動的 
じアラームが解除されます。 

* 印刷中にレバーを切り替えないでください。紙づまりの原因となります。 

な 

IA 4 1 

1 

rA 4 J または 「 LT 」 と表示されまず。 

1 8 4 フ ォームオー ハ'' —0123 

ホ 

フォーム登録に必要なメモリーが不足している。 

一[印刷巧]スイ、ソチを押してください。アラームの対象となった番号 ( XXX ) 

のフォームデータが読み捨てられます。メモリーを増設してください（メモ 
リーの増設方まじついては活用マニュアルの「オプションを取り付け（取り外 
し）たい」参照)。 


1 85 セツ、/ つ巧- ) 

ホ 

トナーカートリッジが正しく取り付けられていない （ "トナーカートリッジ"と 
表示されている場含)。 

- 1章の「ドラムユニットを取りがける」 （9 ページ）の手順に従ってトナーカート 
リッジをセットし直してください。 

この表示が何度も表示される場合は、新しいトナーカートリッジに交換するか、 
お買い求めの販売店じご連絡ください。トナーカートリッジの購人と回収じつ 
いては4章の「ドラムユニット-トナーカートリッジの回収と購入 J (53 ページ） 
を参照してください。 

両面ユニットが正しく取り付けられていない （ "リョウメンユニット"と表示さ 
れている場合)。 

一両面ユニットを正しく取りがけてください。このアラームは両面印刷指定時に、 
両面ユニットがないと表示されます。 

$ 

1リョゥメンュニット ] 

1 

「 U ヨウメンユニット」または「トナー 
カートリッジ」と表示されます。 

[86 卜''ラムクリ-ニンク’’ 1 

ホ 

ドラムユニットのクリーニングが必要になった。 

一日章の「ドラムユニットのクリーニング」 （82 ぺージ）の手順に従ってドラムユ 
二、ソトをクリーニングしてください。 

$ 

[ 卜''ラム ユニット] 



ホ 

ドラムユニットおよびトナーカートリッジが正しく取り付けられていない。 

ー ドラムユニ、ソトがプリンター(こ正しく取りがけられていることを確認して 

ください。また、トナーカートリッジがドラムユニットに正しく取りがけ 
6 れていることを確認してください。 

ドラムユニットが寿命に達した。 

一 4章の「ドラムユニット-トナーカートリッジの交換」巧3ページ）じ従ってド 
ラムユニットを交換してください。ドラムユニットを交換しなくても、[印刷巧] 
スイ、ソチを押してセレクト状態じすれば、少しの闇、印刷を続けることはでき 
ますが、アラームは解除されません。速やかに交換してください。 

[87 K ラムンュミヨウ ] 

な 

[ 卜”ラムユニットコウ カン] 
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ディスプレイ 

アラームの内容と処理方法 

表示 

照明 

[89 トナ-シ'’ユミヨウ ] 

$ 

[ トナ-力-トリッン コウカン 1 

ホ 

トナーカートリッジの寿命に達した。 

一 4章の「ドラムユニット-トナーカートリッジの交換」 （53 ページ）に従って卜 
ナーカートリッジをを換してください。 

(XX コ-ル XXX ] 

ホ 

障書が発生している。 

- 電源を OFF じして、もう一度 ON じしてください。それでもアラームが再発する 
場合は、プリンターの故障が考えられます。保守サービス窓□じ修理をお申し 
付けください。 

ーネットワーク(こ接続されたプリンター(こ巧刷しているときじプリンターフォル 
ダーやプリントマネージャの画面から「印刷中止」や「印刷ド丰ュメントの削 
除」を行った場合、ネットワーク環境によっては印刷が中断されたことがプリ 
ンターに伝わ6ない場合があります。この場合はプリンター内に印刷データが 
残ったままとなり次の印刷データと混じることじより、アラームが表示された 
り誤印字したりすることがあります。そのような環境でお使いの場合は 
Print Agent のプリンタステータスウィンドウのジョブ丰ャンセル機能を使って 
印刷を中止してください。 

上記 L ソ外の表示 


障善が発生している。 

一電源を OFF じして、もう一度 ON じしてください。それでもアラームを解除でき 
ない場合は、プリンターの故障が考えられます。保守サービス窓□じ修理を化 
頼してください。 


EP 刷に異常が見5れるとをは 

印刷にカスレや汚れ、紙づまりなど異常が発生する場合は、次の表を参照して異常原因を取り除いてください。 


症が 

印刷例 

原因と処理方法 

用紙にしわが 
入ったり、文字 
の周りがにじむ 
と含 

国 

♦いろえ*か*<けこ 

アイウエオカ♦クケ a 

ABCDEFGH 1 J 

S レす《そたちつてと 

サシスケV♦♦ツテト 

KLMNOPQRST 

用紙が規格に含っていない。 

一 「3章用紙のセット」 （41 ぺージ）、活用マニュアルの「技術情報-参考情報が®りたい」 
を参照して、確認してください。 

サイドガイドが用紙の幅に含っていない。 

-「3章用紙のセット」 （41 ページ）を参照して、もう一度用紙をセットし直してください。 

手差しトレーの「用紙種類」の設定が、セットされている用紙に巧して正しく設定されて 
いない。 

ープ□パティダイア□グボックス、メニューモードで正しい用紙種類を設定し直してくだ 
さい。普通紙の場合は「薄紙」を選択して再印刷してみてください。 

設定濃度が濃すぎる。 

ー メニューモードまたはプリンタードライバーで濃度を設定し直してください。 

スキャナーウィンドウがミちれている。 

- 4章の「ドラムユニットの交換手順」巧6ページ）の手順1〜3を参照してドラムユニット 

を取り化し、手順7に従ってス丰ャナーウィンドウを清掃してください。清掃が終わった 
6手順8〜9を参照してドラムユニットを元に戻してください。 

用紙がミちれてい 
ると含 

あい^^^くけこ 
ア f ウエオカキクケコ 
ABCDEFGHIJ 

さしすせそたちつてと 

サシスケソタチツテト 
KLM^O^RST 

用紙が規格に含っていない。 

一 「3章用紙のセット」 （41 ページ）、活用マニュアルの「技術情報-参考情報が®りたい」 
を参照して、確認してください。 


5 故障かな？と思ったら 
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症状 印刷例 


原因と処理方法 


用紙がミちれてい 
ると含 
(続き） 



トナーカートリッジまたはドラムユニットが破損している。 

ー トナーカートリッジを交換してください （4 章の「ドラムユニット-トナーカートリッジ 

の交換」 （53 ページ）参照)。 


印刷が薄いとき 


トナーがない（[電源/トナー]ランプ赤色表示)。 

- トナーカートリッジの交換時期です。4章の「ドラムユニット-トナーカートリッジのを 
換」 （53 ページ）を参照して、トナーカートリッジを交換してください。 

設定濃度が淡すぎる。 

^ メニューモード、プリンタードライバーで濃度を設定し直してください。 


手差し給紙の「用紙種類」が、セットされている用紙に巧して正しく設定されていない。 

ープ□パティダイア□グボックス、メニューモードで正しい用紙種類を設定し直してくだ 
さい。薄めの普通紙に印刷するときは、プリンタードライバーの用紙種別で[薄紙]を 
選択して印刷してみて<ださい。 


トナーセーブモードが ON になっている。 

ー トナーセーブモードを OFF にしてください（活用マニュアルの「プリンターの操作パネ 
ルで各種設定を変更するには？」参照)。 


スキャナーウィンドウがミちれている。 

- 4章の「ドラムユニットの交換手順」 （56 ページ）の手順1〜3を参照してドラムユニット 

を取り化し、手順7に従ってス丰ャナーウィンドウを清掃してください。清掃が終わった 
ら手順8〜9を参照してドラムユニットを元に戻してください。 


真っ黒(こ巧刷さ 
れたとき 



トナーカートリッジが正しく取り付けられていない。 

一 4章の「ドラムユニット-トナーカートリッジの交換」 （53 ページ）を参照して、トナー 
カートリッジを取り付け直してください。 

ドラムユニットに問題がある。 

一 「ドラムユニットのクリーニング」を参照して、ドラムユニットの青いタブを数回スライ 
ドさせてください。 


一 4章の「ドラムユニット-トナーカートリッジの交換」 （53 ぺージ）を参照して、新しい 
トナーカートリッジまたはドラムユニットと交換してください。 


文字のグレー巧 
刷ができない 


12 3 4 5 61プリンタードライバーの設定が正しくない。 

ABC 一 く Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000> 

abed プリンタードライバーの[印刷設定]ダイア□グボックスを開き、[その他]シートの 

[文字の表現]で[標準（グレースケール)]が選択されているかどうか確認してくださ 
_ し、選択されていない場合は、選択してください。 


く Windows Me 、 Windows 98 、 Windows 95> 


プリンタードライバーの[プ□パティ]ダイア□グボックスを開き、[フォント]シー 
卜の[文字を白黒で印刷する]がチェックされているかどうか確認してください。 
チェックされている場合は、チェックを外してください。 


< Windows NT 4.0 > 


プリンタードライバーの[ドキュメントの既定値]ダイア□グボックスを開き、[その 
他]シートの[文字の表現]で[標準（グレースケール)]が選択されているかどうか 
確認してください。選択されていない場合は、選択してください。 


印刷に縦線や横 
線が入るとき 



ドラムユニットのクリーニングが必要です。 

-> 「ドラムユニットのクリーニング」 （82 ページ）を参照して、クリーニングを行ってください。 

ドラムユニットが正しく取り付けられていない。 

一 4章の「ドラムユニット-トナーカートリッジのを換」 （53 ページ）を参照して、ドラム 
ユニットを取り付け直し、数枚テスト印刷をしてください。 

ドラムユニットに問題がある。 

一 4章の「ドラムユニット-トナーカートリッジの交換」 （53 ページ）を参照して、新しい 
トナーカートリツジまたはドラムユニットとを換してください。 


印刷用紙の裏が 
ミちれるとき 



転写 □ーラーが ミちれている。 

一数枚テスト印刷をしてください。 

0^重要転写□ーラーを直接清掃すると用紙送り不良の原因となるおそれび 
あります。 
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症状 


印刷例 


原因と処理方法 


部分的(こ白 < 抜 
けると含 



用紙が湿気を吸彼している可能性がある。 

一 「3章用紙のセット」 （41 ページ）を参照して、セットしてある用紙をすべてを換してく 
ださい。 

用紙が規格に含っていない。 

一 「3章用紙のセット」 （41 ページ）および活用マニュアルの「技術情報-参考情報が®り 
たい」を参照して、確認してください。 

ープリンタードライバーの用紙種別で「厚紙1」を選択している場合は、「厚紙2」を選択 
して再印刷してみてください。 

プリンター内部が結露している可能性がある（冬期など)。 

- 電源を ON にしたまま30分〜1時間放置してか6印刷してください。 

トナーカートリッジに問題がある可能性がある。 

一 4章の「ドラムユニット-トナーカートリッジの交換」 （53 ページ）を参照して、新しい 
トナーカートリッジまたはドラムユニ、ソトと交換してください。 


縱線の形状で白 
くあけるとき 


ドラムユニットが正しく取り付けられていない。 

一 4章の「ドラムユニット-トナーカートリッジの交換」 （53 ページ）を参照して、ドラム 
ユニ、ソトを取り付け直し、数枚テスト印刷をしてください。 

ドラムユニットに問題がある。 

- 4章の「ドラムユニット-トナーカートリッジの交換」 （53 ページ）を参照して、新しい 
ドラムユニットと交換してください。 


正し< 巧刷でき 
ず(こ文字が化け 
る 


プリンター切り替え器などを介して印刷している。 

一切り替え器などを介さずにプリンターを接続してください〇 


改行量（巧の間 
隔）が2倍になる 


1巧が2巧(こわた 
る 


各行の文字が重 
なって巧刷され 
てしまう 


用紙の途中か6 
印刷が始まって 
しまう 


アプリケーションで設定した用紙サイズと、使用する用紙サイズが異なっている。 

- ソフトウエアの用紙サイズ設定と使用する用紙のサイズを合わせてください。 

一他の用紙サイズに印刷するか、メニューモードを使って A 4 ポートレート巧数を80巧じし 
てください。 

A 4 ポートレートの用紙に80巧分の印刷（パーソナルコンピューターの画面コピーなど) 
を行うと、このような症状じなることがあります。 

アプリケーションのプリンター設定が「シリアルプリンタ」になっている。 

ーページプリンターまたはレーザープリンターを選択してください。 

ー メニューモードを使ってプリンターの136巧モードを有効じしてください。 

アプリケーションがシリアルプリンター専用に作られている場合じは、136巧モードを 
有効にすることでこれらのを状は改善されます。特に、「用紙の途中から印刷が始まって 
しまう」場合じは、136巧モードの用紙位置設定を中央合わせじすることで正しい印刷 
結果が得られるようじなります。 


指でこすると卜 
ナーがとれる 



用紙が規格に含っていない。 

一 「3章用紙のセット」 （41 ページ）および活用マニュアルの「技術情報-参考情報が巧り 
たい」を参照して、確認してください。 

ープリンタードライバーの用紙種別で「厚紙1」を選択している場合は、「厚紙2」を選択 
して再印刷してみてください。 


定着ユニット部 
で頻繁に紙づま 
りを起こす 


用紙が規格に含っていない。 

一 「3章用紙のセット」 （41 ページ）および活用マニュアルの「技術情報-参考情報が巧り 
たい」を参照して、確認してください。 

ープリンタードライバーの用紙種別で「薄紙」を選択して再印刷してください。 


再生紙を使用時 
(こ頻繁(こ紙づま 
りが発生する 


再生紙がプリンターに適含していない可能性がある。 

- 再生紙の使用(こついては制限があります。お買い求めの販売店または、 NEC に1コンタ 
クトセンターまでお問い合わせください。 NEC 121 コンタクトセンターの電話番号、受 
イ寸時闇などについては、 「 NEC サービス網一覧表」をご覧ください。 


5 故障かな？と思ったら 
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症状 

印刷例 

原因と処理方法 

約 94 mm の等間 
隔でミちれがある 

あし、ジ i おかきくけこ 
アイウェオカキクケコ 

A 巳が E FGH 1 J 

さしすせそたちつてと 

サシ>>ソタチツテト 

KLMNOPQRST 

感光ドラムがミちれている。 

- 付録の「感光ドラムの清掃」 （88 ページ）を参照して清掃してください。 

0：^ 重要感光ドラムの清掃は印刷品質に影響を及ぼすことびあります。手順 
を参照して細必のを意を仏いなびら作業してください。 



おうように EP 刷でをないとをは 

プリンターの動作がおかしくて思うようじ印刷ができないとき、プリンターまたはアプリケーションの設定 
を変えれば、ほとんどの場合は改善できます。ここで説明する項目を参照して原因の確認と処置を行ってく 
ださい。 


症が 

原因と処理方法 

正常に印刷でき 
ない 

他のプリンタードライバーが同一のポートを使用している。 

ープリンタードライバー(こよっては接続先のポート （ LPT 1:、 C 0 M 1: など）（こ対して常(こ通信を 
巧おうとするため、同ーポート(こ接続されているプリンター(こ悪影響を与えることがありま 
す。 Windows のヘルプを参照して、他のプリンタードライバーのポートを本プリンタードライ 
バーと違うポートに変更するか、他のプリンタードライバーを削除してください。 

お使いのコンピューターのプリンタポート設定とプリンターの I / F 設定が異なる。 

一お使いのコンピューターのプリンタポート設定とプリンターの I / F 設定の動作モードを同じ設 
定にしてください。詳しくは、お使いのコンピューターの説明書をご覧ください。 

プリンターのメモリースイッチ 5-1 が ON で、 I / F 設定が rECPJ になっている。 

一お使いのプリンターを Windows か6巧刷する場合は、メモリースイッチ日-1を ON のままメ 
ニューモードの I / F 設定メニューの「ソウホウコウセッテイ」を「ニブル」に設定してくださ 
し、プリンターの I / F 設定を変更した場合は、プリンターの電源の再投入が必要となります。 

PrintAgent が正しく動作していない。 

一 「 PrintAgent を正しく動作させるためじ」 （69 ぺージ）を参照してください。 

プリンターと双ち向通信ができない。 

- 「 PrintAgent の機能を十分に発揮させるためじ」 （71 ぺージ）を参照してください。 

印刷位置が U 前 
使用していたプ 
リンターと合わ 
ない 

アプリケーションの用紙.印刷に関する設定が間違っている。 

-> アプリケーションの説明書を見て正しく設定してください。アプリケーションじよっては、わず 
かでも異なる設定項目があると、印刷位置がずれる場合がありまず。 

プリンターの A 4 ポートレートの印刷巧数が80お5に設定されている。 

ー メニューモードで A 4 ポートレート巧数を78巧にしてください。 A 4 ポートレートの印刷が数が 
80ネ行に設定されている場合(こは、本来の印刷位置よりわずかに左(こずれて印刷されます。した 
がって、80巧に設定されているプリンターとそうでないプリンターとでは印刷位置が異なりま 
す。 

使用している用紙がプリンターの規格に含っていない。 

一活用マニュアルの「技術情報•参考情報が知りたい」を参照して、規格に合っているか確認し 
てください。 

本プリンターのようなレーザープリンターは、用紙送りを□ーラーの摩擦によって行っていま 
す。そのため、他のレーザープリンターと同様(こ縦方向、横方向とも多少の誤差が発生します。 
この誤差は用紙(こよっても異なります。 

印刷位置が]:>(前 
使用していたプ 
リンターと合わ 
ない 

アプリケーションの用紙.印刷に関する設定が間違っている。 

-> アプリケーションの説明書を見て正しく設定してください。アプリケーションじよっては、わず 
かでち異なる設定項目があると、印刷位置がずれる場合がありまず。 

プリンターの A 4 ポートレートの印刷巧数が80お5に設定されている。 

ー メニューモードで A 4 ポートレート巧数を78巧にしてください。 A 4 ポートレートの目 P 刷が数が 
80巧(こ設定されている場合(こは、本来の印刷位置よりわずかに左(こずれて印刷されます。した 
がって、80巧(こ設定されているプリンターとそうでないプリンターとでは印刷位置が異なりま 
す。 
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使用している用紙がプリンターの規格に含っていない。 

一活用マニュアルの「技術情報•参考情報が知りたい」を参照して、規格に合っているか確認し 
てください。 

本プリンターのようなレーザープリンターは、用紙送りを□ーラーの摩擦(こよって行っていま 
す。そのため、他のレーザープリンターと同様(こ縱方向、横方向とも多少の誤差が発生します。 
この誤差は用紙(こよっても異なります。 

以前使用していたプリンターと本プリンターとの間に印刷位置の互換性がない。 

ープリンターの印刷位置は、 PC - PR 2000 /6 W などの NPDL または NPDL ( Leve に）対応のプリン 
夕一および PC - PR 601、 PC - PR 602、 PC - PR 602 R に対して互換性があります。その他のプリ 
ンター(こ対しては巧刷位置の互換性はありません。 

従来互換の巧刷範囲に設定する(こは、プリンタードライバーの]:>(下(こ示すシートで設定を変更 
してください。 

く Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 > 

[プ□パティ]一[プリンタの設定]シートー[従来互換の目 P 刷範囲] 

く Windows Me、Windows 98 、 Windows 9己> 

[プ□パティ]一[印刷品質]シートー[従来互換の印刷範囲を使用する] 


"データガノコ、ソ 
テイマス"を表示 
したまま印刷を 
開始しない 


改ページ コー ドまたは排出 コー ドがありません。 

一[印刷巧]スイ、ソチを押してディスプレイの照明がオレンジ色じ変わったら、[シフト]スイ、ソチ 
を押しながら[排化]スイ、ソチを押してください。本プリンターはページ単位で処理するプリン 
ターなので、1ページ分のデータがそろわないと印刷を開始しません。また、アプリケーション 
の中にはページの最後に排化 コー ドなどのページの終わりを示す制御 コー ドをプリンターじ送 
らないものがあります。このような場合は上記の方まで処理してください。 

なお、メニューモードで自動排化を有効じしておくと設定した時間内に印刷データが来ない場 
合、自動的じ®刷•排化されます。ただしコンピューターからのデータ送信が長い時間途切れる 
ような場合じは、この機能を使用しないでください。 

アプリケーションのプリンター設定が「シリアルプリンタ」になっている。 

ーページプリンターまたはレーザープリンターを選択してください。ソフトウェアのプリンター 
設定がシリアルプリンターになっていると、排出コードをプリンターじ送6ないためにこのよ 
うな症状が起こります。 

また、新た(こソフトウェアを作成する場合には、このような症状を防ぐため、各ぺージの最後 
(こ排出コード （ OCh ) を付加するよう(こしてください。 

コンピューターからのデータ送信が途切れている。 

ープリンターへのデータ送信について、プリンタードライバーの「タイムアウト設定」の設定時 
間を長くしてください。複雑なデータやアプリケーションによっては、設定時間が短いとデー 
夕送信を中止することがあります。 


用紙の左側が空 
白になる（印刷文 
字が用紙のち側 
にかたよって巧 
刷される） 


一部のソフトウエアでは、用紙位置が異なる場含がある。 

ー メニューモードで136巧モードを有効じし、用紙位置を調整してください。 


縮ルすると、縮ル 
前と印刷結果が 
異なる 


印刷データによっては、縮小すると印刷結果が異なる場合がある。 

ープリンターでは、座標值などを縮ルすることにより縮ル印刷を巧っています。このときに、数 
値の丸め誤差が生じ、図形と図形の重なりなどが変わることにより、印刷結果が異なってしま 
う場合があります。 


ページの途中ま 
でしか印刷され 
ない 

または1ページ分 
のデータがとペー 
ジにわたって巧 
刷されてしまう 


自動排出機能が有効になっている。 

ー メニューモー ドで自動排出を無効じしてください。 

プリンターには自動排出機能（コンピューターか6のデータの送信が一定時間途切れると、そ 
こまでのデータが自動的に巧刷•排出する機能）があります。このとき、コンピューターか6 
のデータ送信が設定した自動排出時間]: i 上に途切れた場合じは、ページの途中でもそれまでの 
データを印刷-排出してしまいます。 

また、を OS でプリンターへのデータ送信についてタイムアウト時間を設定できます。この夕 
イムアウト設定の時間が短いと、複雑なデータなどでプリンターのビジー時間が長くなった場 
合、コンピューターが印刷データの送信を中止する場合があります。その場合にはプリンター 
の自動排出を無効(こするだけでなく、タイムアウト設定の時間を長くしてください。タイムア 
ウト設定の時間変更はを OS の説明書を参照して<ださい。 


症犬 


原因と処理方法 


前プわ 

25た合 

がいと 

置て一 

位し夕 




卸用ンい 

巧使リな端 


5 故障かな？と思つたら 
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症が 

原因と処理方法 

改行量がおかし 
くなり、徐々(こず 
れてしまう 

一部のソフトウェアには、ソフトウェアの指定によって改行で用紙を排出するものがある。 

ーソフトウェアの設定をシートフィーダーがきにするか、1ページの長さを67行 （ A 4 サイズの用 
紙の場合）に設定して<ださい。 

画面の文字と異 
なる文字が巧刷 
された 

ご使用のコンピューター環境に最も適した方法でプリンターを指定していない。 

一 「2章プリンターソフトウェアのインストール」 （19 ページ）を参照して確認してください。 
途中で長い時間中断させるような使い方をしている場合(こ自動排出機能が有効になっている 
と、ページの途中でもそれまでのデータを印刷-排出してしまうことがあります。 

適切なェミュレーションモードを選択していない。 

一活用マニュアル「技術情報•参考情報が知りたい」を参照して、ェミュレーションモードを選 
択し直してください。 

動作自動設定を選択している場合は、動作モード設定で正しいェミュレーションを選択し直し 
てください。 

画面の文字と異 
なる文字が印刷 
された（続き） 

プリンターケーブルがきちんと接続されていない。 

ープリンター側とコンピューター側の接続状態を確認してください。 

プリンターバッファーや切リ替え器を使用している。 

ープリンターバッファーや切り替え器を使用しない接続方法に変更してください。 

白紙が化る 

ソフトウェアのプリンター設定がシートフィーター付きになっている。 

ーシートフィーダーがきじなっている場合は、メニューモードで「136巧モード」を有効にして 
ください。 

了合い巧刷がで 
きない 

またはを部数巧 
刷ができない 

プリンターと双方向通信ができない。 

-> 本章の 「 PrintAgent の機能を十分に発揮させるためじ」 （71 ぺージ）を参照してください。 

一双方向通信が行えない環境の場合は、電子ソート機能を有効にする必要があります。電子ソー 
卜機能を有効にするためじはプリンターにメモリーを増設し、プリンタードライバーの設定を 
変更する必要があります。詳しくは、活用マニュアルの「便利なプリント機能を使いたい」の 
「仕分け巧刷をしたい」（こ記載の「電子ソート機能」をご覧ください。 

ーアプリケーションの了合い印刷、または部数巧刷を設定して<ださい。 

印刷速度が遅い 

プリンターバッファーなどを取り巧けている。 

ーコンピューター本体とプリンターを市販のプリンターバッファー、プリンター切り替え器、プ 
リンター共有器、コピープ□テクターなどで接続している場合(こは、プリンタードライバーの 
双方向通信機能を無効にする必要があります。 rPrintAgent の機能を十分(こ発揮させるために」 
(71 ページ）を参照して、双方向通信機能を無効(こしてください。 

プリンターと双ち向通信ができない。 

-> rPrintAgent の機能を十分に発揮させるためじ」 （71 ぺージ）を参照してください。 

Microsoft Windows の夕ーミナルサービス環境で E 日刷している。 

一 「その他のを意事項」 （72 ぺージ）を参照して<ださい。 

目5サイズで目口刷 
できない 

プリンタードライノ\'一の用紙サイズ設定が異なっている。 

一 Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows NT 4.0を使用している場合は「用紙サイ 
ズ」で「目己 ( JS )」 を選択して<ださい。 

レターサイズで 
印刷できない 

メニューモードの設定が異なっている。 

ー メニューモードの「ヨウシメニュー」の「ヨウシサイズ」を「レター」に設定してください。 

オプションが選 
択できない 

PrintAgent が正しく動作していない。 

一活用マニュアルの「便利なプリント機能を使いたい」の 「 PrintAgent の機能を十分(こ発揮させ 
るため(こ」および 「 PrintAgent システムが起動しないときは」を参照してください。 

PrintAgent をインストールしていない。 

ープリンタードライバーでオプションの設定を行ってください。オプションの設定は[プ□パ 
ティ]シートで行います。 

く Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000 > 

[プ□パティ]一[プリンタの設定]シートー[プリンタの構成] 

く Windows Me、Windows 98 、 Windows 95> 

[プ□パティ] 一 [プリンタの構成]シート 
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PrintAgent を正しく動作させるために 

PrintAgent はネットワーク環境で使用することで、より効果を発揮します。 L ソ下は PrintAgent を正常に機 
能させるためのを意事項についてネットワーク関連の設定を中私に説明します。 


PrintAgent を動作をせる前に 


PrintAgent び利用できるネットワーク環境について 

PrintAgent はネットワーク環境で、プリンターを次の形態でご使用の場合じご利用できます。 

• 標準装備の LAN インターフェースやオプションの LAN アダプターでプリンターがネットワークに接続されている。 
(対応している型番については活用マニュアルの「オプションを取り付け（取り外し）たい」をご覧ください。） 

• 無線 LAN 環境ではオプションの無線 LAN プリンタアダプタ（型番 PR - WL -01) で接続されている。 

• 共有プリンターの場合（クライアント•サーバー接続）、プリントサーバーコンピューターの 0 S が Windows XP 、 
Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 、 Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 で、 
プリントサーバーコンピューターに本プリンターソフトウェアがインストールされている。 

• お使いのコンピューターに、ネットワークに接続するためのネットワークボード/カード/アダプターなどを接続 
し、ネットワークの設定に下じド/1ドプロトコルがインストールされている。 

詳しくは OS の説明書をご覧ください。 

=0^要 

ネットワーク環境でネットワーク共有プ U ンターをお使いになるためには、あらかじめ OS の共有設定を 
有効にしておく必要びあります。詳しくは日 S の説明書をご覽ください。 


PrintAgent をインス I ル/アンインス I ルする時のを意事項 

PrintAgent をインス! -- ルまたはアンインス! -- ルする時はじ(下のことにを意してください。 

• インストールプ□グラムを実行する前に、起動中のアプリケーションをすべて終了させてください。 

• [ PrintAgent セットアップ]のウィンドウが閉じるまで、 CD - ROM やフ□、ソピーディスクなどインストール元のメ 
ディアを取り出さないでください。 

• PrintAgent のインストールまたはアンインストール終了後、再起動を促すメッセージが表示されることがありま 
す。画面の指示に従ってコンピューターを再起動してください。 

• インストール時に指定した PrintAgent ソフトウェアのフォルダー（ディレクトリー）名を変更するとアンインストー 
ルできません。インストール時のフォルダー（ディレクトリー）名に戻してか6アンインストールしてください。 

• プリンターのプ□パティダイア□グボックスを表示している時、および Multiwriter が巧刷中の時、 PrintAgent を 
アンインストールすることができません。プリンターのプ□パティダイア□グボックスを閉じ、巧刷が終了してか 
6アンインストールしてくださし、。 

• Windows XP、Windows Server 2003で、インストールしようとしている〕ンピューターに他のユーザーが□グ 
オンしている場合は、インストールはできません。各ユーザーに切り替えてすべてのユーザーを□グオフしてか6 
インストールしてください。 

• Windows XP に PrintAgent をインストールまたはアンインストールするユーザーは、アカウントの種類が[コン 
ピュータの管理者]である必要があります。また 、 Windows Server 2003 、 Windows 2000または Windows 
NT 4.0に PrintAgent をインストールまたはアンインストールするには、 [ Administrators ] または 
[ DomainAdmins ] グループのメンバーである必要があります。 

• Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0で PrintAgent をインストールする 
場合、アクセス権により使用可能なユーザーが制限されているフォルダー（ディレクトリー）にインストールしな 
いでくださし、。 

• Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 で[プリンタの追加ウィザード] 
より、他のコンピューターに接続されたプリンターを指定してインストールしたプリンタードライバーを 
PrintAgent で使用している時に、さ6に[プリンタの追加ウィザード]で□-カル接続のプリンタードライバーを 


5 故障かな？と思つたら 
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インストールする場合は、[現在のドライバを使う（推奨)]ではなく、[新しいドライバに置き換える]を選択し 
てインストールしてくださし、。 

• Windows XP . Windows Server 2003の場合は[コント□-ルパネル]の[プ□グラムの追加と削除]より、 
Windows Me ^ Windows 98. Windows 95. Windows 2000 、 Windows NT 4.0の場合は[コント□—ルパネ 
ル]の[アプリケーションの追加と削除]より起動した PrintAgent の追加と削除で PrintAgent オプションの追加を 
すると、セットアップじ必要なファイル*を要求する画面が表示される場合があります。この場合は、じ(前にインス 
卜ールで使用したプリンターソフトウェア CD - ROM を挿入するか、もしくはプリンターソフトウェア CD - ROM よ 
りインストールプ□グラムを実行しカスタムインストールじて PrintAgent のオプションを追加してください。 

* フ□、ソピーディスクをご利用の場合、メッセージに従って NMPS ディスクを使用してください。 


共有プリンターの利用/提供について 

Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000および Windows NT 4.0 で、共有プリンターの 
提供の設定は[コンピュータの管理者]および Administrators 権限のある方が変更できます。 

[共有プリンタを利用する]、[共有プリンタを提供する]は、通常は ON のままで支障ありませんが、次の場 
合は OFR こすることをお勧めします。 

• ネットワークの回線速度が遅い 

低速回線を経由する共有プリンターに対して、 PrintAgent を使用すると、通信速度の関係でプリンタステータ 
スウィンドウなどの操作がしじくかったり、状態の表示が遅れたりすることがあります。この場合は、 
[ PrintAgent のプ□パティ]で[共有プリンタを利用する]のチェックを外してください。ネットワーク共有プ 
リンターじついての PrintAgent の双ち向通信機能を無効じすることができます。この場合、この設定を外して 
も□-カルに接続しているプリンターでは、弓 I き続き PrintAgent がご利用になれます。 

• 乾送データ量に応じて課金されるネットワーク環境 

転送データ量に応じて課金される従量課金制のネットワークを経由して PrintAgent を使用している場合に、 
PrintAgent の双ち向通信じよってデータ転送が発生し、課金されることがあります。 

考慮すべきネットワーク環境の例としてはじ(下のケースがあります。 

- ネットワークプリンターが、公衆回線を経由した別のネットワーク上じを在する場合 

- プリントサーバー、 DNS サーバー、 WINS サーバーが公衆回線を経由した別のネットワーク上に存在する場合 
-□一カルネ、ソトワークの通信自体が課金ネットワークの場合 

これ6を避けたい場合にも、上記操作によってネットワーク共有プリンターについての PrintAgent の双ち 
向通信機能を無効にしてください。 

• コンピューターの処理能力が十分でない 

コンピューターの性能があまり高くない場合、 PrintAgent の利用じより、他の作業の処理速度に影響する可能 
性があります。この場合、この設定を外しても□-カルに接続しているプリンターでは、弓 I き続き PrintAgent 
がご利用になれます。 


従量課金回線での課金を最小限（印刷時のみ）とするためには 

• クライアント〕ンピューター側で [ PrintAgent のプ□パティ]の[共有プリンタを利用する]のチェックを外します。 

• サーバー〕ンピューター側で [ PrintAgent のプ□パティ]の[共有プリンタを提供する]のチェックを外します。 

• サーバー〕ンピューター が Windows Me、Windows 98 、 Windows 9 日の場合は、プリンターの[プ □パティ] の 
[詳細]一[スプールの設定]一[このプリンタの双ち向通信機能をサポートしない]を選択してご利用ください。 

• サーバー〕ンピューターが Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000の場合は[プリンタのプ□パ 
ティ ]、 Windows NT 4.0 の場合は[デバイスプ□パティ]の[ポート]-[双ち向サポートを有効にする]の 
チェックを外してご利用ください。 

• Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000の環境で Standard TCP/IP Port ( LPR ) を使用して巧刷 
する場合は、 [ SNMP ステータスを有効じする]のチェックを外してください。 


クライアント-ヴーバーシステムでお使いの場合 

PrintAgent をクライアント•サーバーシステムでお使いの場合、じ(下のことにを意してください 

• PrintAgent は□-カルプリンターじ対してもネットワーク上の共有プリンターに対しても使用できます。ただ 
し、ネットワーク上で使われる場合 PrintAgent ソフトウェアはサーバーコンピューター、クライアントコン 
ピューター両者にインストールされている必要があります。 
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1 台のサーバーコンピューターじ接続されたクライアントコンピューターの中で PrintAgent を使用するクライア 
ントコンピューターは30台じ(下を推奨します。サーバーコンピューターの性能やネットワークトラフィ、ソク(こ 
よっては、巧刷時じプリンターの状態情報が取得できなくなる、クライアントコンピューターでオフライン作業 
じなる、またはネットワークプリンターの状態が不明じなる場合があります。このような場合、印刷時じ(外は 
[ PrintAgent のプ□パティ]の設定の[共有プリンタを利用する]のチェックを外して PrintAgent を動作させな 
いようじするか、 PrintAgent を終了させて運用してください。 

プリントサーバーコンピューターじは 64 M バイトじ(上のメモリーを搭載し、運用することを推奨します。 
(Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000日本語版をプリントサーバ ー〕 ンピューターとして 
ご利用の場合じは、 256 M バイトじ(上を推奨します。） 


PrintAgent の機能を十分に発揮させるために 

PrintAgent の機能を十分に発揮させるために、双ち向通信でお使いになることをお勧めします。 
• 双方向通信が可能なポートに接続してください。 


OS 

パラレルインターフエース接続 

USB インターフエース接続 

LAN 接続 

Windows XP、Windows 

Server 2003 、 Windows 2000 

LPTx 

USBxxx 

NEC Network Port 

Windows Me、Windows 98、 
Windows 95 

LPTx 

USBxxx * 

NEC TCP/IP Printing 
System 

Windows NT 4.0 

LPTx 

—— 

NEC Network Port 


Windows 9日には対応していません。 


▼亏で、 J り 


上記の表外のポートでご利用の場合には双ち向通信を無効に設定してください。この場合、 
PrintAgent の機能はご利用になれません。 

ネットワークオプションのマルチプロトコル LAN アダプタ（型番： PR - NPX - 日已）は PrintA 呂 ent に 
対応していません。 


双ち向通信を有効にしてください。 

く Windows XP、Windows Server 2003、 
Windows 2000の場合 > 


户赛巧、卜も，。ボタ。刑献っ。、るボ-ち、最抑づリ肺脱らので 

ポート i が月 

因 巧 

□ LPT 2： ブリンタポート 

□ LPT 3： 刘：/^!ポ>卜 

□ COM1： シリアルポ-卜 
□の脈シリでルポ—卜 
ncowa シリアルポ-卜 



っ脚!]の- 

f I 囚 巧でイポ-トモを細巧るの 
U □ブゾブ-ルを柳に 


L 0K ) [ 1 巧邸か 


[プ□パティ]ダイア□グボックスの[ポート] 
シートで[双方向サポートを有効にする]を 
チェックする。 


く Windows Me、Windows 98 、 Windows 95の場含> 

■ 立ぶ） 


广をページがのデータをスプールして力み、巧刷データをブリン功こ送る (L) 
(5 -1ペ-ジ目のデ-夕をスブ-ルしをら、 Efl 刷デ-夕をプリシタじをる(が 
ーブリン如：直巧印刷データををるを） 


[プ□パティ]ダイア□グボックスの[詳細]一 
[スプールの設定]一[このプリンタの双方向通 
信機能をサポートする ] (Windows 98、 
Windows 9日の場合は[このプリンタで双方向通 
信機能をサポートする])を選択する。 

く Windows NT 4.0 の場含> 



[プ□パティ]ダイア□グボックスで[ポート] 
シートの[双方向サポートを有効にする]を 
チェックする。 


5 故障かな？と思ったら 
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その他のミち意事項 

PrintAgent を動作させる前に、下のことじを意してください。 

• ネットワーク共有プリンターが直接つながっているコンピューターの 0 S が Windows XP、Windows Server 
2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 の場合、プリンタープールはサポートしていません。サーバーコン 
ピューター上ですベてのプリンターのプリンタープールを無効にする必要があります。サーバーコンピューター 
が Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000の場合は[プリンタのプ□パティ ]、 Windows NT 
4.0 の場合は[デバイスプ□パティ]の[ポート]-[プリンタプールを有効じする]のチェックを外してくだ 
さい。[プリンタプールを有効じする]をチェックした場合、プリンターの状態が正しく表示されません。権限 
がない場合は管理者に連絡してください。 

• PrintAgent がサポートしているネットワークプ□トコルは TCP / IP です。また、標準装備の LAN インターフェー 
スや LAN アダプターを装着したプリンターと接続する場合、 サポートしているネットワークプロトコルも TCP / 
IP のみです。 

• PrintAgent は 、 Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版 、 Windows Server 2003, Datacenter 
Edition 日本語版 、 Windows 2000 Advanced Server、Windows 2000 Datacenter Server、Windows NT 
Server , Enterprise Edition 4.0 のクラスタ機能を使ったクラスタリングシステム、あるいは Windows NT 
Server 4.0, Terminal Server Edition、Windows 2000の Terminal Service、Windows Server 2003 (リモー 
トデスクトップじよる接続を含む） を実装したシステムには対応していません。これらのシステムでは、 
PrintAgent が正常に動作しない場合がありますので、 PrintAgent をインストールしないでご利用ください。ま 
た、これ6のシステムでご使用の際には、双ち向通信に対応していないプリンタードライバーをお使いくださ 
し、。双ち向通信に対応していないプリンタードライバーは添付のプリンターソフトウェア CD - ROM のじ(下に収 
録しています。 


- Windows Server 2003 、 Windows 2000対応プリンタードライバー: ¥ MW 1500 N ¥ WIN 2 KTS 
- Windows NT 4.0 対応プリンタードライバー: ¥ MW 1500 N ¥ NT 40 TSE 

プリンタードライバーのインストールちまについては、活用マニュアルの「ネットワークに接続するには？」の 
「Step 3接続先の設定とプリンタードライバーのインストール」を参照してください。また、 OS の「プリンタ 
の追加」機能で上記のフォルダーを指定することでプリンタードライバーのインストールを行なうこともできま 
す。 

• PrintAgent をインストールする時に指定する PrintAgent モジュールのフォルダー名（指定しなければ 
「 PrintAgent 」 じなります）はインストール終了後に変更しないでください。フォルダー名を変更するとアンイ 
ンストールが正常に行えません。また、 PrintAgent が正しく動作しません 。 Windows 3.1 や DOS 上でフォル 
ダーの移動などを行うと、フォルダーの名前が 「 PRINTA ~1」 などに変わってしまう場合があります。 

• プリンターソフトウェアをインストールする際に指定する出カポート（インターフェースコネクター）に、プリ 
ンターインターフェース変換アダプターやプリンターバッファーを使用している場合、 PrintAgent はご利用に 
なれません。 PrintAgent をインストールしないでご利用ください。また、 PrintAgent を利用する場合は、出力 
ポート（インターフェースコネクター ） からプリンターインターフェース変換アダプターやプリンターバッ 
ファーなどを取り外してお使いください。 

• ドメインじ参加していない Windows XP をプリントサーパ'-としてご使用の場合、プリンタステータスウィンド 
ウやリプリントが正しく動作しない場合があります。 

• コンピューターの OS が Windows Me、Windows 98 、 Windows 95の場合でネットワークアダプターが他のイ 
ンターフェースなどと同一の割り込み要求 ( IRQ ) に設定されていると、 Windows 起動時にェラーが発生する 
ことがあります。このような場合は、使用していないインターフェースの割り込み要求 （ IRQ ) を解放し、ネッ 
トワークアダプターで使用する割り么み要求 （ IRQ ) と競合しないようじ設定を変更してください。割り么み要 
求 （ IRQ ) の解放、変更じついてはお使いのコンピューター、ネットワークアダプターの説明書または各 OS の 
ヘルプなどを参照してください。 

• PrintAgent はプリンタステータスウィンドウの表示に加えて音声メ、ソセージを通知させることもできます。こ 
の機能を利用できるのは PCM 録音•再生など「サウンド機能」を持ったコンピューターです。お手持ちのコン 
ピューターが音声メッセージ機能を使用できるかどうかはコンピューターじ添付の説明書をご覧ください。 


Pr i nt Agent の動作中は 


コンピユーターに PrintAgent 対応プリンターが複数インス I ルされている場合、プリンタステータスウィ 
ンドウを表示させるとき、ダイア□グボックスで「プリンタの選択」を要求されることがあります。 
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Pr i nt Agent の制限事頂 


• PrintAgent とプリンターポートを直接アクセスしてプリンターの状態を監視するユーティリティー (DIVHTOOL 
など）を同時に使用すると正しく動作しない場合があります。このような場合は、お使いのユーティリティーじ 
応じて、プリンターの監視を行わないように設定してください。 

• プリンターとお使いのコンピューターのプリンターポート（パラレルポート）の設定が異なる場合、 

PrintAgent の動作に不具合が生じることがあります。（例えば、コンピューターは ECP モード、プリンターは二 
ブルモードといった場合です。）双ちの設定を合わせてご使用ください。設定を変更する場合、お使いのコン 
ピューターの説明書を参照して、プリンターポート（パラレルポート）の設定を変更するか、プリンターの設定 
を変更してください。プリンターの設定を変更するには活用マニュアルの「プリンターの操作パネルで各種設定 
を変更するには？」を参照してください。 


OS をアップグレードする場合 


お使いのコンピューターの 0 S をアップグレードする場合、じ(下のことじを意してください。 

• 0 S をアップグレードする前に、2章の「プリンタードライバーの削除」 （35 ぺージ)、2章の rPrintAgent の追 
加•削除」 （36 ぺージ）の手順に従ってプリンタードライバーおよび PrintAgent を削除してください。 0 S を 
アップグレードした後に、再度プリンターソフトウェアをインストールしてください。 

• 従来 0 S 用の PrintAgent は Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000では使用できません。 
Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 、 Windows NT 4.0. Windows NT 3.51 か 6 Windows XP 、 
Windows Server 2003 、 Windows 2000にアップグレードする場合は、 PrintAgent をアンインストールして 
から Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000へのアップグレードを行ってください。 OS の 
アップグレードが正しく行えた後に 、 Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000に対応した 
PrintAgent をインストールし、ご使用ください。 

-チェック- 

• アップグレード前の日 S び Windows NT 3.己]で、他の MultiWriter シ U - ズや PrintAgent 対応プリン 
夕一の PrintA 呂 ent をインス!ルしてご使用の場合、 PrintA 呂 ent のアンインス!—ルした後、 Win ¬ 
dows 2日日日へのアップグレードを行うと正しくアップグレードできないことびあります。できなかっ 
た場合には 「PrintAgent Eraser 」 を Windows 3.己]上で使用して、 PrintA 呂 ent を削除してください。 

• すでに OS を Windows XP、Windows Server 2日日3 、 Windows 2日日日にアップグレードしてし 
まった場合、 PrintA 呂 ent をアンインストールせずに 、 Windows XP . Windows Server 2日日3、 
Windows 2日日日上で [ PrintAgentEraser ] を使用して PrintA 呂 ent を削除してください。 

[PrintAgent Eraser 」 は添付のプ U ンターソフトウェア CD - R 日 M に収録されている 
「¥ PAERASER ¥ README . TXT 」 をご覽ください。 

• Web PrintA 呂 ent は 、 Windows Server 2日日3へのアップグレード時に停止されます。アップグレー 
ド後、インターネットインフォメーシヨンサービスりに）の Web サイトを再び開始してください。 


5 故障かな？と思つたら 
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紙づまりのとをは 

紙づまりが発生すると、操作パネルのディスプレイの照明が赤に変わり、ディスプレイに"74カミツマ 
リ"、または"78ョウシピックミス"と表示されます。同時にプリンターは印刷を中止し、ディセレクト 
状態（印刷できない状態）になります。ディスプレイじはメッセージが交互に表示され、紙づまりまたは 
ピックミス（用紙給紙ミス）が発生した箇所が表示されます。 


紙づまりの巧生箇所 


囲〜固で示す網掛け部分が紙づまり、またはピックミスの発生箇所です。ディスプレイに表示された発生箇 
所に応じて、紙づまりまたはピックミスの処理をしてください。 


回本体部 回排紙部 



ピックミス（用紙給紙ミス）の処理 


A ミ±胃 定着ユニット周辺、およびプリンター内部の金属部は高温になっていますので手を触れないよ 
ム jA ラ十分に注意して、つまった用紙を取り除いてください。 


発生箇所（困、国）じ応じて、ピックミス（用紙給紙ミス）の処理をしてください。 


—チェック- 

• 給紙されなかった用紙を取り除くことびでさたら、カバー類を閉めてください。完全に取り除かれて 
いればアラームは解除され、自動的に印刷は再開されます。 

• 用紙を取り除いた後もピックミスび頻発するようでしたら、「ピックミス、紙づまり処理後の確認」 

(8 日ページ）を参照してピックミスを誘発させる事柄びないか確認してください。 

• 給紙できなかった用紙は、ここで説明する手順どおりに取り除いてください。無理に引き抜こうとす 
ると、用紙び破れ、残った紙片びプ U ンターの正しい用紙送りを妨げることびあります 


图用紙カセットのピックミス [ 78 ヨウシピックミス) 〇 1ホッハ。 
用紙カセットでピックミスが発生した場合の処理ちまを説明します。 


〇操作パネルの表示でピックミスが発生した箇 
所を確認する。 

〇プリンターの電源を ON にしたまま、ピック 
ミスが発生した箇所の用紙カセツトをゆつく 
りと取りかす。 


重要= 

用紙カセットを取り外すとさは、両手で持 
ち、ゆっくりと引さ出してください。用紙 
カセットを強く引さ出すと、つまっている 
用紙び切れてしまい取り除けなくなるおそ 
れびあります。 
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0 給紙されなかった用紙を、両手でゆっくりと 
引き巧く。 



用紙が取り出しじくかったり、紙片がはさまって 
残ってしまったりした場合は、下図のように青いダ 
イヤルを回して用紙を手前に送り化してか6、取り 
除いて < ださい。 


▼亏で、 J り 


給紙されなかった用紙は用紙カセットから 
取り除いて、再セットしないでください。 
用紙の折れ曲びりなどにより紙づまりの原 
因となります。 



〇 用紙のセットち法、およびセットした用紙の 
種類、エンドガイドとサイドガイドの位置が 
正しいか確認する。 

用紙のセット(こついては、「3章用紙のセット」 

(41 ページ）を参照してください。 

© 用紙カセットを取り付ける。 


ゾ! 


重要= 

用紙カセットを取り付けるとさ、用紙び 
セットされていると重くなっています。両 
手で持つて取り付けてください。 



〇操作パネルの[印刷巧]スイッチを巧す。 

巧刷が開始されます。用紙カセットをセットしたあ 
と、1秒 iu 上[印刷巧]スイ、ソチを押さない場合は 
自動的(こ巧刷が再開されます。 


E 口刷巧 


ホ 


国手差しトレーのピックミス 


78ヨウシピックミス ] な 〔テ サシ 


手差しトレーでピックミスが発生した場合の処理方法を説明します。 


〇操作パネルの表示でピックミスが発生した箇 
所を確認する。 

0プリンターの電源を ON にしたまま、手差し 
にセツトされている用紙をすべて取り除く。 


叮エック 


給紙されなかった用紙は用紙カセットから 
取り去って、再セットしないでください。 
用紙の折れ曲びりなどにより紙づまりの原 
因となります。 


5 故障かな？と思ったら 
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き抜く。 


本体 カバー ボタンを巧し、本体 カバーをいつ 
たん開いてから、再び閉じる。 

本体カバーを閉じると自動的に印刷が再開されます。 




&用紙のセットち法およびセットした用紙の種 
類が正しいか確認して、手差しトレーに用紙 
をセットする。 

正しい用紙のセット方法は、巧章用紙のセット」 
(41 ページ）を参照してください。 


紙づまりの処理 


発生箇所（四、回、旧）じ応じて、紙づまりの処理をしてください。 

-チェック- 

• つまった用紙を取り除くことびでさたら、カバー類を閉めてください。完全に取り除かれていればア 
ラームは 解除され、自動的に印刷は再開されます。紙づまりび頻発するようでしたら、「ピックミス、紙 
づまり処理後の確認」 （80 ページ）を参照して紙づまりを誘発させる事柄びないか確認してください。 

• つまった用紙は、本書の手順どおりに取り除いてください。無理に引き抜こうとすると、用紙び破れ、 
残った紙片びプ U ンターの正しい用紙送りを规ブることびあります。 

• 紙づまりび発生した場合、つまった用紙び取り除かれると、紙づまりによって正しく排出されなかっ 
た用紙の印刷データから印刷を再開します。しかし、紙づまりび発生した位置によっては、正しく排 
出されなかった印刷データから印刷を再開でさない場合びあります。 


回本体部の紙づまり 「7 4ヵミッ''マリ _つ 「ホンタィ 

本体部で紙づまりが発生した場合の処理方法を説明します。 


A 定着ユニット周辺、およびプリンター内部の金属部は高温になっていますので手を触れないよ 

化風 ラ十分に注意して、つまった用紙を取り除いてください。 


=が重要= —— 

取り外したドラムユニットに強い光び当たるような場所を避け、できるだけ己分内で作業を終了してく 
ださい。 
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o ドラムユニットを取り出す。 

ドラムユニットは、手前(こ引き化せば簡単(こ取り出 
せます。 



—チェック- 

• トナーびこぼれた場合に備え、床や 
テーブルなどを巧さないよう、取り出 
したドラムユニットは、不要な用紙や 
布の上に置くことをお勧めします。 

• 静電気によるプ U ンターの故障をさけ 
るため、図に示した電気機構部分には 
触れないでください。 



0つまった用紙の両端をつまんで、ゆっくりと 
手前に引き抜く。 



用紙を引き抜いた結果、破れていた6手順〇へ進 
んで<ださい。用紙が破れていない場合は、手順 
©へ進んで<ださい 


〇ドラムユニットのレバーを押さえながら、ド 
ラムユニットからトナーカートリツジを取り 
かす。 


①ドラムユニットとトナーカートリッジの間や 
すき間(こ紙片がつまっていた6取り除く。 



( D トナーカートリッジをドラムユニット(こ「力 
チ、ソ」と音がするようじ取りがける。 


〇ドラムユニットをプリンターにセットして、 
本体カバーをゆっくりと閉じる。 

つまった用紙が取り除かれていれば、アラームが解 
除され、自動的(こ印刷は開始されます。 





5 故障かな？と思ったら 
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旦排紙部の紙づまり |74 カミツ’'マリ _ ) _ ハイン ] 

排紙部で紙づまりが発生した場合の処理ちまを説明します。 


/KlfW 定着ユニット周辺、およびプリンター内部の金属部は高温になっています。触れるとやけどをす 
L —^ るおそれびありますので、十分に注意してください。 

要 

取り外したドラムユニットに強い光び当たるような場所を避け、できるだけ己分内で作業を終了してく 
ださい。 


〇プリンターの電源を ON にしたまま、本体力 
バーボタンを押して本体カバーを開ける。 



© ドラムユニットを取り出す。 

ドラムユニットは、手前に引き化せば簡単(こ取り出 
せます。 



〇リアカバー（フェイスアップトレー）を開く。 



&背面にある 2 つの青いレバーを倒す。 


—チェック- 

• トナーびこぼれた場合に備え、床や 
テーブルなどを巧さないよう、取り出 
したドラムユニットは、不要な用紙や 
布の上に置くことをお勧めします。 

• 静電気によるプ U ンターの故障をさけ 
るため、図に示す電気機構部分には触 
れないで < ださい。 



0プリンター前面から見て内部につまった用紙 
があれば、両端をつまんで、ゆっくりと手前 
に引き抜く。 



〇左ちのレバーを内側に押しながら定着カバー 
を最後まで開き、つまった用紙を引き出す。 
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ホ 


重要 = 

定着カバーを下に突さ当たるまで開さ、用 
紙を引さ出してください。 


〇定着カバーを閉じる。 

〇リアカバー（フェイスアップトレー）を閉じ 
る。 


〇ドラムユニットをプリンターにセットして、 
本体カバーをゆっくりと閉じる。 

つまった用紙が取り除かれていれば、アラームが解 
除され、自動的(こ印刷は開始されます。 



固両面ユニットの紙づまり 


7 4カミツ'' マリ 


〕な〔 


リョウメン 


両面部で紙づまりが発生した場合の処理ちまを説明します。 

/K 定着ユニット周辺、およびプリンター内部の金属部は高温になっています。触れるとやけどをす 

^ るおそれがありますので、十分に注意してください。 


y 子エック - 

両面印刷を行えるのは、普通紙の A 4 サイズかレターサイズです。その他の用紙で両面印刷すること 
はでさません。 

両面印刷時、フェイスアップトレーに排紙することはできません。 


&プリンターの電源を ON にしたまま、リアカ 
バー（フェイスアップトレー）を開く。 



〇定着ユニット周辺からつまった用紙を両手で 
持ち、ゆっくり引き抜いて取り除く。 



〇リアカバー（フェイスアップトレー）を閉じる。 

紙づまりが解巧されない場合は、次の手順に進みます。 

〇 用紙カセットと両面ユニットを引き抜く。 




5 故障かな？と思つたら 
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0 つまった用紙を両手で持ち、ゆっくりと引き 
抜いて取り除きます。 



〇用紙カセットと両面ユニットをプリンターに 
セットする。 

要 = 

用紙カセットを取り付けるとさ、用紙び 
セットされていると重くなっています。両 
手で持つて取り付けてください。 



〇操作パネルの[印刷巧]スイッチを押す。 

巧刷が開始されます。用紙カセ、ソトをセットしたあ 
と、1秒]:上[印刷巧]スイ、ソチを押さない場合は 
自動的に印刷が再開されます。 


ホ 


ピックミス、紙づまり処理をの確認 


給紙できなかった用紙または、つまっていた用紙を取り除いたら、紙づまりの再発を防止するために次の事 
項を確認してください。確認後、1章の「テスト巧刷をする」 （13 ページ）の手順に従って印刷が正しく行 
われることを確認してください。（紙づまり処理直後は□ーラーなどじ付着したトナーで用紙が汚れること 
があります。数ページ、テスト印刷をしてください。） 


□ 用紙の破片が紙づまりした場所に残っていませんか。 

□ 用紙は正しくセットされていますか。 

□ 用紙は規格内のものを使用していますか。また、活用マニュアルの「技術情報•参考情報が知りたい」の「用紙 
規格」じ記載されている事柄は守られていますか。 

□ 用紙の量が多すぎませんか。エンドガイドおよびサイドガイドの最大積載表示 （ Y ) じ(下にセットされています 
か。（坪量60〜 80 g / m 2 の普通紙で、標準ホ、ソパーの容量は約500枚です。） 

□ 一度巧刷した用紙や、プレ印刷用紙（すでに基線などが巧刷されている用紙）を使用していませんか。 

□ 本体カバー、リアカバー（フェイスアップトレー）は確実に閉じられていますか。 


□ 標準または增設カセツトが奥までまっすぐに差し A まれていますか。 


□ 


手差しトレー、標準または増設カセット内のサ 
イドガイドおよびエンドガイドが用紙サイズに 
合っていますか。 
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□ 両面巧刷用紙サイズ切り替えレノ \'一は用紙サイ 
ズじ合った位置にセツトされていますか。 



修理に出ず前に 


r 故障かな？」と思ったら、修理に出される前に下の手順を実行してください。 

〇電源コードおよびプリンターケーブルが正しく接続されているかどうかを確認する。 

〇定期的な清掃を行っていたか、トナーカートリッジとドラムユニットの交換は確実に行われていたかを 
確認する。 

〇本章の59ページ〜68ページをご覧ください。該当する症状があれば、記載されている処理を巧う。 

W 上の処理を行っても、なお異常があるときは無理な操作をせずに、おおくのサービス窓□にご連絡くだ 
さい。その際にディスプレイのアラーム表示の内容や、不具合印刷のサンプルがあればお知らせください。 
故障時のディスプレイじよるアラーム表示は修理の際の有用な情報となることがあります。サービス窓 □ 
の電話番号、受付時間じついては 「 NEC サービス網一覧表」をご覧ください。 

なお、保証期間中の修理は、保証書を添えてお申し込みください。 


また、プリンターをお持ち込みいただくときは、本書の83ページや栖包箱に表示されている手順を参照し 
てプリンターを栖包してください。詳しくは、「プリンターを運搬するときは」 （83 ページ）を参照してく 
ださい。 


5 故障かな？と思ったら 
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ドラムユニットのクリーニンク 

ディスプレイに"86ドラムクリーニングドラムユニット"と表示されている場合は、ドラムユニットの 
クリーニングを行ってください。クリーニングはじ(下の方まで行います。 


A ミ主意 


• 電源スイッチを OFF にした直後は、定着ユニット周辺、プリンター内部の金属部、およびド 
ラムユニットの取っ手は高温になっている場含があります。やけどをするおそれがあります 
ので、十分に冷めてから取り扱ってください。 

• ドラム ユニッ トまたはトナーカートリッジを絶巧に乂の中に投げ入れないでください。残留 
しているトナーの粉じん爆発により、やけどをするおそれがあります。 

• 床などにこぼしたトナーは、ほうさで掃さ取るか、固く絞った巧などでふさ取ってください。 
掃除機でトナーを吸い取ると、吸い取ったトナーび掃除機の内部で粉じん発义*爆発するお 
それがあ0ます。 


= rr 重要 


取り外したドラムユニットに強い光び当たるような場所を避け、できるだけ己分内で作業を終了してく 
ださい。 


—チェック- 

印刷中にドラムク U —ニングび必要となった場合、印刷を停止してアラームを表示します。ク U —ニング 
び完了した後、ディスプレイに "74 カミツマ U " または"78ヨウシピックミス"び表示された場 
合、印刷途中の用紙びプ U ンター内部に残っている可能性びあります。「紙づまりのときは」 （74 ぺージ） 
を参照して用紙を取り除いてください。 


〇電源スイッチを OFF にする。 

[電源/トナー]ランプが消のします。 


〇本体カバーボタンを押して本体カバーを開ける。 



0 ドラムユニットを取り出す。 

ドラムユニットは、手前に引き化せば簡単(こ取り出 


せます。 



知ック 


• トナーびこぼれた場合に備え、床や 
テーブルなどを巧さないよう、取り出 
したドラムユニットは、不要な用紙や 
巧の上に置くことをお勧めします。 

• 静電気によるプ U ンターの故障をさけ 
るため、図に示す電気機構部分には触 
れないで < ださい。 



〇ドラムユニットの青いタブを数回スライド 
(往復）させたら、▲の E 日の位置にタブを戻 
す。 

青いタブをスライドさせることで、帯電ワイヤ(こよ 
りドラムユニットをクリーニングします。 
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—チェック- 

青いタブは数回スライドさせた後、かなら 
ず▲の印の位置に戻してください。タブを 
戻さないまま取り付けると印刷結果に黒い 
スジ（縦線）び入ることびあります。 



0ドラムユニットをプリンターにセットして、 
本体カバーを閉じる。 



〇プリンターの電源を ON にする。 


ディスプレイの"86ドラムクリーニングドラ 
ムユニット"の表示が解除されていればクリーニン 
グの完了です。 


プ IJ ンターを運搬ずるとをは 

引っ越しや修理などでプリンターを運搬するときは、次の手順でプリンターから付属品、消耗品、および才 
プシヨンを取りかしてから行ってください。 


A ミ主意 


プリンターの質量は約 18.9 k 旨です（オプション品、ドラムユニット、トナーカートリッジ、 
および用紙を除く）。1人で運ぶと腰を痛めるおそれびあります。必ず2人 m 上で持ち運んで 
ください。また、プリンターの重/こ\は前面にあるため、前面側へ倒れないように注意して持 
ち運んでください。 

増設ホッパーを設置した状態でプリンターを移動する場 
合は、事前に各カセットから用紙を取り出しておいてく 
ださい。そして2人 m 上で増設ホッパーの左ちの取っ手 
を持ち、プリンター本体の前後をしっかりと支えて運ん 
でください。傾けすざて増設ホッノく一からプリンターが 
外れないよラに注意してください。プリンター本体の前 
後を支えないとプリンターの落下などにより、けがや製 
品および周囲のちのを破損するおそれびあります。 

増設ホッノ く一から切り離してプリンター本体のみを持ち 
上げる場をは、必ず2人 m 上でプリンター左ちの取っ手 
を持ち、プリンター本体の前後をしっかり支え、まっす 
ぐゆっくりと持ち上げください。この時、プリンター本 
体が増設ホッノ く一のピンから完全に外れていることを確 
認してください。ピンか5外れないまま引をずると増設 
ホッノく一の落下などにより、けびや製品および周囲のも 
のを破損するそれびあります。 




5 故障かな？と思ったら 
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o 付属品および消耗品（ドラムユニット、卜 
ナーカートリッジ、用紙カセット、用紙、電 
源コード、プリンターケーブル）を取り付け 
たときと逆の手順で取りかす。 

「1章プリンターの設置」（日ページ）を参照して< 
ださい。 

= 0^ 要 = 

どの付属品を取り外すとさも、電源び OFF 
になっていることを確認してください。 


0購入時の箱や緩衝材がない場合は、プリン 
ターに 衝撃を与えない よう 柔らかいもので保 
護し、静かに運搬する。 


〇オプションを取り付けている場合は、各オプ 
ションの説明書か、活用マニュアルの「オプ 
ションを取り付け（取りかし）たい」を参照 
して取りかす。 


プ IJ ンター • 消耗品を廃棄ずるとをは 

• プリンターの廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、各自治体へお問 
い合わせください。また、廃棄の際はトナーカートリッジおよびドラムユニットを取り外してお出 
しください。 

• NEC 製トナーカートリッジおよびドラムユニットは地球資源の有効活用を目的として回収し、再利 
用巧能な部品は再利用しています。ご使用済みの NEC 製トナーカートリッジおよびドラムユニット 
は捨てずに、トナーカートリッジ回収センターじ直接お送りいただくか、お買い上げの販売店、ま 
たは添付の 「 NEC サービス網一覧表」に記載されているサービス施設まで、お持ち寄りください。 
なお、その際はトナーカートリッジおよびドラムユニットの損傷を防ぐため、ご購入時の栖包箱に 
入れてください。回収については、4章の「ドラムユニット-トナーカートリッジの回収と購入」 
(53 ページ）を参照してください。 

• 本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要となった際には、資源回収またはリサ 
イクルにお出しください。 
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仕様 


項目 

内容 

巧刷ち式 

電子写真記録ち式 

露光ち式：半導体レーザービーム走査 
現像ち式：乾式非磁性トナー （1 成分ち式） 

巧刷速度 （ A 4 サイズ縱置き、 
ホッパー給紙片面巧刷時） 

約24ぺージ/分 

ウォームアップの待ち時間僮温23で） 

電源投入時： 35秒 L ソ下 
節電時： 25秒 L ソ下 

ファーストプリントタイム 

12秒^ソ下 

用紙容看 

(坪量 64 g / m 2 の普通紙の場合） 

標準ホ、ソパー: 500枚、手差し：100枚、増設ホ、ソパー: 500枚 

スタック容量 

(坪量 64 g / m 2 の普通紙の場合） 

スタッカー: 250枚（フェイスダウン） 

フェイスアップトレー:50枚 

E 口刷可能用紙サイズ*^ 

A 4、 A 5、 目5、レター、はがき、往復はがき、封筒、定形外用紙 

ド、ソト間隔 

0.0423 X 0.0423 mm (1/600 X 1/600インチ） 

CPU 

RM 5231 A に OOMHz ) 

メモリー 

標準 24 MB 、 最大 152 M 目（オプション増設時） 

オプションメモリーソケット 

1ソケット （ SO - DIMM 用） 

インターフエース 

IEEE 1 284規格準拠双ち向パラレルインターフェース（背面に1つ装備）、イーサ 
ネット （100 BASE - TX /10 BASE - T を背面に1つ装備）、 US 目 2.0 じ準拠*^ (背 
面に1つ装備） 

環境 

動作温度：10〜 32.5 で、動作湿度： 20〜80% ( RH ) ただし結露しないこと 

保管温度： 〇〜40で、保管湿度： 35〜85% ( RH ) ただし結露しないこと 

塵埃量：一般事務室程度 

ガスぶ分：一般事務室程度 

気圧：1013〜752.4 hPa (ミ尉友〇〜2500 m ) 



詳細は、活用マニュアルの「技術情報•参考情報が知りたい」をご覧ください。 

USB インターフェースは、すべての USB 対応機器について動作を保証するものではありません 
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項目 

内容 

騒音 

(音圧レベル、 A 補正） 

動作時： 52 dBJ ： U 下 
待機時： 39 dBW 下 

電源 

電圧 ： AC 100 V + 1096 
周波数： 50/60 HZ + 1 Hz 

消費電力*^ 

動作時最大* 2 

プリンター単体時： 81 0 WW 下 （820 VAL ソ下） 

フルオプション時： 820 WW 下 （830 VAL ソ下） 

動作時平均 

プリンター単体時： 540 WW 下 

節電モード時 

9 WL：rF (節電モード ON :工場出荷時） 

外形寸法 

392 ( 幅 ）X 425 (奥行き ）X 312 mm 搞さ） 

質量 

約 18.9 kg (ドラムユニット、トナーカートリッジ、オプション含まず） 

約20.7 kg (ドラムユニット、トナーカートリッジ含む、オプション含まず） 

製品寿命*3 

E 口刷枚数60万枚または使用年数5年のいずれか早いち 

消耗品寿命 

トナーカートリッジ（本体添付）：約7,500枚（印刷枚数）（ただし A 4 用紙、画 

像面積比5%巧刷時） 

ドラムユニット（本体添付）：約30,000枚仰刷枚数）（ただし A 4 用紙、画像面 
積比5%巧刷時） 

言語 

• NPDL Level 2に01 PL エミュレーション含む） 

• ESC / P エミュレーシヨン 

• プ□、ソターエミュレーション （ HP 7550 A 準拠） 

内蔵フオント 

明朝体 - L アウトラインフォント、ゴシ、ソク体 - M アウトラインフォント、 

OCR - 目相当文字*4、バ —コ— ド* 4、 *5 (カスタマバ —コ— ド 、 」an (8 巧、 
13巧 ）、 Code 39、 NW -7 、Industrial 2 of 5 、 Interleaved 2 of 5、 UCC / EAN - 
128) 

対応 OS 

• Microsoft Windows XP 日本語版* 6、*7 

• Microsoft Windows Millennium Edition 日本語版* ^ 

• Microsoft Windows 98 日本語版* ^ 

• Microsoft Windows 98 Second Edition 日本語版* ^ 

• Microsoft Windows 95 日本語版 

• Microsoft Windows Server 2003日本語版* 6 、 *8 

• Microsoft Windows 2000日本語版* ^ 

• Microsoft WindowsNT 4.0 日本語版 

• 日本語 MS-DOS ( Ver . 3.3 L ソ上）、 MS-DOS 5.0/ VJ ； LL または旧 M DOS 
Ver . J 5.0/ VW 上 （ DOS / V ) 

• Mac OS 日本語版* 9 


* ^ 電源プラグがコンセントに差し込まれていても、電源スイッチが OFF の状態では電力の消費はありません。 

最大値は瞬間的ピークを除いた値です。 

*2 10万枚巧刷毎に定期交換部品の交換が必要です。 

*4 0CR-B 相当目 P 刷やバーコード印刷の読みとりについては、 OCR 装置、バーコードスキャナでの評価が必要です。ご使用の前にあ 
らかじめご確認されることをお勧め致します。 

*5 MS-DOS などのアプリケーションがプリンターの制御コードを発行できる環境で使用できます。 

*6 USB インターフェース接続において、 0S のアップグレードの組み合せによっては、正常に動作しない場合があります。また、 
PC-9821 シリーズの USB インターフェース接続には対応していません。 

*7 Windows XP 64-Bit Edition には対応していません。 

*8 64ビットバージョン Windows Server 2003には対応していません。 

*9 Mac 0S 対応プリンタードライバーは rh な p://nec8.com/」 で提供予定です。詳細は、同 Web ぺージをご覧ください。 
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巧巧ヴービスについて 

保守サービスは純正部品を使用することはもちろん、技術力においてもご安必してご利用いただける、弊社指定の保守 
サービス会社"^^をご利用ください。保守サービスじは次のような種類があります。 


① PrinterSupportPack 

プリンタ本体購入時から一定期間 （3 年/4年/5年)、何度でもオンサイト保守を提供する契約* *2。 

® 年間保守契約 

年間一定額の料金にて、機械故障時に何度でも保守員を派遣して、修理を行う契約*2。 

契約先、契約料など詳細については、ご購入いただいた販売店にお問い合わせください。 

(3) スポツト保守ヴービス*3 (保守契約をされていないお客様へのサービス：有料） 

• 引き取り修理サービス 
• 出張修理サービス 

ユーザーズマニユアルの再購入について 

ユーザーズマニュアルを破損、紛失されたときは、下記の PC マニュアルセンターでコピー複製版（白黒版）をお買い求 
めいただけます。お申しジ^みじは、プリンターの型香が必要になります。あらかじめお調べの上お申し込みください。 


プリンターの型番 PR - L 1500 N 


NEC PC マニュアルセンター 

URL : http :// pcm . mepros . com / 

電言 舌： 03-5471-5215 

受付時間月曜か5金曜10 : 00〜12 : 00/13 ： 00〜1目： 00 (±曜、日曜、祝祭日を除く） 
FAX : 03-5471-3996 

受付時間24時間（ただし、し>ただいた FAX に対するご回答は翌営業日切降になります。） 


情報ヴービスについて 

• プリンター製品に関する最新情報 

インターネット 「 NEC 8 蚕街 」 URL : http :// nec 8. com / 

• プリンターに関する技術的なご質問、ご'相談 

NEC 121コンタクトセンター (電話番号、受付時間などについては、 「 NEC サービス網一覧表」をご覧ください。) 


* 1 受付窓□の所在地、連絡先などは添付の 「NEC サービス網一覧表」もしくは、インターネットの Web ページ 
http://www.fielding.co.jp/per/index.htm をご覧ください。 

*2 技術料.交通費-交換部品代金を含む。ただし消耗品および規定の寿命に達した有寿命部品（定期交換部品）は有償となります。 

有寿命部品（定期交換部品）の詳細は、 h 邮: //necS.com/care/prchange/ をご覧ください。 

*3 施設により詳細な規定、サービス内容、料金体系、営業日、営業時間などが多少異なりますので、各施設にご確認ください。 
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感光ドラムの清掃 

霞 

交換の際は、ドラムユニットに強い光び当たるような場所を避け、できるだけ已分し U 内で作業を終了してください。 


〇プリンターからドラムユニットを取り出す。 

ドラムユニットの取り外し(こついては、4章の「ド 
ラムユニットのを換手順」 （56 ページ）を参照して 
ください。 

0ドラムユニットからトナーカートリッジを取 
り出す。 

トナーカートリッジの取り外し(こついては、4章の 
「ドラムユニットのを換手順」（己6ページ）を参照 
してください。 

-チェック- 

取り外したトナーカート IJ ッジやドラムユ 
ニット内からトナーびこぼれないよラを意 
して取り付けまで保管してください。 


〇ドラム ユニットの 前に E 日字サンプルを置い 
て、画像不良の正確な位置を確認する。 


ドラムユニット 



〇感光ドラムの表面を見ながら、指でドラムギ 
アを回す。 

要 = 

• 指定ち向外にドラムギアを回さない 
でください。ドラムユニットび破損す 
るおそれびあります。 

• 指び感光ドラムの表面に触れないよラ 
を意してください。印刷品質び低下す 
る原因となります。 


感光ドラム 



&感光ドラムの表面についた紙粉やミちれが落ち 
るまで綿棒で拭き取る。 

感光ドラム 



=ヴ重要= 

• 感光ドラムの表面はボールペンなどの先 
の尖ったをので清掃しないでください。 

• 綿棒で強く}式さ取ると、感光ドラムび 
傷ついたり、印刷品質び低下する原因 
となったりします。 


〇トナーカートリッジおよびドラムユニットを 
取り付け直して、テスト E 日刷を数ページ行う。 

巧刷結果が改善されない場合は、新しいドラムユ 
ニットと巧換してください。ドラムユニットの回収 
と購入については、4章の「ドラムユニット-卜 
ナーカートリッジの交換」 （53 ページ）を参照して 
ください。 
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高調艘電流規格 J 旧 C 61000 -3-2 適合品 

JIS C 61 000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電 
磁両立性一第 3-2 部：限度値一高調波電流発生限度 
値 （1 巧当たりの入力電流が 20 AW 下の機器）」じ 
基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに 
適合して設計-製造した製品です。 


電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は 
家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機にお接して使巧されると、受信 
障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。 

また、ネットワークオプション*のマルチプ□トコル LAN アダプタ（型香： PR - NPX -05) を取り付けた場合、この装置 
は情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 

なお、この装置にネットワークオプション*の LAN アダプタ ( TCP / IP ) (型番： PR - NP -02 T 2/ 戶 R - NP -03 TR 2)、 無線 
LAN プリンタアダプタ（型香： PR - WL -01) を接続して使用した場合、接続したオプションを含むプリンター全体とし 
ては、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス A 情報技術装置になります。 

この装置を家庭環境で使用すると電波巧害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう 
要求されることがあります。 

* オプションの詳細については活用マニュアルの「オプションを取り付け（取り外し）たい」の項目を参照してください。 

電源の瞬時電圧低下巧策について 

この装置は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対し不都合を生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策として 
は、交流無停電電源装置などを使巧されることをお薦めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策規格に基づく表示） 

海外でのご使用について 

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格などの適用認定を受けておりません。した 
がって、本装置を輸出した場合に当該国での輸入通関、および使用に対し罰金、事故じよる補償等の問題が発生すること 
があっても、弊社は直接•間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。 

プリンターの寿命について 

Multiwriter 1500 N の製品寿命は、巧刷枚数が60万枚、または使用年数5年のいずれか早いほうです。10万枚もしくは15 
万枚ごとに定期保守が必要です。定期交換部品は定着ユニット、および給紙□ーラー、レーザーユニットです。定期保守 
じついては、 P ぶ売店または 「 NEC サービス網一覧表」じ記載のサービス窓□じご'相談ください。 

補修用性能部品および消耗品について 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は製造打ち切り後7年です。 

レーザー製品の安全基準について 

この装置は 、 」ISC 6802規格に基づくクラス1レーザー製品です。本書に記載されている外の操作や調整および分解 
は行わないでください。 
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このマニュアルは再生紙を使用し、リサイクルに配慮して製本されています。 
このマニュアルが不要になった際、回収.リサイクルに出しましょう。 
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